
Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
100

Iluminação (W)

100 5400

Tomadas (W)
Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO TERREO F+N B1 127 V 47 4700 4700 R 4700 1.00 0.57 24.9 10 75.0 40.0 0.70 4.22 Ok

a 6 600 600 R 600 1.00 4.7 10 75.0 Ok

b 6 600 600 R 600 1.00 4.7 10 75.0 Ok

c 6 600 600 R 600 1.00 4.7 10 75.0 Ok

d 6 600 600 R 600 1.00 4.7 10 75.0 Ok

e 3 300 300 R 300 1.00 2.4 10 75.0 Ok

f 2 200 200 R 200 1.00 1.6 10 75.0 Ok

g 1 100 100 R 100 1.00 0.8 10 75.0 Ok

h 2 200 200 R 200 0.80 2.0 10 75.0 Ok

i 1 100 100 R 100 1.00 0.8 10 75.0 Ok

j 1 100 100 R 100 1.00 0.8 10 75.0 Ok

k 2 200 200 R 200 0.80 2.0 10 75.0 Ok

l 1 100 100 R 100 0.80 1.0 10 75.0 Ok

m 2 200 200 R 200 1.00 1.6 10 75.0 Ok

n 0 0 R 1.00 0.0 10 75.0 Ok

o 4 400 400 R 400 0.80 3.9 10 75.0 Ok

p
1 100 100 R 100 1.00 0.8 10 75.0 Ok

q 1 100 100 R 100 1.00 0.8 10 75.0 Ok

r 2 200 200 R 200 1.00 1.6 10 75.0 Ok

2 TOMADAS SANITÁRIOS F+N B1 127 V 5 556 500 R 500 1.00 0.57 7.7 2.5 31.0 10.0 0.78 4.31 Ok

3 CHUVEIRO MASCULINO F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.57 74.6 35 164.0 50.0 1.00 4.52 Ok

4 CHUVEIRO FEMININO F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.57 74.6 25 133.0 50.0 1.29 4.81 Ok

5 CHUVEIRO FUNCIONARIOS F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 0.57 74.6 25 133.0 50.0 1.15 4.67 Ok

6 TOMADAS COZINHA / SERVIÇOSF+N+T B1 127 V 9 1000 900 R 900 1.00 0.57 13.8 4 42.0 10.0 1.30 4.82 Ok

TOTAL 47 14 3 22456 22300 R 22300 0 0

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1
F+N+T B1 127 V 22456 22300 R 22300 1.00 0.80 53.0 16 100.0 50.0 3.20 3.52 Ok

QD2
F+N+T B1 127 V 5022 4800 R 4800 1.00 0.80 22.2 6 54.0 20.0 3.04 3.36 Ok

TOTAL 27478 27100 R 27100 0 0

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1
F+N+T B1 127 V 27478 27100 R 27100 1.00 1.00 51.9 10 75.0 63.0 0.32 0.32 Ok

TOTAL 27478 27100 R 27100 0 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos)
22.46 24 5.39

TOTAL 5.39

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 27.48 24 6.59

TOTAL 6.59

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 27.48 24 6.59

TOTAL 6.59
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ILUMINAÇÃO TERREO
  4700 W 1
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CHUVEIRO FEMININO  5400 W4
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CHUVEIRO MASCULINO   5400 W 3

    50 A

35

TOMADAS COZINHA / SERVIÇOS   900 W6

    10 A
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Potência Instalada (W)
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Total  22300
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TERREO  22300 W QD1

    50 A

16

SUPERIOR  4800 W
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QM1

Potência Instalada (W)

R  27100

Total  27100

1#10(10)10 mm²

Conduto ø3/4"
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