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Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  
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Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela

Placa octogonal #1,25mm L=25cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo  
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Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada
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Passagem Elevada
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PASSAGEM ELEVADA 
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FAIXA ZEBRADA NA COR PRETA
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Locação das Placas

escala 1:250

Fixação das Placas

escala 1:100

Rampa de Acessibilidade - Tipo 1
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- PASSAGEM ELEVADA

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

RAMPA DE CONCRETO

MOLDADO NO LOCAL
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Rampa de Acessibilidade - Tipo 2

escala 1:10

- INSTALAÇÃO DAS PLACAS

20
0

Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  
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Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela
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Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada
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Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  
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Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela

Placa losangular #1,25mm L=45cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo  
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Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada
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Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela
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Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo  
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Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

Placa circular #1,25mm Ø=50cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela

c/ponta do parafuso amassada
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