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RUA GALDENCIO MOREIRA

escala 1:500

ATERRO COMPACTADO
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PISO PODOTATIL larg=25cm |

Obs: As guias rebaixadas ser&o colocadas
em frente aos portdes para acesso de veiculos

NOME DA RUA

Rua Galdéncio Moreira

Rua Sao José Maria de Agostinho
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BASE DE BRITA GRADUADA CBR 260% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR >20% esp=15cm

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DO SUBLEITO 100% PN

Secgao Transversal de Pavimentagao - Tipo I

escala 1:75

SECAO TRANSVERSAL
Tipo I
Tipo I

RUA GALDENCIO MOREIRA

escala horizontal 1:1000 - escala vertical 1:100
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LEGENDA:

T~ —

-,,,,,/)/ Curva de nivel principal

Curva de nivel secundaria

Rampa de acessibilidade tipo 1

Rampa de acessibilidade tipo 2

Tubulagao de captacdo de aguas pluviais existente
Tubulacdo de captacdo de aguas pluviais a executar

Caixa de ligagdo do sistema de captacdo de aguas pluviais
Caixa de captacgdo do sistema de captagao de aguas pluviais
Posicao do furo e extracao da sondagem do subleito

Alinhamento predial e divisa de lotes

Poste existente a manter Greide existente i
Poste existente a relocar Greide de pavimentacdo [
Recurso hidrico Greide de terraplanagem [
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