DETALHE TiPICO
Rampa de Acessibilidade - Tipo 1
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DETALHE TiPICO
Rampa de Acessibilidade - Tipo 2
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Raios de Curvatura para intersegcoes perpendiculares
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DETALHE TIPICO

Raios de Curvatura para intersecoes esconsas
escala 1:200

COTAS EM centimetros

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA
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COTAS EM centimetros

=7 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva

OBS: VERIFICAR OS RAIOS NOS PROJETOS
GEOMETRICOS.
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GESTAO

Praca Izabel Branco 142 - Cidade Alta - Fone (43) 3535-9400 - Fax (43) 3535-9400

Ry Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitacao

Jaguariaiva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

- DETALHES TiPICOS DOS RAIOS DE CURVATURA DE INTERSECOES
- DETALHES TIPICOS DAS CALCADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
RESPONSAVEL TECNICO: DESENHO: PRANCHA:
201 7-2020 'Geronimo Teider
- Rocha CREA81428D/PR 17
JOSE SLOBODA Ana Claudia Krul - Eng° Civil DATA: ESCALA:
PREFEITO MUNICIPAL CREA PR 69.540/D REV.OUT.2017 Escalas indicadas

TiTULO:
Pavimentacao, Sinalizagao, Paisagismo, Acessibilidade:
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