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PREGÃO ELETRÔNICO N° 165/2018  PROC: 259/2018                       EMISSÃO: 12/12/2018 

 

A PREFEITURA MUNICPAL DE JAGUARIAIVA, mediante o Pregoeiro designado, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 

do TIPO MENOR PREÇO – UNITÁRIO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei e o Decreto Municipal, 

respectivamente nº. 06/2018 do dia 03/01/2018, Decreto Municipal nº. 319/2011 do dia 01/07/2011 e ainda 

subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO  

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 01/01/2019 até as 08:30 do dia08/01/2019.  

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08:31 até 08:59 horas do dia 08/01/2019. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 horas do dia 08/01/2019. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado” 

PREGOEIRO: ELIO ZUB JUNIOR 

E-MAIL: comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br 

TELEFONE/FAX: (0XX43) 3535-9454 FAX (043) 3535-9455 

 

 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de Materiais e Equipamentos para atender as necessidades da 

SEDES.. 
 
 

item descrição Especificação Unidade Quant 
Preço 

Proposto 
Preço 

Máximo 

1 
Material de 
consumo 

Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de 
reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player 
Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W 
RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de 
ouvido, Auxiliar, Micro SD e Entrada USB. 

UND 2 R$ 94,50 R$ 189,00 

http://www.bllcompras.org.br/
mailto:comprasjag@gmail.com
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2 
Material de 
consumo 

Armário 1 portas alto 450x1620x450: tampo confeccionado em chapas 
de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de 
bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta 
esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se 
pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de lmm.são 
fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 
35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela, 
produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo 
de abertura de 107°,fixadas a lateral do móvel através de calço h3 
com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor 
alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, 
produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da 
face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor 
e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela 
zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
0 7,5x1 Omm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos 
produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 
3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 
01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm de média densidade com resinas melamínicas em 
ambas as faces. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm.montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
0 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada soldada pelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus W’ para fixação das sapatas 
niveladoras de altura. Apresentar em anexo a proposta de preços; - 
apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    licença de operaçao 
ambiental; -    laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro 
de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 
8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera 
úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que o móvel atende as especificações da nrl7 ; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem 
ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 625,00 R$ 625,00 
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3 
Material de 
consumo 

Armário 2 portas alto 800x1620x450: tampo confeccionado em chapas 
de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de 
bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta 
esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se 
pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 1 mm.são 
fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 
35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela, 
produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo 
de abertura de 107°,fixadas a lateral do móvel através de calço h3 
com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela. Para um melhor 
alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, 
produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da 
face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor 
e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela 
zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
a 7,5xl0mm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos produzida 
em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 3,5xl6mm 
cabeça chata. Corpo (01 lateral direita. 01 lateral esquerda. 01 base 
inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapasde madeira mdp bp 18 
mm de média densidade com resinas melamínicas cm ambas as 
faces. Sãoencabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas comadesivo hot melt, suas 
arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm.montagem efetuadacom acessório fornecidos, cavilhas pinus o 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifixem zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
a 18 mm x 0,7mm.Reauadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0.90 seção quadrada soldadapelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus V" para fixação das sapatas 
niveladoras dealtura.Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e oucertificados:- 
apresentar certificado do cadastro técnico federal;- comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor;-    licença de operação ambiental; 
-    laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 
8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera 
úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que o móvel atende as especificações da nrl 7; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem 
ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.. 

UND 5 R$ 1.210,00 R$ 6.050,00 
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4 
Material de 

consumo 

Armário baixo 2 portas 800x730x450: tampo confeccionado em 
chapas de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em 
ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado 
através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Portas (01 porta esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm de com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São fixadas ao móvel pré marcado com 02 dobradiças (cada 
porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm 
cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta 
qualidade, ângulo de abertura de 107°, fixadas a lateral do móvel 
através de calço h3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para 
um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressâo e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores exclusivos motiva, medindo 200x40x15mm entre furos de 
160 mm, produzidos em mdf bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 
2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com 
selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm 
cabeça panela zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. São  encabeçadas através de fita de bordo 1 
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base o 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
0 7,5x1 Omm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos 
produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 
3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 
01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm. Com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
0 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada Soldada pelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus 14” para fixação das sapatas 
niveladoras de altura. Pintado com tinta epóxi pó, cura em estufa a 
220°. Para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos e ou certificados: -    apresentar 
certificado do cadastro técnico federal; -    comprovação certificação 
ambiental fsc ou cerflor; -    licença de operação ambiental; -    laudo 
emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a 
névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que 0 móvel atende as especificações da nrl7; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 

dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios 
devem ser realizados por laboratório credenciado pelo 
inmetro.. 

UND 4 R$ 789,33 R$ 3.157,32 
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5 
Material de 
consumo 

Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa 
medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 
25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de 
MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado 
melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces.Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo 
alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e 
fechadura com travamento simultâneo.Borda frontal do tampo 
em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas 
com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança 
e ergonomia.Rodapé metálico de sustentação em aço com 
1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado 
a base por meio de parafusos.Todo sistema de montagem 
através de buchas metálicas e encaixes do tipo 
minifix.Sapatas niveladores embutidas em quadro 
estrutural.Para garantir as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 
8095:1983;Laudo emitido por de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nr17 ;Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 
ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma 
para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.296,67 R$ 1.296,67 
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6 
Material de 
consumo 

Arquivo de aço com chave: Confeccionado em chapa de aço 
sae-1008 a sae-1012, predominantemente em chapa #22 
com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (a x 1 x p), cor 
cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, 
verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada 
estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para 
no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho 
telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos 
em material polimérico para evitar impacto das gavetas no 
"abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura 
da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as 
extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais 
para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na 
própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves. 
Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo 
devem scr soldado um estabilizador triangular, medindo 
aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para 
estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de 
solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para 
fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de 
polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço 
zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-
rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço 
carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de 
tratamento anti-fermginoso por meio de túneis a spray 
recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 
etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro 
quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior 
aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas 
de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e 
maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em 
equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação 
de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de 
aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada 
mínima de 50 micras. A polimerização ocorre em estufas com 
a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 
minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do 
filme, maior aderência e resistência ao desgaste do 
acabamento final do produto. Em conformidade com a nr 24, 
gaveta deverá oferecer conjuntos de furos para ventilação. O 
produto deverá estar em conformidade com a norma 
reguladora de ergonomia do ministério do trabalho, nrl7. Obs: 
para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos e ou certificados: -    laudo 
emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme nbr 
abnt 8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de 
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme 
nbr abnt 8095:1983; -    laudo emitido por laboratório de 
resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h 
conforme astm d 3359:2009; -    laudo emitido por laboratório 
de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 
3363:2005; -    certificado nbr abnt 13961:2010; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência à corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 
ciclos conforme nbr 8096:1983; -    apresentar laudo por 
profissional habilitado que o móvel atende as especificações 
da nrl7; Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou 
relatório de realização dos ensaios contidos na norma para 
este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório 
credenciado pelo inmetro. 

UND 4 R$ 1.123,00 R$ 4.492,00 
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7 
Material de 
consumo 

Balcão medindo 1400 mm comp. X 675 mm alt. X 550 mm 
prof., contendo 02 módulos armários 01 porta medindo 450 
mm larg. X 650 mm alt. X 550 mm prof., com 01 prateleira 
interna e 01 modulo gaveteiro com04 gavetas medindo 500 
mm larg. X 650 mm alt. X 550 mm prof., puxadores perfil 
alumínio fosco; tampo25 mm. Apresentar em anexo a 
proposta de preços: - apresentar certificado do cadastro 
técnico federal, com a certidão do ibama. comprovação    
certificação    ambiental    fsc    ou    cerflor -    licença 
ambiental iap; -    apresentar laudo por profissional habilitado 
que o móvel atende as especificações da nr17 

UND 1 R$ 2.095,00 R$ 2.095,00 

8 
Material de 
consumo 

Balde de areia Kit praia com 06 peças 
Balde 20 cm1 Pá, 6 Forminhas, 1 Rastelo, 1 Pazinha, 1 
Regador e 1 PeneiraMarca: Bel BrinkDimensão:25cm x 25cm 
x 36cm 

UND 3 R$ 42,00 R$ 126,00 

9 
Material de 

consumo 

Bambolê 
Diâmetro: 80 cm; material: PVC 

UND 1 R$ 147,50 R$ 147,50 

10 
Material de 

consumo 

Batedeira Material/composiçâo plástico e aço escovado 
Velocidade    8 Capacidade da tigela/copo (em litros)    3 
litros Característica do copo/tigela/tampa    aço escovado 
inoxidável Características dos batedores    plástico e inox 
Portátil (sem fio)    não Alimentação energia elétrica Voltagem    
bivolt Potência (w)    400w Consumo (kw/h)    0,4kwh Cor    
preto; inox Conteúdo da embalagem 1 batedeira; 3 batedores 
em material de alta qualidade; 1 tigela inox com tampa; 1 
espátula e manual de instruções Dimensões aproximadas do 
produto - cm (axlxp) 29,5x35x25cm Peso aproximado do 
produto - kg 4,1 kg 

UND 1 R$ 342,50 R$ 342,50 

11 
Material de 

consumo 

Bebedouro/ purificador refrigerado - pressão, coluna simples, 
aço inoxidável. Características tipo pressão coluna simples 
aço inox. Características gerais: controle automático da 
temperatura da água. Segurança e qualidade certificadas 
pelo inmetro. Atende ambientes de até 80 pessoas. Torneira 
(copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato 
d’água. Moto-compressor económico e silencioso. Certificado 
pelo inmetro. Gás r-134a: inofensivo à camada de ozônio. 
Depósito de água em aço inox, isolado com eps, com 
serpentina externa: facilita a higienização, não altera as 
propriedades da água e possui dreno para a limpeza. Tampo 
em aço inox polido, com relevos para evitar respingos. Ralo 
sifonado: barra odores indesejáveis provenientes da rede de 
esgoto. Gabinete em aço inox. Filtro interno - filtro de água 
com carvão ativado impregnado com prata: impede a 
proliferação de microrganismos, reduz cloro, elimina sabores 
e odores indesejáveis. Uso interno e externo conforme grau 
de certificação do inmetro ipx4. 110 volts. Garantia mínima de 
12 meses. 

UND 2 R$ 764,00 R$ 1.528,00 

12 
Material de 
consumo 

Blocos de Montar - 80 Peça 
Material Plástico Polipropileno 
Conteúdo da embalagem Bolsa de silicone com 80 peças. 
Dimensões das peças (cm) Peças com tamanhos BIG 
Cor Peças coloridas 

UND 4 R$ 59,00 R$ 236,00 

13 
Material de 
consumo 

Bola de borracha nº 10 para queimada UND 3 R$ 42,50 R$ 127,50 

14 
Material de 
consumo 

Bola de Futebol de campo, Produzida em 100% poliuretano, 
com miolo substituível,Pressão sugerida: 06/0.8 libras,Peso 
aproximado de 500 g, Circunferência: 67 cm   

UND 3 R$ 68,50 R$ 205,50 
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15 
Material de 
consumo 

Bola de Volei ( Maior maciez e um toque aveludado. 
Características:Construída em couro PVC com espuma, 
Matrizada, 
Sistema V-Seam: canais mais consistentes e menos 
abrasivos). 

UND 3 R$ 58,50 R$ 175,50 

16 
Material de 
consumo 

Bolas 04 bolas de vôlei, 04 bolas de queimada, 04 bolas de 
futebol 02 bolas de basquete. 

JG 1 R$ 839,50 R$ 839,50 

17 
Material de 
consumo 

Bolinhas de Ping Pong de 39mm pacote com 100 unidades UND 2 R$ 87,50 R$ 175,00 

18 
Material de 
consumo 

Bonecas de pano 50cm UND 6 R$ 359,00 R$ 2.154,00 

19 
Material de 
consumo 

Bonecas que simulam Xixi 
Conteúdo da embalagem: 
- 1 Boneca; - 1 Mamadeira; - 1 Fraldinha; Material Plástico, 
vinil, borracha, tecido e cabelo pintado; Altura aproximada da 
boneca (cm) 30. 

UND 5 R$ 72,00 R$ 360,00 

20 
Material de 
consumo 

Bonecos de super-heróis 
Bonecos de 30 cm com 11 pontos de articulação. 

UND 5 R$ 42,00 R$ 210,00 

21 
Material de 
consumo 

Brinquedo que faz bolha de sabão gigante 
Material plástico D. 20x2x28cm 
2 tamanhos de bolhas 

UND 2 R$ 62,00 R$ 124,00 
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22 
Material de 

consumo 

Cadeira com braço giratória executiva:  Assento: 
compensado multilaminado 12 mm de espessura;  Espuma 
injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e 
densidade de 45 a 50 kg/m3;  acabamento nas bordas em 
perfil; revestimento em tecido poliéster  Encosto: estrutura 
plástica injetada em polipropileno de alta resistência, espuma 
injetada  anatomicamente com 40 mm de  Espessura media e 
densidade de 45 a 50 kg/m3; carenagem do encosto injetada 
em polipropileno  copolímero; suporte do encosto em tubo de 
aço industrial sae 1020 oblongo 20x48mm, parede  l,50mm; 
revestimento em poliéster base: base giratória desmontável 
com aranha de 5 hastes de aço  com pino do rodizio soldado 
na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que 
se soltem,  coberta por polaina injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de  duplo 
rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa 
semiesfera plástica injetada junto a  estrutura, que facilita o 
gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, 
tapetes e similares.  Coluna central desmontável por encaixe 
cónico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço  
temperado de alta resistência, sistema de regulagem de 
altura da cadeira com mola a gás, regulagem  feita por 
alavanca telescópico injetado em polipropileno copolímero 
texturizado, dividido em 3 partes  encaixadas, usado para 
proteger a coluna.  Mecanismo: mecanismo flange de apoio 
da cadeira com "1" regulável para altura do encosto,  
regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado 
com fibra de vidro e travamento por  manipulo;  Acabamento: 
acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 
60 microns e cura em  estufa à 200 c, na cor preto  Liso semi-
brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas 
previamente através de tratamento com  fosfato de zinco, 
proporcionado maior aderência de acabamento na pintura.  
Obs: para garantir todas as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos e ou  certificados:-    
nrl 7 norma regulamentadora do ministério do trabalho, que 
trata da ergonomia -    certificado de conformidade da abnt 
nbr 13962:2002 da associação brasileira de normas técnicas 
(abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, 
classificação, características físicas e dimensionais para que 
se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, 
ergonomia e durabilidade. -    certificado de registro em 
sistema de gestão da qualidade Iso 9001:2008, emitido por 
instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com 
selo de iso 9001. -    certificado que comprove a certificação 
da ergonomista na abergo; -    declaração de revenda 
autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido 
assinatura em cartório; -    termo de garantia de 5 anos contra 
defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os 
demais componentes. 

UND 22 R$ 490,80 R$ 10.797,60 
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23 
Material de 
consumo 

Cadeira Estofada Fixa Empilhável Assento estrutura plástica 
em polipropileno copolímero de alta resitencia Espuma 
injetada anatomicamente com 15mm de espessura media e 
densidade de 45 a 50kg/m3 Revestimento em teciso poliéster 
Encosto Assento estrutura plástica em polipropileno 
copolímero de alta resitencia Espuma injetada 
anatomicamente com lOmm de espessura media e 
densidade de 26 kg/m3 Suporte do encosto em tubo de aço 
industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm, parede l,50mm 
Revestimento em teciso poliéster Braços estrutura de 
sustentação confeccionada em tubo de aço industrial 
redondo SAE 1020 com 22,22mm de diâmetro (7/8”) parede 
de l,50mm Apoia braços em poliuretano injetado integral Skin 
com alma em aço SAE 1020 tratada quimicamente Estrutura 
de sustentação confeccionada em tubo de aco industrial 
redondo SAE 1020 com 22,22mm de diâmetro (7/8”) parede 
1,50mm Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno 
copolímero de alta resistência Acabamanto em banho de 
cromo com base niquelada sobre aço polido tratado 
quimicamente, com espessura de camada que atende a 
requisitos de resistência e durabilidade 

UND 8 R$ 422,67 R$ 3.381,36 

24 
Material de 
consumo 

Cadeira fixa assento - estrutura plástica injetada em 
polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto - 
estrutura plástica injetada em polipropileno de alta 
resistência, com pega - mão. suporte do encosto em tubo de 
aço industrial sae 1020 oblongo 16 x 30 mm, parede 1.50 mm 
estrutura - estrutura de sustentação confeccionada em tubo 
de aço industrial oblongo de 16x30mm e parede de 1.20mm 
sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de 
alta resistência; acabamento com espessura de camada que 
atende a requisitos de resistência e durabilidade. Apresentar 
em anexo à proposta de preços; -    nrl7 - norma 
regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da 
ergonomia -    comprovação certificação ambiental fsc ou 
cerflor -    certificado de registro em sistema de gestão da 
qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições 
credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 
9001 -    certificado que comprove a certificação da 
Ergonomista na abergo; -    declaração de revenda 
autorizada ou fabricante com firma reconhecida em cartório; -    
termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na 
estrutura metálica e 01 ano 

UND 1 R$ 239,50 R$ 239,50 

25 
Material de 
consumo 

Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade 
para 140 kg, fácil empilhamento. Sem braços na cor branca 
certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina. 

UND 90 R$ 37,50 R$ 3.375,00 

26 
Material de 
consumo 

Caixa Acústica com Rodinhas e Bluetooth 300W Rms: 
Entradas Usb , catão Sd/Mmc-Fm: alto-falantes de 10' e 
tweeter de 3'. Led's multicoloridos. 2 entradas para 
microfone.Entrada auxiliar P2. Conexão Bluetooth. Rádio Fm. 
Alças e rodas para transporte. 300W Rms. Acompanha 
bateria de 12V recarregável. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 457,50 R$ 915,00 

27 
Material de 
consumo 

Caixa de som amplificada - especificação técnica: potência: 
200w rms; 3 vias: woofer 15 polegadas, tweeter, midrange; 
acompanha controle remoto; 3 entradas de microfone; 1 
entrada auxiliar rca; 1 entrada para guitarra com distorção; 1 
entrada para contra baixo ou teclado; 1 entrada para 
instrumento auxiliar; 1 saída para caixa auxiliar; entrada usb; 
entrada para cartão sd; display digital; conexão bluetooth; 
equalização independente; rádio fm; resposta de frequência: 
20 a 20000hz; caixa em mdf; revestimento em courvin preto; 
bivolt: 127v/220v; dimensões (axlxp): 710x510x265mm - 
conteúdo embalagem: 1 amplificador, 1 cabo para tomada, 1 
controle remoto e 2 microfones. 

UND 1 R$ 538,00 R$ 538,00 
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28 
Material de 
consumo 

Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de 
energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade. 

UND 3 R$ 170,00 R$ 510,00 

29 
Material de 
consumo 

Câmera Digital Semiprofissional 16MP Zoom óptico 42x UND 1 R$ 987,50 R$ 987,50 

30 
Material de 
consumo 

Caminha empilhável: - as duas cabeceiras devem ser 
inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em 
polipropileno. O produto deverá ser atóxico, com aditivo 
antibacteriano, eficaz para cepas gran-positivas e gran-
negativas, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e 
bordas cortantes. - as duas estruturas laterais devem ser em 
tubos de alumínio com espessura mínima de 1,59mm de alta 
qualidade de acabamento, além de ótima resistência a 
corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e 
salinidade. Deverá ainda, ser leve e resistente. - a área de 
repouso deve ser composta por um leito de rede vazada, 
100% poliéster empastado em pvc, com espessura mínima 
de 0,51 mm e gramatura mínima de 310g/m2, com anti fungo, 
anti uv, anti oxidante, anti chama, isento de ftalatos, 
antitranspirante e lavável. As laterais devem ser soldadas de 
maneira uniforme e resistente a tração manual. - alta 
resistência a peso, suportando até 50 kg. - apresentar em 
anexo a proposta laudo que ateste a eficácia anti chamas, 
laudo que ateste a ausência de f-talatos e laudo 
antibacteriano eficaz para cepas gran-positivas e gran- 
negativas (original ou cópia autenticada). - ponteiras de 
borracha antiderrapante para que a caminha não deslize, 
permitindo que a criança possa se movimentar de forma 
segura durante o sono. Deve ser fixada de maneira que não 
se solte facilmente. - todo o conjunto deve estar bem 
montado, de forma segura, firme e bem tencionado, sem 
imperfeições como onda no leito ou ainda o efeito de 
"barriga" no centro da caminha. - sem velcro e sem 
parafusos. A cama não deve conter pequenas peças que 
possam se soltar facilmente, podendo passar por avaliação 
se o conjunto é seguro. A cama deverá ser entregue 
montada. - a cama empilhável é composta por módulos, este 
sistema permite que todos os seus componentes sejam 
repostos. - a cabeceira da caminha deverá ser personalizada 
com o logo da prefeitura na forma de tampografia nas 
dimensões 5,5cm de altura x 5 cm de largura em uma única 
cor. Leito da caminha personalizado com o logo da prefeitura 
através de tinta uv resistente a produtos químicos, 
intempéries, impacto, lavagem e manuseio em uma única 
cor. - medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura 
x 13 cm altura. - apresentar laudo de certificação em 
conformidade para segurança, regulamentado pela nbr-nm 
300/2014. - garantia de 18 meses. 

UND 20 R$ 329,67 R$ 6.593,40 

31 
Material de 
consumo 

Carrinho de brinquedo, material plástico (carrinho, carreta, 
trator, caminhão, bombeiro ou outro modelo a ser definido no 
ato do pedido). 

UND 15 R$  45,00 R$ 675,00 

32 
Material de 
consumo 

Carrossel 8 Lugares, Diâmetro: 1,80m, raio: 0,90m, altura do 
Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2” com parede 
2,60mm; cano central 3 “, parede 2,00mm; assento em 
madeira de Lei itaúba, arredondadas formando um círculo ; 
Estrutura em cano 1” e 2 rolamentos para movimento. 

UND 1 R$ 1.775,00 R$ 1.775,00 
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33 
Material de 

consumo 

Centrífuga de Roupas: 
Em polipropileno, com capacidade de roupa molhada 20 kg. 
Ideal para centrifugar roupas e tecidos em geral, que não 
contenham partes metálicas. 
Sistema de trava que não permite a abertura da tampa e 
acesso ao cesto quando a centrífuga está ligada, alças 
laterais que facilitam o manuseio, rodas que facilitam o 
transporte, pés antideslizantes que garantem mais segurança 
e saída de água frontal. 
Especificações técnicas: 
Capacidade: 20 kg 
Consumo de energia por kg: 0,0038 kwh 
Tensão de alimentação - frequência: 127 v ou 220 v - 60 hz 
Timer: 5 min 
Dimensões da embalagem: 
Altura: 80,0 cm 
Largura: 48,0 cm 
Profundidade: 48,0 cm 
Peso: 10,3 kg 
Dimensões do produto: 
Altura: 78,5 cm 
Largura: 46,0 cm 
Profundidade: 46,0 cm 
Peso: 8,650 kg 
Garantia do fornecedor de 12 meses. 

UND 1 R$ 337,50 R$ 337,50 

34 
Material de 
consumo 

Cesta de basquete Tabela em MDF 12 mm e aro 36cm D. 
90x44x103cm 

UND 2 R$ 77,00 R$ 154,00 

35 
Material de 
consumo 

COBRE LEITO SOLTEIRO: Acompanha 01 Porta 
Travesseiro Liso Porta travesseiros e Cobre-leito matelados 
em Ultrasonic, onde o matelado é feito através do calor e não 
através de costuras/linhas Cobre leito dupla-face Cobre-leito 
com acabamento em viés Produto confeccionado em Tecido 
Microfibra Contém na Embalagem: 01 Cobre Leito 2,40m x 
1,80m 01 Porta Travesseiro 70cm x 55cm Características: 
Produto: cobre leito para cama de solteiro Tecido: 100% 
Poliéster Quantidade de Peças: 02 Para colchão até: 1,90m 
comprimento x 90cm de largura Acompanha Jogo de Lençol: 
Não Cobre leito Dupla Face: Sim Matelado Ultrasonic: Sim 

UND 12 R$ 178,00 R$ 2.136,00 

36 
Material de 
consumo 

CÔMODA: 01 Porta e 04 Gavetas:- Produto 100% MDP- 1 
Porta com dobradiças metálicas- 4 Gavetas com corrediças 
metálicas- 4 Pés em ABS- Puxadores diferenciados em ABS- 
Tecnologia HP (Henn Print) que valoriza os detalhes da 
madeira (Disponivel apenas nas Cores HP)- Cor: Amêndoa 
HP- Dimensões Altura: 930mm; Largura: 900mm; 
Profundidade: 465mm- O produto pode ser entregue montado 
ou montar no local. 

UND 2 R$ 880,00 R$ 1.760,00 
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37 
Material de 

consumo 

Computador + monitor, mouse e teclado Características Processador: mínimo de 
4 núcleos físicos; Mínimo  de  6  mb  de  cachê; frequência  mínima  de :  3.2  ghz; 
litografia máxima de: 22 nm; Com tecnologia de cache 13 Recurso  gráfico  
integrado  ao  processador; tdp máximo: 85 watts; Suporte à tecnologia de 
overclock automático Placa  mãe: mínimo de: 2 soquetes (ou mais) dimm (dual 
inline memory module) sdram ddr3 240 pinos; suporte  de  frequência  para ddr3  
1600  mhz suporte  para  no  mínimo  16  gb  de  memória  do  sistema; 
subsistema de lan integrado 10/100/1000 mbits/seg, tipo on board Mínimo de 2 
portas sata de 3,0 gb/s; Mínimo  de  2  porta  sata  de  6.0  gb/s; mínimo de: 1 pci-
express lx (livre após a instalação de todos os componentes) 1 pci-express 16x; 
(livre após a instalação de todos os componentes) recurso de áudio integrado com 
suporte ao mínimo de 8 canais interfaces: portas no painel traseiro integradas na 
placa mãe (não serão aceitos adaptadores instalados em  slots  de  expansão); 
mínimo de 2 portas usb 2.0; Mínimo  de  2  portas  usb  3.0 mínimo de: 1 porta 
vga; 1 porta hdmi. Suporte para vídeo integrado; Mínimo de 6 portas usb, sendo 
no mínimo 2 na parte traseira e 2 na parte frontal do computador. Memória  ram: 
tipo:  ddr3; frequência  mínima  de: 1600  mhz; tamanho/capacidade mínima de: 4 
gb. A marca/fabricante da memória ofertada deve constar da lista de memórias 
indicadas (qvl) da placa mãe ofertada. Hd: interface: sata 111 6.0 gbps: 
capacidade: 500gb: rotação: 7200 rpm; *deve possuir data de fabricação de no 
máximo o mesmo ano de entrega do equipamento, esta conferência será feita no 
momento da entrega dos equipamentos. Fonte: potência mínima: 200w reais 
Voltagem: bivolt chaveada Eficiência de no mínimo 60% Proteção de curto circuito 
Monitor: tamanho de tela mínimo de: 21,5" tecnologia  led tempo de resposta: 5 
ms conectores  mínimo:  vga voltagem bivolt automático 100~240\ com fonte  
interna no monitor recursos: Suporte a montagem de parede vesa brilho: mínimo 
de 200 cd/m2 cor: preto; de: 1 baia 5.25 externas; Gabinete mínimo mínimo de: 1 
baia 3.5 externa; Mínimo de: 2 baias 3,5 interna; interfaces de áudio no frontal; 
Mínimo de 2 portas usb frontal Cor: predominante preto Com identificação visual 
do fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização 
de adesivos ou colagens. Mouse: óptico; conector usb; Resolução mínima de 
1200dpi Com dispositivo de rolagem (scroll) Com profundidade mínima de 9 mm. 
não sendo aceitos do tipo mini-mouse Com identificação visual do fabricante do 
computador. de forma permanente não sendo ace'ito a utilização de adesivos ou 
colagens. Cor: preto. Teclado: padrão: abnt 2 conector usb; Padrão multimídia 
com teclas especiais de internet; Ciclo de vida de' no mínimo 5 milhões de toques 
Tecla de “bachspace” de tamanho grande (mínimo de 3cm de comprimento) 
Teclas de direcionamento (setas para cima, baixo e lados) com distância mínima 
de 1,0cm das teclas “delete”, “end” e "page down” com identificação visual do 
fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização de 
adesivos ou colagens. Cor: preto. Sistema operacional O fornecedor deverá 
entregar o equipamento com o sistema operacional microsoft Windows 10 
professional 64 bits, no idioma português do brasil. Ele deve estar instalado e 
acompanhado da respectiva licença de uso e mídia original de instalação. Além 
da mídia original do sistema operacional deverá ser fornecida mídia de recovery 
contendo a imagem do hd para futuras restaurações. Deve acompanhar o 
equipamento todos demais acessórios, cabos, para o perfeito funcionamento do 
equipamento, assim como, as mídias e manuais de instalação do equipamento. 
Certificação: Comprovação de que o fabricante/integrador do microcomputador 
ofertado possui portaria interministerial, comprovando que cumpre o processo 
produtivo básico ppb, conforme determina o § 3o do art. 3o a lei 11.077/04 que 
alterou a lei 8.248/91; demonstrando que o fabricante do equipamento consta da 
lista de empresas e produtos e modelos aprovados das empresas habilitadas à 
fruição dos benefícios fiscais da lei de informática, através de cópia da consulta 
ao site do ministério de ciência e tecnologia do governo federal e cópia da portaria 
emitida pelo ministério de ciência, tecnologia e inovação que outorgou os 
benefícios à empresa. Comprovação de que o fabricante/integrador do 
computador ofertado possui sistema de gestão da qualidade certificado nos 
padrão da norma iso 9001, com apresentação de certificado válido para 
comprovação. Todos os componentes do equipamento (cpu, teclado, mouse, 
monitor de vídeo) deverão obedecer à mesma padronização de cor preto ou 
preto/prata; Para fins de comprovação das características técnicas do 
equipamento proposto, deverão ser informadas na proposta comercial as 
marcas/fabricantes e modelos dos seguintes componentes: placa mãe, 
processador, memória, gabinete, fonte, disco rígido, teclado, mouse, e monitor, 
acompanhado de catálogo do fabricante do componente. Assim como a 
marca/fabricante e modelo e o catálogo do computador ofertado. Caso o licitante 
não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá apresentar carta do 
fabricante do equipamento, assinada pelo representante legal da empresa, com 
firma reconhecida em cartório, informando que a licitante é autorizada a 
comercializar o equipamento ofertado. Garantia e assistência técnica: garantia de 
funcionamento e suporte técnico do hardware pelo período de 36 (trinta e seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento. A garantia 
deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada 

pelo fabricante do microcomputador com indicação de empresa prestadora de 
assistência técnica e de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. O 
atendimento para a assistência técnica será em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, onsite, no local de instalação do equipamento. 

UND 7 R$ 2.298,33 R$ 16.088,31 

38 
Material de 

consumo 

Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. 
Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória 
RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 
15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 
10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. 
Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 
meses. Unidade de disco ótico CD/DVD rom. 

UND 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 
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39 
Material de 
consumo 

Conjunto angular com 06 cadeiras e carteiras; Descrição: 
Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial 7/8 barramento 
duplo. Tampo (800x800mm) em MDF espessura de 18mm 
revestido em melamínico brilhante em quatro cores, recorte 
convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação 
do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com 
acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos. Altura 
580mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-
pó. Descrição: Estrutura em tubo 7/8. Ponteiras 7/8 em 
polipropileno. Assento (340x330x5mm) e 
encosto(330xl80x5mm) em resina plástica PP de alto 
impacto, alto brilho, anatômico e abas laterais. Fixação 
através de rebites. Altura do assento: 340mm. Altura do 
encosto: 625mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. 
Pintura epóxi-pó. Dimensões: 340 mm assento ao chão 
Descrição: Cadeira concha: Estrutura em tubo de aço 3/4. 
Duas travessas para fixação do assento em tubo 20x20. 
Assento/encosto em concha resina plástica PP, espessura de 
4,5mm. Altura do assento 340mm e altura do encosto 
595mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-
pó. Apresentar em anexo a proposta de preços; - apresentar 
certificado do cadastro técnico federal; - comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor ; - licença de operaçao 
ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas 
conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo emitido por 
laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 
horas conforme nbrabnt 8095:1983; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 

UND 1 R$ 1.975,00 R$ 1.975,00 

40 
Material de 
consumo 

CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES:- Revestimento: 
courino fosco;- Cor: Preta;- Estrutura em madeira;- Material 
dos Pés: PVC;- Enchimento do assento: Espuma D-20;- 
Enchimento do Braço: Espuma D-20;- Enchimento do 
Encosto: 100% Fibra;- Altura: 82 cm;- Altura do assento até o 
chão: 45 cm;- Altura do Encosto: 37 cm;- Altura dos Pés: 5 
cm;- O produto pode ser entregue montado ou montar no 
local. 

UND 1 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 
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41 
Material de 

consumo 

Conjunto para merenda escolar - caneca plástica, altura 87 
mm, diâmetro interno 78 mm, espessura 2,5 mm, produzida 
com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 300 ml, com logo do município 
em alto relevo. - cumbuca plástica, altura externa, 59 mm, 
diâmetro interno 145 mm, espessura da parede 2,5 mm, 
produzida com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 
100c°, por 20 minutos, com capacidade para 500 ml, com 
logo do município em alto relevo. - cumbuca plástica, altura 
52 mm, espessura 2,5mm, diâmetro de boca 111 mm, base 
70 mm, com capacidade para 350 ml, produzida com 
polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com logo do município em alto relevo. - prato 
plástico, altura 33,6 mm diâmetro interno 196 mm, aba 15 
mm, diâmetro externo 220 mm, espessura 2,50 mm, - colher 
plástica especial, comprimento total 16,3 mm, comprimento 
da concha 5 mm, largura 42 mm, espessura da concha 1,5 
mm, cabo 120 mm, espessura do cabo 5, mm, com 
capacidade para 10 ml. Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificação da resolução 105 da anvisa e suas 
alterações - declaração de fabricante ou revenda autorizada, 
com firma reconhecida em cartório; Produzido com 
polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 600 ml, com logo do município 
em alto relevo. Playground em polietileno rotomoldado Com 
múltiplas atividades constituído por: 1 módulo menor 
contendo degraus para escalar na própria parede, 
plataforma, uma rampa de escorregador pequena, dois arcos 
de proteção c paredes com orifícios inferiores possibilitando a 
passagem. 1 módulo médio contendo, rampa de escalada 
com passagem para 1 criança por vez , parede com vazados 
verticais, parede com arco de proteção acoplado, uma 
plataforma com drenos para evitar acúmulo de água e um 
protetor instalado. 1 módulo grande contendo 1 escorregador 
tubo reto e conexão de uma grade vertical para fechamento. 
As duas paredes são unidas pela plataforma. Em um deles é 
acoplada a escada entre níveis e no outro é acoplada a 
escada tradicional a escada tradicional é composta de 2 
corrimãos em plástico rotomoldado e 6 degraus com 
antiderrapante. Os 3 módulos são conectados um ao outro 
através da escada entre níveis com 4 degraus coloridos e 2 
corrimãos ondulados totalmente em plástico. Dimensões 
aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,30 largura: 3,60 
comprimento: 7,25 Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificado ce-vol/icepex-n 00180-75-1 - normas 
aplicadas: abnt nbr nm 300/2004 - versão 2011- segurança 
de brinquedos; abnt nbr 16071-2:2012 - playgrounds - parte 
2: requisitos - caneca plástica, altura 87 mm, diâmetro interno 
78 mm, espessura 2,5 mm, produzida com polipropileno 
virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 minutos, com 
capacidade para 300 ml, com logo do município em alto 
relevo. - cumbuca plástica, altura externa, 59 mm, diâmetro 
interno 145 mm, espessura da parede 2,5 mm, produzida 
com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 500 ml, com logo do município 
em alto relevo. - cumbuca plástica, altura 52 mm, espessura 
2,5mm, diâmetro de boca 111 mm, base 70 mm, com 
capacidade para 350 ml, produzida com polipropileno virgem, 
atóxico, resistente a 100c°, por 20 minutos, com logo do 
município em alto relevo. - prato plástico, altura 33,6 mm 
diâmetro interno 196 mm, aba 15 mm, diâmetro externo 220 
mm, espessura 2,50 mm, - colher plástica especial, 
comprimento total 16,3 mm, comprimento da concha 5 mm, 
largura 42 mm, espessura da concha 1,5 mm, cabo 120 mm, 
espessura do cabo 5, mm, com capacidade para 10 ml. 
Apresentar em anexo a proposta de preços; - certificação da 
resolução 105 da anvisa e suas alterações - declaração de 
fabricante ou revenda autorizada, com firma reconhecida em 
cartório; Produzido com polipropileno virgem, atóxico, 
resistente a 100c°, por 20 minutos, com capacidade para 600 
ml, com logo do município em alto relevo. 

UND 200 R$ 40,10 R$ 8.020,00 
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42 
Material de 
consumo 

Console de Video Games - Igual ou superior ao XBOX 360 
Características: 
Capacidade de armazenamento: 4 Gb  
Processador: 3.2 GHz Triple Core IBM PowerPC  
Memória RAM: 512 Mb  
Unidade óptica: DVD-ROM  
Placa gráfica: ATI Xbox 360 - 256-bit  
Memória Gráfica: 10 Mb 
Resolução Máxima: 1980 x 1080 (Full HD)  
Áudio: 16-bit / Surround Sound  
Conexões de rede: LAN: 10BASE-T, 100BASE-TX WAN: 
IEEE 802.11 a/b/g/n 
Conexões:  
05 x USB 2.0  
02 x Controller Port  
01 x Porta de cabo AV  
01 x HDMI  
01 x RJ 45 (Rede) 
Itens Inclusos  
01 x Console   
01 x Cabo de Vídeo/Áudio/HDMI  
01 x Cabo de energia  
02 x Controle Wireless  
02 x Pilhas p/ Controle Wireless 
01 Controle sensor de movimentos (similar ao kinect) 
01 Jogo de aventura compatível com o Sensor (similar ao 
kinect) 

UND 2 R$ 1.695,00 R$ 3.390,00 

43 
Material de 
consumo 

Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas UND 1 R$ 770,00 R$ 770,00 

44 
Material de 
consumo 

Dardo acerte o alvo  Jogo de dardo tabuleiro alvo duplo 37 
cm lança dardo 
Painel dupla face com 2 tipos de alvos; 6 dardos magnéticos 
sem pontas 

UND 1 R$ 55,50 R$ 55,50 

45 
Material de 
consumo 

Dominó gigante  28 peças de 032x0,19x0,02 m 
Confeccionado em bagunzito com espuma em seu interior. 
Contém 28 pçs. Medidas da peça - 0,32x0,19x0,02 m.  
Medida do pacote - 0,17x0,34,0,77 m. Emb.: Plástica com 
ziper 

UND 1 R$ 332,00 R$ 332,00 

46 
Material de 
consumo 

Dominó 
Dimensões da Peça: 48 x 24 x 7 mm.- Material: Melamina, 
PVC.- Estojo.- Contém: 28 peças. 

UND 6 R$ 52,00 R$ 312,00 

47 
Material de 
consumo 

DVD Player slim e compacto com Karaokê e game. Menu 
frontal, entradas traseiras, acompanha controle e microfone. 
DVD Player, tão completo que nem precisa sair do sofá, é só 
chamar a galera para assistir a um bom filme, uma partida de 
game ou para uma emocionante brincadeira no karaokê que 
a diversão está garantida! Formato de Tela 16:9 e 4:3, função 
karaokê com eco digital, auto-acompanhamento, canto e 
pontuação, controle remoto total e saída de áudio 2,1 
Surround Digital. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 150,00 R$ 300,00 

48 
Material de 
consumo 

Escorredor de louça em aço inox. 
Características: Capacidade para 20 pratos; Produzido em 
Aço Inoxidável; Com escorredor de talheres em Inox 
removível Dimensões aproximadas: Altura: 29 cm; Largura: 
52 cm; Profundidade: 31 cm. 

UND 2 R$ 137,50 R$ 275,00 
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49 
Material de 

consumo 

Escorregador de madeira grande 
Resistente, Soldado com Solda Mig Garantindo Grande 
Durabilidade ao Produto. 
Pintado com tinta esmalte Industrial transparente marítimo e 
fundo anti-corrosivo, montado com parafusos zincados. 
Dimensões Totais: (Axlxc) 2.25 X 1.20 X 3.90 M  
Material: Madeira  
Idade Recomendada: Até 12 Anos  
Garantia De 12 Meses Contra Qualquer Defeito De 
Fabricação. 

UND 1 R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 

50 
Material de 
consumo 

Escorregador em plástico – estrutura em tubo de2”, escada 
contendo 6 degraus, em cano 1” parede 1,50mm, plataforma 
medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 
136x30mm. Escorregador em polietileno rotomoldado 
medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, 
sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no 
mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, 
com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura 
totalmente galvanizado à fogo e com pintura eletrostática. 

UND 1 R$ 1.765,00 R$ 1.765,00 
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51 
Material de 
consumo 

Estaçao de trabalho em L 1600x730x1600: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 
2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas 
com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento 
com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto 
chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo a % x 0,75 
fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao 
tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor 
preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm de média densidade com resinas 
melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com 
raio ergonómico de lmm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus 0 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor 0l5mm em zamac Pé central confeccionado 
com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x l,20mm de espessura, 
recebe tratamento anticorrosivo (lavagem - decapagem - 
fosfatizaçâo) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, 
polimerizada em estufa a 200° c, sapata regulável de altura 
de nylon injetado parafuso 14 x 0 32mm, duto vertical interno 
para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés 
laterais direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, 
sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 
l,90mm de espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do 
tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em 
chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 
l,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em 
“1” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação 
do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca 
m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão 
interno recorte inferior e superior para passagem de fiação 
entre 0 chão e 0 tampo. Base inferior reforçada produzida em 
chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm 
de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca 14 para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca 14. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatizaçâo) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - 
licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.191,67 R$ 1.191,67 
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52 
Material de 

consumo 

Estante com dimensões aproximadas 1500 (a) x 1000 (1) x 
445 (p) x mm. Todos os componentes da estante devem ser 
confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, tratadas 
e com acabamento superficial com características 
antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #18 
(1,25 mm) e prateleiras, prateleira expositora, base, tampo e 
painel de acabamento em chapa #20 (0,90 mm). Constituída 
por dois painéis internos de sustentação com acabamento 
texturizado, com espessura de 1,25 mm, altura de 1500 mm 
e largura de 445 mm, cada lateral com rasgos retangulares 
que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos 
alternados de 96mm e 79mm. Quatro prateleiras, cor cinza e 
acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de 
comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas 
laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo 
sistema de encaixe (sem parafusos), a dobra frontal devera 
ser dupla e ter aproximadamente 25 mm, a dobra traseira 
devera ser invertida com a funcionalidade de anteparo, a 
dobra invertida traseira devera conter em suas extremidades 
cortes inclinados e todo o seu perímetro dever conter uma 
dobra bainha (amassado) para evitar acidentes. Cinco 
prateleiras expositoras, cor cinza e acabamento texturizado, 
que possibilitam o encaixe inclinado das mesmas às laterais 
pelo sistema de encaixe com parafusos, a dobra frontal deve 
proporcionar apoio ao material que será exposto na 
prateleira, a dobra traseira deve ser invertida com a 
funcionalidade de anteparo. Base retangular fechada, cor 
cinza e acabamento texturizado, com altura de 175 mm e 
tampo superior horizontal, cor cinza e acabamento 
texturizado, com altura de 70 mm. Dois anteparos laterais 
soldados a base e tampo onde serão fixados os painéis 
internos de sustentação da estante através de quatro 
parafusos de 1/4” em cada lado do tampo e da base. Tampo 
e base com venezianas que auxiliem a visualização da 
porção interna. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por 
meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do 
tipo corona, tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) na cor cinza 
cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima 
de 50 míerons polimerização em estufas com a peça 
alcançando mínimo de 200° c por um período de 10 minutos, 
ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, 
maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento 
final do produto. Para garantir todas as características 
solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: -    
laudo emitido por laboratório de resistência a névoa salina, 
mínimo 500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório acreditado pelo inmetro de resistência 
a câmara úmida, mínimo 500 horas conforme nbr abnt 
8095:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência à 
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado 
mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com 
resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; -    
laudo emitido por laboratório de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; -    apresentar 
laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nrl 7; -    laudo emitido por laboratório de 
controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 
2801:2010. Marca w3 

UND 2 R$ 1.590,00 R$ 3.180,00 

53 
Material de 

consumo 

Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base 
antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor 
de temperaturas. 

UND 1 R$ 152,00 R$ 152,00 
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54 
Material de 
consumo 

Garrafa térmica  inox 
Capacidade: 1,8 litros; Ampola: de Vidro; Revestimento 
externo: Inox; Sistema corta pingos: Sim; Conserva líquidos 
frios: Sim; Conserva líquidos quentes: Sim; Largura: 15,00 
cm; Altura: 42,00 cm; Profundidade: 16,00 cm. 

UND 2 R$ 97,50 R$ 195,00 
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55 
Material de 

consumo 

Gaveteiro volante com 3 gavetas 480x665x500: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado a 25 mm com resinas 
melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 
2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas 
com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento 
com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Frentes gaveta: confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, 
tina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de 
Fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, 
aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de lmm, medindo 
200x40xl5mm entre furos de 160 mm, produzidos em mdf bp 
15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da face externa. 
Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e 
verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça 
panela zincado amarelo.o gaveteiro possui travamento total 
das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura cilíndrica 
com travamento por pino 36xo6,25mm acionando sistema, 
produzido em alumínio barra chata 16x2,5mm dotados de 02 
hastes de aço l/4x37mm zincado branco e 01 haste por 
gaveta l/4xl3mm alocado em usinagem 20mm x 6mm na 
lateral do móvel, cada gaveta possui cantoneira de 
travamento produzida aço 47x10x1,50 zincado branco, conta 
com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis 
(dobráveis) acabamento zincado com capa plástica Corpo 
gaveteiro: com exceção dos fundos de gaveta, as demais 
peças confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 
mm. Com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. Os fundos das 
gavetas são produzidos em chapa dura com acabamento em 
pintura a base d’água e secagem ultravioleta, a chapa dura é 
ideal para ser aplicada em fundos de moveis e gavetas. 
Todas as gavetas são apoiadas em trilhos telescópicos com 
abertura total e limitador de curso, deslizados por esferas de 
aço, com 400mm de profundidade total x 45mm de altura 
total com capacidade 35kg carga máxima por gaveta, 
produzidos em aço com acabamento em zinco eletrolítico 
cromatizado, fixado ao corpo através de sistema 32mm por 
03 parafusos 3,5x16 cada lado. Suporte pasta suspensa 
produzido em aço chato 1/8 x !4 pintado com tinta epóxi pó, 
cura em estufa a 220°. Rodízios em pvc o 50mm com eixo 
metálico fixados por chapa metálica. Para garantir todas as 
características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos e ou certificados: -    apresentar certificado 
do cadastro técnico federal; -    comprovação certificação 
ambiental fsc ou cerflor; -    licença de operação ambiental; -    
laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr 
abnt 8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de controle 
de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações danrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.. 

UND 9 R$ 754,67 R$ 6.792,03 
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56 
Material de 
consumo 

Gaveteiro Volante: 04 gavetas 440x500x620 mm, com tampo 
em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e 
fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado 
melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces.Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo 
alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e 
fechadura com travamento simultâneo.Borda frontal do tampo 
em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas 
com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança 
e ergonomia.Rodapé metálico de sustentação em aço com 
1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado 
a base por meio de parafusos.Todo sistema de montagem 
através de buchas metálicas e encaixes do tipo 
minifix.Rodízios niveladores embutidos em quadro 
estrutural.Para garantir as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 
8095:1983;Laudo emitido por de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nr17 ;Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 
ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma 
para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 888,33 R$ 888,33 

57 
Material de 

consumo 

Geladeira refrigerador 261 L 1 porta degelo seco classe a-
cra30fb ou similar 

UND 2 R$ 1.682,50 R$ 3.365,00 

58 
Material de 
consumo 

GUARDA-ROUPAS: 06 Portas e 09 Gavetas - Produto 100% 
MDP- 6 Portas com dobradiças metálicas- 9 Gavetas com 
corrediças metálicas- Maleiro interno- Espaço para roupas 
longas- Cabideiros e calceiros em alumínio- 8 Pés em ABS- 
Puxadores diferenciados em ABS- Tecnologia HP (Henn 
Print) que valoriza os detalhes da madeira (Disponivel 
apenas nas Cores HP)- Cor: Amêndoa HP- Dimensões 
Altura: 2100mm; Largura: 2105mm; Profundidade: 465mm- O 
produto pode ser entregue montado ou montar no local. 

UND 4 R$ 1.510,00 R$ 6.040,00 

59 
Material de 
consumo 

Hd externo de 1tb para backups, memória cache de 64mb, 
velocidade de transferência de dados de 4,8gb/s. Com a 
interface usb 3.0 e compatibilidade usb 2.0. 

UND 4 R$ 399,50 R$ 1.598,00 

60 
Material de 
consumo 

Jogo Brincando de Engenheiro com 200 Peças UND 6 R$ 27,00 R$ 162,00 

61 
Material de 
consumo 

Jogo Cara a Cara 
Contendo: 02 Tabuleiros; 48 Molduras Plásticas; 01 Folha 
com 48 Cartas; 24 Cartas de Adivinhação; 04 Pinos Marca 
pontos; Manual de Instruções. 

UND 2 R$ 70,00 R$ 140,00 

62 
Material de 
consumo 

Jogo Compra Maluca 
Itens Inclusos: 4 catapultas, 16 elásticos, 136 peças de 
produto, 28 cartas e saco plástico. 

UND 4 R$ 60,00 R$ 240,00 

63 
Material de 
consumo 

Jogo da velha - gigante  Medida - 1,40 x 1,40 
Tabuleiro confeccionado em corino, acompanham 10 peças 
de espuma revestidas com corino. 
Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 242,00 R$ 242,00 
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64 
Material de 
consumo 

Jogo de botão tabuleiro em MDF dimensões  46x5x30,3,5cm UND 1 R$ 252,00 R$ 252,00 

65 
Material de 
consumo 

Jogo de Mimica 
Contém na embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta. 

UND 4 R$ 65,00 R$ 260,00 

66 
Material de 
consumo 

Jogo de Tabuleiro A jornada do Peregrino 
1 Tabuleiro- 1 Dado- 1 Pacote de peças de plástico 
transparente- 6 Figuras do peregrino com fardo- 6 Figuras do 
peregrino com espada- 12 Figuras 3D do tabuleiro- 20 Cartas 
da Jornada do Peregrino- 16 Cartas do Desespero do 
Peregrino- 1 Livro da Jornada do Peregrino 

UND 4 R$ 97,50 R$ 390,00 

67 
Material de 

consumo 

Jogo de tabuleiro colorido Twister 
Inclui 1 tapete Twister, 1 roleta com base e seta e regras. 

UND 6 R$ 32,00 R$ 192,00 

68 
Material de 
consumo 

Jogo Detetive 
1 Tabuleiro; 1 Envelope ultra-secreto; 1 Manual de 
instruções; 1 Bloco de anotações; 8 Armas plásticas 
1 Dado; 8 Peões; 28 Cartas 

UND 2 R$ 77,00 R$ 154,00 

69 
Material de 
consumo 

Jogo Estrela Você Sabia 
Contém na Embalagem: 01 tabuleiro, 200 cartas, 02 blocos 
de respostas, 6 peões e 1 dado. 
Produto possui certificação do Inmetro! 

UND 5 R$ 62,50 R$ 312,50 

70 
Material de 

consumo 

Jogo Pie Face 
Inclui 1 braço para lançar, 2 alças, 1 apoiador de queixo, 1 
máscara de dois lados, 1 roleta, 1 conector e instruções. 

UND 2 R$ 84,50 R$ 169,00 

71 
Material de 

consumo 

Jogo Pizzaria Maluca 
Componentes 1 tabuleiro, 30 ingredientes, 6 fatias de pizza, 
20 cartas “sorte ou azar”, 1 peão, 1 dado, e 1 manual de 
instruções 
Dimensões da embalagem 37,0 x 37,0 x 4,2 cm 

UND 4 R$ 49,50 R$ 198,00 

72 
Material de 

consumo 

Jogo Puxa Puxa Batatinha 
Conteúdo da embalagem 20 Batatas - 1 Saco de batatas 

UND 5 R$ 50,00 R$ 250,00 

73 
Material de 
consumo 

Jogo Solta a Língua 
Contendo 05 aparelhos bucais e 150 cartas. 

UND 5 R$ 72,00 R$ 360,00 

74 
Material de 

consumo 

Jogos Infantis de Tabuleiro Damas e Ludo 
Estojo de Madeira e Peças de plástico Dimensões 
aproximadas: 4 cm x 31 cm x 31 cm (AxLxP) 

UND 2 R$ 47,50 R$ 95,00 

75 
Material de 
consumo 

kit 06 pares de raquete para ping pong de mesa 
Confeccionada em Madeira e Borracha nas duas faces; Cabo 
côncavo; Garante alta durabilidade e conforto ao jogador 

UND 6 R$ 194,50 R$ 1.167,00 

76 
Material de 

consumo 

Kit com Brinquedos: 05 Caminhões basculantes, 05 
caminhão caçamba, 05 trator carregadeira. 
Material em plástico. 

UND 15 R$ 882,50 R$ 13.237,50 

77 
Material de 

consumo 

Kit de microfone sem fio auricular de cabeça headset cor da 
pele com 02 microfones. Descrição do produto sistema: t.h.d: 
<0.5%; relação s/n: >90db; desvio máx. ± 25khz; 
estabilidade: ± 0.005%; alcance dinâmico: 90db; temperatura 
ambiente: 20°c -+ 50°c; resposta de frequência: 60hz - 15khz; 
alcance de frequência: vhl90-270mhz; alcance de operação: 
15m (sem obstáculos); duplo silenciador: controle de tom e 
bloqueio de ruído; design moderno e inovador; em até seis 
frequências diferentes. Itens inclusos: receptor sem  fio, 
antena do receptor, fonte bivolt, 02 transmissores sem fio, 
antena do receptor, 02 headsets cor da pele, cabo p1 

UND 2 R$ 394,50 R$ 789,00 



 
 

 

 

24 
 

78 
Material de 
consumo 

Kit Festa Pião + Ioio + Peteca 
12 PIÃO DE MADEIRA COM FIEIRA + 12 IOIO DE 
ACRILICO + 12 PETECAS 

UND 2 R$ 97,00 R$ 194,00 

79 
Material de 

consumo 

Kit Jogo De Futebol Chute A Gol Com Trave Grande 
Completo 
Acompanha: 
- O1 Uma Trave 
- 01 Bola de Plástico 
- 01 Rede 
- 04 Ponteiras Fixadoras 
- 01 Bomba de Ar Manual 
Medidas Aproximadas: 
Altura: 62 cm 
Largura: 118 cm 
Profundidade: 62 cm 

UND 1 R$ 67,00 R$ 67,00 

80 
Material de 
consumo 

Kit Mesa de Ping Pong em MDP - Acompanha 2 Raquetes 3 
Bolinhas Suporte e Rede -  
- Tampo em MDP de 15 mm com acabamento em primer azul 
com linhas demarcatórias brancas.  
- Pés de Madeira Maciça Dobráveis 
- Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. 
Dimensões (A x L X P):  76 x 152 x 274 cm 
Kit Raquetes, Bolinhas e Rede: 
- 2 Raquetes com os dois lados revestidos com borracha 
pinada 
- 3 Bolas brancas 
- 2 Suportes para rede 
- 1 Rede em nylon 
Medidas do Kit: ( 32 x 19 ) cm 

UND 1 R$ 457,50        R$ 457,50 

81 
Material de 

consumo 

Kit Tabela de Basquete 
Altura Ajustável De 2,05 A 2,60 M  
Cesta Em Aço Carbono 39 Cm  
Tabela Em Abs 69 X 45 Cm  
Base Em Abs Com Rodas E Compartimento Para 35l  
Bola 8“  
Acompanha Bomba Para Bola 

UND 1 R$ 472,00 R$ 472,00 

82 
Material de 
consumo 

Lança água: 
Comprimento mínimo de 40 cm. 

UND 1 R$ 62,00 R$ 62,00 

83 
Material de 

consumo 

Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 
2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para 
transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; 
Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato 
ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo 
(KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora , Pistola 
de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, 
aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato 
concentrado ou leque. 

UND 3 R$ 382,50 R$ 1.147,50 

84 
Material de 
consumo 

lavadora de roupas: 
Capacidade (kg de roupas) 10 KG; Acesso ao cesto Superior; 
Enxágues 2; Centrifugação; Dispenser para sabão líquido; 
Elimina fiapos através do filtro no agitador; Tecla Economia; 
12 programas de lavagem; 4 Níveis de água; Cesto com 10 
anos de garantia em polipropileno especial que não enferruja 
nunca.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Consumo (kWh) 0,31; Controles Eletromecânicos; Velocidade 
de centrifugação (rpm) 800; Tensão/Voltagem 110V 
220V; Consumo de Energia A (menos 25% de consumo); 
Consumo de água 11,8 L/ciclo/kg; Cor Branco; Garantia 12 
meses. 

UND 1 R$ 1.657,50 R$ 1.657,50 
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85 
Material de 

consumo 

Leva blocos com 60 blocos: 
Material Polipropileno 
Conteúdo da embalagem - 1 Leva blocos; - 60 Blocos; 
Dimensões das peças (cm) 32x22x20cm 

UND 4 R$ 67,00 R$ 268,00 

86 
Material de 
consumo 

Liquidificador industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de 
plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox 
escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts 
bivolt, chave liga e desliga com função pulsar. 

UND 1 R$ 472,50 R$ 472,50 

87 
Material de 
consumo 

Longarinas de 3 lugares: Assento: estrutura plástica em 
polipropileno copolímero de alta resistência, encosto: 
estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de 
alta resistência, com pega-mão. Estrutura: travessa da 
longarina confeccionada em tubo de Aço industrial quadrado 
sae 1020 com 50 x 50 mm, parede 1.50 mm. Pés 
confeccionados em tubo de aço industrial redondo Sae 1020 
com 31,75 mm de diâmetro (1.1/4"), parede 1.50 mm. 
Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de 
Alta resistência. Acabamento: com espessura de camada que 
atende os requisitos de durabilidade. Obs: para garantir todas 
as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos e ou certificados: - nrl7 norma 
regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da 
ergonomia. - certificado de registro em sistema de gestão da 
qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições 
credenciadas junto ao Inmetro ou aparelhos com selo de iso 
9001 - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor - 
certificado que comprove a certificação da ergonomista na 
abergo; - declaração de revenda autorizada ou fabricante 
com firma reconhecida em cartório - termo de garantia de 5 
anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 
ano para os demais componentes. 

UND 1 R$ 601,67 R$ 601,67 

88 
Material de 

consumo 

Ludo gigante  Medida - 2,00 x 2,00 
Confeccionado em bagunzito colorido e forrado em material 
macio e anti-térmico. Acompanham: 16 peças coloridas, 4 
coletes e 1 dado. Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 132,00 R$ 132,00 

89 
Material de 

consumo 

Maquina de costura reta portátil 
Luz na Costura: Iluminação da costura para facilitar o 
manuseio; Braço livre: Torna mais fáceis as costuras 
tubulares como em barras e punhos de camisas; Base 
removível com porta-acessórios como: Saptas, bobinas, jogo 
de agulhas, caixa aberta, escovinha entre outros; Caseado 
do botão; Costura para trás; Costura reta; Funções 
Caseador. 

UND 1 R$ 357,50 R$ 357,50 
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90 
Material de 
consumo 

Máquina Para Algodão Doce Profissional: 
- Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e 
capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento, possui 
tampa em policarbonato transparente que facilita a 
verificação do nível de açúcar, exclusividade Inovamaq. 
- Cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, máquina no 
tamanho ideal para ser facilmente transportada. 
- Equipamento Bivolt Automatico utilize em 127 ou 220 Volts 
sem a necessidade de ajuste. 
- Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de 
fácil manuseio. 
- Painel de controle completo, Interruptores motor, 
resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica 
o aquecimento. 
Dados Técnicos: 
Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora 
Tensão: 127v ou 220v Bivolt automático, Frequência 60 Hz 
Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora 
Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 
430mm 
Peso Liquído: 8,5 Kg 
Conteúdo da Embalagem: 
1 Palito de 40cm. 
Tampinha de proteção da turbina 
Fusível reserva 10A X 250V 
Escovas Sobressalentes 
Manual e certificado de Garantia. 

UND 1 R$ 672,50 R$ 672,50 

91 
Material de 
consumo 

Mesa de Pebolim Infantil (silmilar ou superior a  Xalingo - 
Super Copa) 
Material estrutura em MDF e alumínio, peças em 
polipropileno. 
Idade recomendada: +5 
Peso do produto 7,975 kg. 
Peso do produto com embalagem 9,565 kg. 
Largura Mesa: 106 cm. 
Altura Mesa: 83 cm. 
Profundidade Mesa: 77 cm. 
Número de peças em polipropileno 14, sendo 06 na linha e 
01 no gol de cada lado. 
Pebolim para crianças a partir de 5 anos de idade com varais 
em alumínio. 
Número de jogadores: 02 
Montagem por conta da empresa fornecedora. 
12 meses de garantia. 

UND 2 R$ 409,50 R$ 819,00 
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92 
Material de 
consumo 

Mesa de reunião redonda 120 x 120 - tampo confeccionado 
em chapa de mdp contínuo com 25 mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa 
pressão nas duas faces. Laterais recuadas das bordas 
transversais da mesa para garantir o perfeito ajuste dos 
tampos na continuidade dos postos de trabalho. Painel frontal 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 18 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o 
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de pvc na cor e padrão do 
revestimento, com resistência a impactos e termicamente 
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para tampo e 
laterais e lmm para as demais partes. Sistema de fixação por 
meio de tambor de giro confeccionado em zamak com 
o25mm, parafuso de montagem rápida mó, do mesmo 
material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno o30mm. Perfil em u para fixação das sapatas 
em chapa de aço l,5mm fixado na parte inferior da lateral por 
meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 
Sapatas niveladoras com base confeccionada em 
polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de 
diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua 
instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo 
de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da abnt. Tolerâncias 
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e 
para menos. As espessuras de materiais especificados são 
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também 
produtos que possuam estruturas mais encorpadas, 
confeccionadas com materiais de espessuras maiores. 
Certificações e ensaios: Apresentar em anexo a proposta de 
preços; -    apresentar certificado do cadastro técnico federal; 
-    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    
licença de operaçao ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 -    apresentar certificação abnt nbr 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos 
na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados 
por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 2 R$ 964,67 R$ 1.929,34 
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93 
Material de 
consumo 

Mesa de reunião redonda 200x075x090 - tampo 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 25 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Laterais recuadas das bordas 
transversais da mesa para garantir o perfeito ajuste dos 
tampos na continuidade dos postos de trabalho. Painel frontal 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 18 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o 
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de pvc na cor e padrão do 
revestimento, com resistência a impactos e termicamente 
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para tampo e 
laterais e lmm para as demais partes. Sistema de fixação por 
meio de tambor de giro confeccionado em zamak com 
o25mm, parafuso de montagem rápida m6, do mesmo 
material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno 03Omm. Perfil em u para fixação das sapatas 
em chapa de aço l,5mm fixado na parte inferior da lateral por 
meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 
Sapatas niveladoras com base confeccionada em 
polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de 
diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua 
instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo 
de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da abnt. Tolerâncias 
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e 
para menos. As espessuras de materiais especificados são 
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também 
produtos que possuam estruturas mais encorpadas, 
confeccionadas com materiais de espessuras maiores. 
Certificações e ensaios: Apresentar em anexo a proposta de 
preços; -    apresentar certificado do cadastro técnico federal; 
-    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; -    
licença de operaçao ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 

UND 1 R$ 1.945,00 R$1.945,00 
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94 
Material de 
consumo 

Mesa de trabalho formato em "L" 1400x730xl400mm: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm de média 
densidade, revestidas com laminas de papel impregnada com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. O tampo é encabeçado através de fita 
de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, 
aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo 
normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de 
conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo o 
Vi x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça 
chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi 
na cor preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em 
chapas de madeira mdp 18 mm de média densidade, 
revestidas com laminas de papel impregnada com resinas 
melamínicas em ambas as faces. São encabeçadas através 
de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas 
recebem acabamento com raio ergonómico de lmm. Fixadas 
as laterais com cavilhas de pinus 0 8 x 30mm juntamente 
com parafusos minifix de aço e tambor 0l5mm em 
zamaclaterais confeccionado em chapas de madeira mdp 25 
mm de média densidade, revestidas com laminas de papel 
impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Encabeçado através de fita de bordo 1,0 mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
1,0 mm. Para fixação das sapatas, são inseridos em furos pré 
determinados 02 buchas de pvc com rosca interna metálica 
de 'A, sapatas pvc reguláveis em altura rosca 'A. Pé central 
confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x l,20mm 
de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem, 
decapagem e fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi 
texturizada, polimerizada em estufa a 200° c, sapata 
regulável de altura de nylon injetado parafuso 'A x 0 32mm, 
duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao 
tampo da mesa. Obs: para garantir todas as características 
solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: -    apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; -    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; 
-    licença de operação ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de Resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que 0 móvel 
atende as especificações da nrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.195,00 R$ 1.195,00 
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95 
Material de 
consumo 

Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1200 x 730 x 600 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. O tampo é 
encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e 
travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 
x 40 x 1,90 e tubo 0 % x 0,75 fixados a laterais com 
parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em 
pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 
mm destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela 
perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um 
produto tecnológico e económico para a produção de móveis. 
São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de Imm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus 0 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor ol5mm em zamac. Pés laterais 
direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a 
base superior para fixação do tampo 400 x 55 x l,90mm de 
espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do tampo, 
soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de 
aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x l,20mm de 
espessura reforçada no vão interno por chapa em "1" 310mm 
x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso 
minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa 
removível medindo 600 Mm x 85 mm x 0,90, vão interno 
recorte inferior e superior para passagem de fiação entre 0 
chão e 0 tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa 
de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de 
largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca 14 para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca !4. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem, decapagem e fosfatização) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Obs: para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - 
licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar 
laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nrl 7; - apresentar certificação abnt nbr 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos 
na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados 
por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 8 R$ 904,67 R$ 7.237,36 
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96 
Material de 

consumo 

Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1400x730x600 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. O tampo é 
encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e 
travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 
x 40 x 1,90 e tubo 0 Vt x 0,75 fixados a laterais com 
parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em 
pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 
mm destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela 
perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um 
produto tecnológico e económico para a produção de móveis. 
São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de lmm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus a 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor al5mm em zamac. Pés laterais 
direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a 
base superior para fixação do tampo 400 x 55 x l,90mm de 
espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do tampo, 
soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de 
aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x l,20mm de 
espessura reforçada no vão interno por chapa em “1” 310mm 
x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso 
minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa 
removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno 
recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o 
chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa 
de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de 
largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca Vi para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca Vi. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatização) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Apresentar em anexo a proposta de preços; -    
apresentar certificado do cadastro técnico federal; -    
comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    licença 
de operaçao ambiental; -    laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 878,33 R$ 878,33 

97 
Material de 

consumo 
Microfone Profissonal + Cabo 4 Metros Performance Sound UND 1 R$ 227,50 R$ 227,50 
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98 
Material de 
consumo 

Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas 
alcance mínimo de 30 métros, maleta para transporte. 

UND 1 R$ 412,00 R$ 412,00 

99 
Material de 
consumo 

Microfone sem fio duplo mao uhf jwl profissional UND 1 R$ 516,67 R$ 516,67 

100 
Material de 
consumo 

Micro-ondas 31 litros prata - 11 0v UND 1 R$ 504,67 R$ 504,67 

101 
Material de 

consumo 

Mini Mesa de hockey  
Cor: Branco ou outra cor disponível 
Tamanho: 34,5cm x 21,5cm x 7cm 
Composição: MDF, PP e ABS 
Peso: 1kg 
Dimensões: 34,5cm x 21,5cm x 7cm 
Garantia: 03 meses 
Conteúdo da Embalagem: 1 mini mesa, 2 discos, 2 
rebatedores e 1 manual de instruções 

UND 1 R$ 924,50 R$ 924,50 

102 
Material de 
consumo 

Modulo Organizador Multiuso com Portas comum 
Altura (cm): 182,50  
Largura (cm): 61,80  
Profundidade (cm): 31,50  
Peso aproximado (Kg): 33,60  
Marca: Art In Moveis  
Ítens inclusos: 1 Armário Multiuso Art In 2 Portas e 4 
Prateleiras  
1 Manual de Montagem  
1 Kit Ferragens  
Este produto chegará em (volumes): 1  
Material/Composição: MDP 15mm 

UND 1 R$ 42,00 R$ 42,00 

103 
Material de 
consumo 

Modulo Organizador Multiuso com Portas e Chave 
Altura (cm): 182,50  
Largura (cm): 61,80  
Profundidade (cm): 31,50  
Peso aproximado (Kg): 33,60  
Marca: Art In Moveis  
Ítens inclusos: 1 Armário Multiuso Art In 2 Portas e 4 
Prateleiras  
1 Manual de Montagem  
1 Kit Ferragens  
Este produto chegará em (volumes): 1  
Material/Composição: MDP 15mm 

UND 2 R$ 42,00 R$ 84,00 

104 
Material de 
consumo 

O jogo  Jogos e brinquedos da calingo ref. 6558.7 
Conjunto 18 Jogos 
Acompanha 2 Tabuleiros, 1 Roleta E Peças Para Marcação. 
Os Jogos São: Corrida De Obstáculos, Viagem De Foguete, 
Prova De Natação, Caça Ao Coelho, Caça à Raposa, Jogo 
Da Velha, Jogo Indiano, Pulo Do Gato, Destino Vôo, Damas, 
Esquina, Corrida De Iates, Jogo Dos Desejos, Jogo Da 
Ferrovia, Corrida De Bicicletas, Corrida De Cangurus E 
Quebra Cabeça Solitário. 
Dimensões da embalagem: Comprimento: 36 cm Largura: 4 
cm Altura: 20 cm; Peso: 0,270 kg; Material: Caixa de papelão 
cartonada e peças de plastico; Itens inclusos / peça; 
Acompanha 2 Tabuleiros, 1 Roleta E Peças Para Marcação. 
Os Jogos São: Corrida de Obstáculos, Viagem de Foguete, 
Prova de Natação, Caça ao Coelho, Caça à Raposa, Jogo da 
Velha, Jogo Indiano, Pulo do Gato, Destino Vôo, Damas, 
Esquina, Corrida de Iates, Jogo dos Desejos, Jogo da 
Ferrovia, Corrida de Bicicletas, Corrida de Cangurus e 
Quebra Cabeça Solitário. 

JG 1 R$ 47,50 R$ 47,50 
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105 
Material de 
consumo 

Painel de metal 50x80cm + 12 Imãs UND 5 R$ 42,50 R$ 212,50 

106 
Material de 
consumo 

Peteca 
Quantidade de peças: 1 
Idade Recomendada: 4 anos 
Participantes: 1 ou mais 
Material: Tecido 
Dimensões do Produto (PxLxA): 10x18x10cm (peteca) 
Dimensões da Embalagem (PxLxA): 10x18cm  
Tipo da Embalagem: Plástico Encolhível 

UND 12 R$ 8,50 R$ 102,00 

107 
Material de 
consumo 

Pia aço inox 120x52 UND 1 R$ 197,50 R$ 197,50 

108 
Material de 
consumo 

Piscina de bolinhas 
Descrição: 
Piscina de bolinhas 2x2 com 2.000 Bolinhas 
Sistema totalmente de encaixe, não utiliza ferramentas  
Fabricada em aço galvanizado não enferruja nem descasca. 
Base de madeira de 15 mm revestida com bagunzito 
brilhante e com pézinhos na laterais da Piscina de Bolinha. 
Informações Técnicas 
Tamanho: 2,00m x 2,00m 
Revestimento das laterais e toldo: Bagunzito Brilhante 
Laterais: 4 Laterais de madeira, que possuem em sua parte 
superior uma camada grossa composta por espuma. 
Estrutura: Fabricada em aço galvanizado, não enferruja! 
Colunas: Revestido com Isotubo blindado, absorve impacto e 
não rasga com facilidade.  
Fundo: Lona de confeccionada em PVC 600 Micras 
Quantidade de bolinhas: 2.000 bolinhas coloridas. 

UND 1 R$ 639,50 R$ 639,50 

109 
Material de 

consumo 

Piscina Inflável 8000L 
Capacidade mínima de 8Mil litros. Paredes laterais com 
espessura tripla de PVC e poliéster resistente. Revestimento 
é suportado por um anel inflável. Altura: 91 cm Kit reparo 
resistente incluso Fácil montagem 

UND 3 R$ 457,50 R$ 1.372,50 

110 
Material de 

consumo 

Playground em polietileno rotomoldado ideal para crianças de 
2 a 5 anos. Um módulo composto por um escorregador reto 
pequeno, um escorregador curvo pequeno, uma escalada, 
portinha com visor na parte superior, uma tabela de 
basquete. 2 balancinhos em formato lúdico com aberturas 
para a passagem das pernas das crianças. Medidas 
aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,45 largura: 3,35 
comprimento: 3,20 Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificado ce-vol/icepex-n 00180-75-1 - normas 
aplicadas: abnt nbr nm 300/2004 - versão 2011- segurança 
de brinquedos; abnt nbr 16071-2:2012 - playgrounds - parte 
2: requisitos de segurança - declaração de revenda 
autorizada ou fabricante com firma reconhecida em cartório 
Produto ensaiado e certificado segundo a norma de 
segurança inmetro 

UND 1 R$ 10.036,67 R$ 10.036,67 
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111 
Material de 
consumo 

Projetor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à 
marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: 
Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 
Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 
200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 
4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 
300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 
768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 
16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; 
Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - 
Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - 
Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - 
Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção 
trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a 
+30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na 
sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: 
Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: 
do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio 
R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio 
USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de 
documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, 
controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: 
Manual em português, maleta de transporte acolchoada em 
material resistente com zíper na abertura do projetor e na 
abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o 
aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de 
ombro. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 1.275,00 R$ 2.550,00 

112 
Material de 
consumo 

Projetor multimídia (data show) - similar ou superior à marca 
epson: tipo de projetor: multimídia; tipos de projeção: frontal, 
traseira, teto; luminosidade padrão: 2500 a 5000 lumens; 
económica: 3600 lumens tipo de lâmpada: uhe 200 w uhe (e-
torl); duração aproximada da lâmpada: 4000 h (normal) a 
6000 h (eco); tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - 
(0,9 a 9,0 m); resolução máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; 
- (1024 x 768) x 3; proporção (suporta 16:10 e 4:3. Nativa 
xga. Proteção: trava de segurança; controle remoto; imagem, 
ajustes de imagem: - vertical; - horizontal. Lente: zoom, - 
manual e enfoque manual; - número f/longitude focal: 1,58-
1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - relação de zoom: 1.0 - 1.2. 
Funções especiais: - correção trapézio: vertical: -30 a +30’ 
(automática); horizontal: -30 a +30’. -quick comer: para 
flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de 
imagem na configuração. Audio: saída de áudio: 2w x 1. 
Alimentação: bivolt; nível de ruído: do ventilador: 37 db/29 db. 
Conexões: saída de vídeo áudio r/l cabo de força hdmi 
entrada de vídeo saída de áudio usb s-vídeo - usb (tipo a) - 
para memória, câmera de documentos; - usb (tipo b) - para 
projeção, mouse, k/b, controle; - hdmi: o terminal hdmi 
incorporado; acessórios: manual em português, maleta de 
transporte acolchoada em material resistente com zíper na 
abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho g 
ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, 
alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses. 

UND 1 R$ 1.834,00 R$ 1.834,00 

113 
Material de 

consumo 

Pula Corda: 
Corda 2m; pegadores emborrachados. 

UND 15 R$ 22,00 R$ 330,00 

114 
Material de 
consumo 

Pula pirata 
Contém 01 pirata, 01 barril, 24 espadinhas e 01 carta com o 
código de realidade aumentada 

UND 4 R$ 61,50 R$ 246,00 
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115 
Material de 
consumo 

Pula Pula 
Cama Elástica Nacional 2,40m Pequena Colorida 
- Tamanho: 2,40m; - Totalmente desmontável; - Estrutura em 
sistema por encaixe ( NÃO USA PARAFUSO ); - Pés em 
formato de W; - Molas super macia, tornando assim um salto 
super macio. - A Lona de Salto é confeccionada com uma 
tela de alta resistência e durabilidade feita em Poliéster 
revestida em PVC. - Rede Multi Colorida 
Informações Técnicas 
- Estrutura de Aço Galvanizado (int.e Ext.); - Sistema de 
Impulsão por 42 molas; - 3 Pés inteiros em “ W ” 
- Altura do Trampolim: 40cm; - 06 Hastes lateral com 
isolamento colorido; - Escada de 2 degraus; - Lona de Salto 
Colorida c/ Proteção UV; - Proteção de molas coloridas em 
espuma c/ revestimento em PVC (não absorve água ); - Rede 
de Proteção em Polipropileno multicolorida (Malha 10); - 
Sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); -Suporta 
até 80 kg; - Cama elástica Super indicada para: Crianças 

UND 2 R$ 912,00 R$ 1.824,00 

116 
Material de 

consumo 

Purificador de água com gabinete em inox 
-Gabinete em chapa de aço inox  
-Torneiras cromadas  
-Reservatório de aço inox com serpentina interna com seis 
voltas estanhada evitando a contaminação na água  
-Filtro com elemento filtrante de polipropileno para retenção 
de resíduos e impurezas da água. 01 Filtro para reposição. 

UND 1 R$ 724,50 R$ 724,50 

117 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 2.000 pçs Paisagem 
01 quebra-cabeça de 2000 peças. 

UND 1 R$ 75,00 R$ 75,00 

118 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 2.000 pçs Romero Britto 
1 puzzle de 2000 peças 
Tamanho da Imagem 70,8 x 97,8 cm 
Dimensões da embalagem 30,5 x 44 x 5,6 cm 

UND 1 R$ 89,50 R$ 89,50 

119 
Material de 

consumo 

Quebra cabeça 200 pçs  Mulher Maravilha 
Material: Cartão 

UND 1 R$ 72,00 R$ 72,00 

120 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 200 pçs Homem aranha 
Material: Cartão 

UND 1 R$ 42,00 R$ 42,00 

121 
Material de 

consumo 
Quebra cabeça 500 peças com temas variados. UND 6 R$ 37,50 R$ 225,00 

122 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça progressivo com quatro temas diferentes. 
Contendo no mínimo 03 puzzles: 1 puzzle 16 peças, 1 puzzle 
25 peças e 1 puzzle 49 peças 

UND 6 R$ 17,50 R$ 105,00 
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123 
Material de 

consumo 

RACK COM PAINEL PARA TV ATÉ 55 POLEGADAS: 
Produzido em MDP/MDF;O Painel Twin tem 180 cm x 90 cm 
x 15 cm e suporta TV de até 55 polegadas;O Rack Cedro tem 
180 cm x 41 cm x 56 cm e vai se encaixar direitinho no seu 
ambiente;Informações Técnicas:Material da estrutura: 
MDF/MDPAcabamento: ImpressãoAcabamento da Prateleira: 
Pintura UV/Fita de BordaAcompanha Manual de Instalação: 
SimAltura: 56 cmAmbiente: Sala de EstarComplexidade da 
Montagem: MédiaCor Predominante: FendiEscala de Brilho: 
Semi-BrilhoEscala de Brilho da Prateleira: Semi-brilhoEstilo 
de Cor: AmadeiradoGarantia do Fornecedor: 03 mesesIdeal 
para TVs até: 55Largura: 180 cmMaterial da Prateleira: 
MDPMaterial Principal: MDF/MDPNecessita Montagem: 
SimPeso Máximo por Prateleira: 3 kgPossui Espelho: 
NãoPossui Gavetas: NãoPossui iluminação: NãoPossui Pés: 
NãoPossui Portas: NãoPossui Prateleiras: 05Profundidade: 
41,5 cmRecomendações de Uso e Manutenção: Não expor 
em locais com incidência direta de luz solar e nem em locais 
úmidos. Limpeza com pano levemente umedecido em água. 
Sistema de Montagem: Parafuso, Cantoneira, Bucha, 
CorrediçaSuporta até (kg): 30 KgO produto pode ser 
entregue montado ou montar no local. 

UND 1 R$ 638,33 R$ 638,33 

124 
Material de 
consumo 

Refeitório infantil - tampo dos bancos e da mesa em mdp 
25mm de espessura, medindo 200 x 80 x 60 revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. 
Acabamento das bordas em fita pvc de 2mm na mesa cor do 
tampo e dos bancos. Estrutura de apoio confeccionada em 
aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm 
e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó 
híbrida. Base com niveladores. Para garantir as 
características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos em anexo a proposta de preços: - 
apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a 
certidão do ibama. - comprovação certificacao ambiental fsc 
ou cerflor - licença ambiental iap - laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - 
laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 500 horas conformenbr abnt 8095:1983; - 
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7; - laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010; 

UND 1 R$ 1.928,33 R$ 1.928,33 

125 
Material de 

consumo 

Relogio de parede cromado Especificações Relógio de 
parede plástico. Máquina quartz comum estilo tic tac 
Alimentação Pilhas aa (não acompanham o produto) 
Dimensões/peso Dimensões: 26,5 x 26,5 x 4 cm Peso: 0,44 
kg. 

UND 1 R$ 99,67 R$ 99,67 

126 
Material de 
consumo 

Resta 1 gigante  Medida - 1,40 x 1,40 
Medidas: cada peça - 0,10 m. de diâmetro. Tabuleiro - 
1,40x1,40 m. Medida da Emb.: 0,25x0,30x0,40 m. Plástica 
com ziper. 

UND 1 R$ 139,00 R$ 139,00 

127 
Material de 
consumo 

Smart TV LED 50 4K com Conversor Digital 4 HDMI 2 USB 
Wi-fi 60h 

UND 1 R$ 2.260,00 R$ 2.260,00 

128 
Material de 
consumo 

Smart tv led full hd 40, conversor digital integrado, entradas 
hdmi e usb; conexão wi-fi. 

UND 1 R$ 1.824,50 R$ 1.824,50 

129 
Material de 
consumo 

Smart TV LED Full HD 50, conversor digital integrado, 
entradas 03 HDMI e 02 USB; conexão Wi-Fi integrado; Taxa 
de atualização mínima de 60hz. 

UND 1 R$ 2.316,33 R$ 2.316,33 
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130 
Material de 
consumo 

Super Banco Imobiliário 
O Super Banco Imobiliário é composto por 1 tabuleiro, 28 
títulos de posse, 32 cartas notícias, 6 cartões plásticos, 80 
casas plásticas, 2 dados, 6 peões plásticos, 1 máquina de 
cartões e 1 manual de instruções. 

UND 2 R$ 119,50 R$ 239,00 

131 
Material de 
consumo 

Suporte de parede para televisão de 40', metal, preto UND 1 R$ 149,50 R$ 149,50 

132 
Material de 
consumo 

Tabuleiro de Xadrez 
- Tabuleiro feito em madeira; - Tamanho do tabuleiro: 29x29 
centímetros.; - Peças em madeira com excelente 
acabamento; - Tamanho das peças: - Rei: 6,5 cm; - Rainha: 
5,8 cm; - Bispo: 5,0 cm; - Cavalo: 4,0 cm; - Torre: 3,7 cm; - 
Peão: 3,3 cm. 

UND 6 R$ 72,50 R$ 435,00 

133 
Material de 

consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 1000mm 
x 1500mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 1 R$ 156,33 R$ 156,33 

134 
Material de 
consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 1500mm 
x 2000mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 3 R$ 209,67 R$ 629,01 

135 
Material de 
consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 2000mm 
x 3000mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 1 R$ 222,20 R$ 222,20 

136 
Material de 

consumo 

TEATRO de FANTOCHE 
Com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou 
partes pontiagudas . Paredes frontal e laterais em MDF , com 
15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve 
medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de 
altura - com janela de aproximadamente 80 largura. x 50 alt. 
cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com 
dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de 
tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. 

UND 1 R$ 274,50 R$ 274,50 

137 
Material de 
consumo 

Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 
120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com 
acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor 
enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de 
Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; 
Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco 
Com Acabamento Preto; Tripé telescópico. 

UND 2 R$ 512,00 R$ 1.024,00 

138 
Material de 
consumo 

Telefone sem fio Alcance máximo Interno até 40m. Externo 
até l00m. Varia de acordo com as condições físicas do 
ambiente: 300 metros sem barreira e 50 metros com 
barreiras. Chamadas Identificador de chamadas sim 
Chamada em conferência sim entre ramais. Luz indicadora 
de chamadas    sim Registro de chamadas    recebidas com 
registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não 
atendidas e 15 realizadas (com data hora e nome, se 
cadastrado na agenda). / efetuadas com registro de 15 
chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 
realizadas (com data hora e nome, se cadastrado na 
agenda). / perdidas com registro de 15 chamadas atendidas, 
20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data hora e 
nome, se cadastrado na agenda). Qualidade de voz digital 
sim tecnologia dect livre de interferência. Cronómetro para 
tempo de ligação sim Chamada em espera    sim Redução de 
ruídossim 

UND 2 R$ 135,75 R$ 271,50 
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139 
Material de 
consumo 

Televisão LED 32 
Smart com Conversor Digital e Wi-Fi Integrado 
Conexões - 2 Entradas HDMI  
- 1 Entrada USB  
- 1 Entrada RF para TV aberta/TV a Cabo  
- 1 Entrada AV/Vídeo componente  
- 1 Saída óptica  
- 1 Entrada LAN RJ45 

UND 1 R$ 1.112,00 R$ 1.112,00 

140 
Material de 
consumo 

TOALHA DE BANHO: Cor Bege; Confeccionada em 100% 
Algodão gramatura 382 g/m²; Alta Absorção; Pré-lavada; 
Tamanho: 70 cm x 135 cm. 

UND 12 R$ 41,67 R$ 500,04 

141 
Material de 
consumo 

TOALHA DE ROSTO: Cor Bege; Confeccionada em 100% 
Algodão gramatura 382 g/m²; Alta Absorção; Pré-lavada; 
Tamanho: 41 cm x 70 cm. 

UND 12 R$ 30,00 R$ 360,00 

142 
Material de 

consumo 

Toca Barraca Infantil 3 Em 1 Com Tunel 
Toca triangular (C x A) - 76 x 84 cm; - Túnel (C x D) - 82 x 
46,5 cm; - Toca quadrada (C x A) - 72 x 86 cm. 
Dimensões Montada: 
230 X 75 X 85 cm.  
Contém: - 02 Tocas; - 01 Túnel. 

UND 2 R$ 142,00 R$ 284,00 

143 
Material de 
consumo 

Torre de equilíbrio em madeira conj. 48 peças 
Conjunto de 48 bastões de madeira de tamanho 16 cm, 
pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas cores azul, 
amarelo, vermelho, verde, laranja e preto, sendo 8 unidades 
de cada cor + 1 dado em madeira tamanho 3 x 3 x 3 cm com 
6 faces coloridas de acordo com as cores dos bastões. 

UND 1 R$ 32,00 R$ 32,00 

144 
Material de 
consumo 

Trilha gigante: 
Contendo 01 tabuleiro e 18 peças em corino. 
Medidas: 1,60 x 1,60 m. 
Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 137,00 R$ 137,00 

145 
Material de 
consumo 

Varetas  
Quantidade de peças: 21 
Idade Recomendada: 4 anos 
Participantes: 1 ou mais 
Material: Plástico 
Dimensões do Produto (PxLxA): 0,4x0,4x16,5 (vareta) 
Dimensões da Embalagem (PxLxA): 18,5x7,5x7,5cm 

UND 12 R$ 6,75 R$ 81,00 

146 
Material de 
consumo 

Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice 
com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de 
oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor 
preta. 

UND 15 R$ 210,75 R$  3.161,25 

 

JUSTIFICATIVA: Para prestar um serviço de qualidade e continuo para a população Jaguariaivense, o estado 

disponibilizou recursos para manter ou ainda melhorar a qualidade do atendimento aos usuários dos serviços realizados 

no CREAS, SCFVs e na Casa Lar.  

 DOCUMENTAÇÃO: a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida, no prazo máximo 

de cinco dias a documentação via Correios, não sendo aceita via e-mail a habilitação, apenas sendo aceito via e-mail o 

código dos Correios para rastreamento da habilitação da empresa, sob pena de não o fazendo incorrer em multa de 

10% do valor total dos itens adjudicados. 

 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo de até 30 dias após entrega do objeto, através de 

protocolo de pedido de pagamento, juntamente com os documentos de recebimento/aceite do produto assinado pelo 
fiscal de recebimento, e ainda os seguintes documentos: FGTS, Federal e Certidão Municipal. 
* PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA: até 30(trinta) dias do recebimento da nota de empenho. 

LOCAL DE ENTREGA:, no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva (Conforme Secretaria), sito na Rua 

Salomão Félix da Silva, S/N – Centro (Complexo Matarazzo) – Jaguariaíva - Paraná, em dias úteis, das 9 h às 11 h e 
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das 13h às 16 horas)  

DAS APRESENTAÇÕES DE AMOSTRAS 

A empresa vencedora, caso necessário será solicitado através de via correios, catálogos e folders para apresentação 

dos equipamentos, caso necessário será solicitado amostra física do produto para aprovação pela Comissão de 

Licitação,  conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

 DAS ENTREGAS 

20 dias úteis após o envio de Autorização de Fornecimento. 
 
Não será aceito, no momento da entrega, itens de marca diferente daqueles constantes na proposta vencedora. No caso 
de proposta que apresentar mais de uma marca, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier. 
 
 
GARANTIA 
 
Validade mínima: 01 ano após a data de entrega para todos os itens permanentes. 
 
 Recursos Financeiros: Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

3.3.90.30.00.00.00.00 (1000) - Material de Consumo – Código Reduzido -  355 

4.4.90.52.00.00.00.00 (1000) – Equipamento e Material Permanente – Código Reduzido – 343 

3.3.90.30.00.00.00.00 (935)  - Material de Consumo – Código Reduzido-  351 

4.4.90.52.00.00.00.00 (935) – Equipamento e Material Permanente – Código Reduzido – 353 

3.3.90.30.00.00.00.00 (935)  - Material de Consumo – Código Reduzido - 357 

4.4.90.52.00.00.00.00 (935) – Equipamento e Material Permanente – Código Reduzido - 336 

 

Compõem este Edital os Anexos: 

ANEXO 01 -  PROPOSTA DE PREÇOS  

ANEXO 02 -  HABILITAÇÃO 

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA (caso venha a ser vencedora, apresentar juntamente com a proposta corrigida 

(anexo 01)) 

ANEXO 04 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL (A e B) 

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA  

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP. 

ANEXO 07 – MINUTA DO CONTRATO 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

2.1.  O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na Forma 

Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário designado da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

“Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (www.bll.org.br). 

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO: 

http://www.bll.org.br/
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3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 

também para a data e horário para início da disputa. 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação 
contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam, 
obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos: 

4.2  Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de 
suspensão no âmbito da administração municipal. 

4.3  O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão diretamente ou através 
de corretora de mercadorias associada à Bolsa de licitações e Leilões do Brasil por ele indicada, até o 
horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  

4.4  A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante (item 
3.5), até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada / interveniente, por meio de seu 

operador devidamente credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, 
conforme modelo fornecido pela Bolsa de licitações e Leilões do Brasil (ANEXO 04) 

  b)  Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 

previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (ANEXO 04) e; 

c)  Proposta de Preços, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade 

com os ANEXO 01 e 03. Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem 

mesmo antes do início da disputa de lances. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a 

Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido 

pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação, em conformidade com o regulamento operacional Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

 

4.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 06 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 

informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 

prioridade do desempate conforme o Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

5.    REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

5.1.  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

a)  acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b)  responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c)  abrir as propostas de preços; 

d)  analisar a aceitabilidade das propostas; 
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e)  desclassificar propostas indicando os motivos; 

f)  conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g)  verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h)  declarar o vencedor; 

i)  receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j)  elaborar a ata da sessão; 

k)  encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l)  abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na 

legislação. 

5.2.  Credenciamento No Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL: 

5.2.1.  As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato 

previsto no item 4.6. “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 

Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 

atos e operações no site: www.bll.org.br.  

5.2.2.  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas 

associadas à Bolsa de Licitações e Leilões - BLL corretora contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, 

por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 

5.2.3.  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de 

preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 

5.2.4.  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. 

5.2.5.  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.2.6.  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

5.3. Participação: 

5.3..1.  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 

do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de 

preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 

5.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

5.3.3. Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através de através de 

uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de 

Licitações e Leilões - BLL ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

5.4. Abertura Das Propostas E Formulação Dos Lances: 

http://www.bll.org.br/
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5.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

5.4.2.  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento 

e respectivo horário de registro e valor. 

5.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado 

no sistema. 

5.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

5.4.5. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO 

VALOR UNITÁRIO DO ITEM/PRODUTO). O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do 

licitante. 

5.4.6. Ficará a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 

situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

5.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

5.4.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

5.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão na Forma 

Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 

participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão. 

5.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em 

um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 

eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as 

empresas apresentarem novos lances (FECHAMENTO RANDÔMICO). 

5.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser 

ofertado, evitando assim cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil. 

5.4.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 

quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

5.4.13. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 

fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a 

recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço 

melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

5.5.  Referente à Habilitação: 

5.5.1. Os documentos relativos à habilitação solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a empresa se 

enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 7), deverão ser remetidos preferencialmente via e-mail 
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(comprasjag@gmail.com) ou via fax (43) 3535-9458, no prazo máximo de 02 horas, com posterior encaminhamento 

do original ou cópia autenticada, observando os prazos legais pertinentes. 

5.5.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para o seguinte 

endereço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA 

Endereço: Praça Isabel Branco – nº 142, Bairro Cidade Alta, Jaguariaíva – PR – CEP 84.200-000 

A/C Pregoeiro: ELIO ZUB JUNIOR 

 

5.5.3. A sessão pública ficará suspensa até o recebimento da documentação original (habilitação), dentro das 

condições dispostas no item acima. 

5.5.4. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos acima estabelecidos, 

acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a 

proposta ou o lance subsequente para apresentação de sua Habilitação. 

5.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda o Edital.  

5.5.6. Caso não sejam apresentados lances será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação, ou ser declarada Fracassada a licitação. 

5.5.7. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto 

será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

5.5.8. Quando for constatado o empate, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, o sistema 

aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar 

um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

6.  PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO: 

6.1.  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E MODELOS dos serviços/ produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do 

serviço/ produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos 

serviços/produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente 

para analise da proposta 

6.3.     O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas no ANEXO 01. 

6.4.  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

6.5.      Na hipótese do licitante ser  ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio 

da ficha técnica (anexo 07) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do 

direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006. 
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6.6. As propostas deverão ser formuladas em formato texto(Word), planilha(Excel) e Adobe Reader 9.0, para 

Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000. As propostas cadastradas e que não 

puderem ser “abertas” pelo Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000 e 

posteriormente lidas e analisadas serão desclassificadas. 

7. PROPOSTA ESCRITA: 

7.1. A Empresa vencedora deverá enviar no prazo estipulado no item 5.5.2. ao Pregoeiro, a Proposta de Preços 

escrita, com o (ultimo valor ofertado, conforme modelo anexo a este edital. 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

8.1.  Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO – UNITÁRIO, observando as condições definidas 

neste Edital. 

8.2.  Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO – 

UNITÁRIO. 

8.3.  Em atendimento ao disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes 

procedimentos: 

8.3.1.  Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o 

seguinte: 

a)  a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via 

“chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova 

proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, 

será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. 

b)  no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 

enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.30, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”. 

c)  não sendo vencedora a  microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea 

“a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

8.3.2.  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 4.2.30, o objeto licitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação. 

8.3.3.. O sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor  valor imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro 

acerca da aceitação do lance de menor valor. 

8.3.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital. 

8.3.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.2.27 e 7.2.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com 

a licitante para que seja obtido melhor preço. 
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8.3.6. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes. 

9. HABILITAÇÃO: Conforme ANEXO 02. 

10.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 

10.1.  Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

10.2.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar 

ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. 

10.3.  O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos 

necessários. 

10.4. . Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do 

seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem 

memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

10.5.  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

10.6.  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.7.  Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

10.8.   O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

As impugnações ou recursos deverão ser enviados da seguinte forma: 

 Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de JAGUARIAIVA, no endereço: 

Praça Isabel Branco, 142 setor de protocolo, andar térreo - direcionada ao Departamento de Compras e 

Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura 

do representante legal para que possa ser anexada no processo. 

 Uma via deverá ser encaminhada por e-mail (comprasjag@gmail.com ou 

compras@jaguariaiva.pr.gov.br) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e 

a decisão cabida à este. 

11.  MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

11.1.   A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em 

outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 

e responsabilidades civil e criminal: 

- advertência; 

- 1 % (um por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida; 

- O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º 

dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 

- 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto 

prazo de entrega; 

- Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 

- a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial. 

- licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração falsa de atendimento às condições de 

habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar 

com a administração, restando, ainda, ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do 

Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n° 

8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006. 

11.1.1.  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado 

e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

12.  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

12.1.   A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autarquia revogá-la no todo ou 

em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação. A Autarquia Municipal poderá ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento 

das propostas ou para sua abertura. 

12.2.   O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 

sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

12.3.     É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 

com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

12.4.   Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

12.5.   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde 

que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

12.6.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.7.  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio 

de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

12.8.  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

12.9.  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

12.10.   Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 

fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de 

serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

12.11.  Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários, no prazo 

máximo de até 02 dias úteis antes da abertura do Pregão, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva, sito a 

Praça Isabel Branco,142 ou ainda pelo telefone: (43) 3535-9454, no horário das 08h00m às 17h30m, de segunda a 

sexta-feira, ou mesmo pelo e-mail : comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br 
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12.12.  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação 

e não será devolvida ao proponente. 

12.13.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

12.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente. 

12.15 - Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa 

vencedora será notificada que poderá ser chamada a contratar com o município, e se isso ocorrer, terá o prazo 

de 5 dias para comparecer a prefeitura e assinar o contrato, sob pena de não fazendo ser desclassificada e 

ainda declarada inidônea para contratar com a administração pública. 

Jaguariaíva , 13 de dezembro  de 2018. 

 

 

ELIO ZUB JUNIOR 

Pregoeiro 
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ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018 

 

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de Materiais e Equipamentos para atender as necessidades da 

SEDES.. 
 

ITENS: 

item descrição Especificação Unidade Quant 
Preço 

Proposto 
Preço 

Máximo 

1 
Material de 
consumo 

Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de 
reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player 
Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W 
RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de 
ouvido, Auxiliar, Micro SD e Entrada USB. 

UND 2 R$ 94,50 R$ 189,00 
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2 
Material de 
consumo 

Armário 1 portas alto 450x1620x450: tampo confeccionado em chapas 
de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de 
bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta 
esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se 
pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de lmm.são 
fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 
35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela, 
produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo 
de abertura de 107°,fixadas a lateral do móvel através de calço h3 
com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor 
alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, 
produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da 
face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor 
e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela 
zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
0 7,5x1 Omm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos 
produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 
3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 
01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm de média densidade com resinas melamínicas em 
ambas as faces. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm.montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
0 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada soldada pelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus W’ para fixação das sapatas 
niveladoras de altura. Apresentar em anexo a proposta de preços; - 
apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    licença de operaçao 
ambiental; -    laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro 
de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 
8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera 
úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que o móvel atende as especificações da nrl7 ; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem 
ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 625,00 R$ 625,00 
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3 
Material de 
consumo 

Armário 2 portas alto 800x1620x450: tampo confeccionado em chapas 
de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de 
bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta 
esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se 
pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 1 mm.são 
fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 
35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela, 
produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo 
de abertura de 107°,fixadas a lateral do móvel através de calço h3 
com 02 parafusos 3,5xl6mm cabeça panela. Para um melhor 
alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, 
produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da 
face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor 
e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela 
zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
a 7,5xl0mm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos produzida 
em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 3,5xl6mm 
cabeça chata. Corpo (01 lateral direita. 01 lateral esquerda. 01 base 
inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapasde madeira mdp bp 18 
mm de média densidade com resinas melamínicas cm ambas as 
faces. Sãoencabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas comadesivo hot melt, suas 
arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm.montagem efetuadacom acessório fornecidos, cavilhas pinus o 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifixem zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
a 18 mm x 0,7mm.Reauadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0.90 seção quadrada soldadapelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus V" para fixação das sapatas 
niveladoras dealtura.Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e oucertificados:- 
apresentar certificado do cadastro técnico federal;- comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor;-    licença de operação ambiental; 
-    laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 
8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera 
úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que o móvel atende as especificações da nrl 7; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem 
ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.. 

UND 5 R$ 1.210,00 R$ 6.050,00 
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4 
Material de 

consumo 

Armário baixo 2 portas 800x730x450: tampo confeccionado em 
chapas de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em 
ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado 
através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Portas (01 porta esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm de com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São fixadas ao móvel pré marcado com 02 dobradiças (cada 
porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm 
cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta 
qualidade, ângulo de abertura de 107°, fixadas a lateral do móvel 
através de calço h3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para 
um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, 
profundidade/pressâo e recobrimento lateral. Na porta direita está 
alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa 
plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a 
porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x l,5mm 
parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de 
puxadores exclusivos motiva, medindo 200x40x15mm entre furos de 
160 mm, produzidos em mdf bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 
2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com 
selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm 
cabeça panela zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as 
faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, 
lisa e de alta densidade. São  encabeçadas através de fita de bordo 1 
mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com 
base o 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 
0 7,5x1 Omm, travadas por cantoneiras 25x14x1 lmm 3 furos 
produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 
3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 
01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira 
mdp bp 18 mm. Com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot 
melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
lmm. Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 
8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e 
parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 
0 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico produzidos com tubo de aço 
sae 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada Soldada pelo processo 
mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus 14” para fixação das sapatas 
niveladoras de altura. Pintado com tinta epóxi pó, cura em estufa a 
220°. Para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos e ou certificados: -    apresentar 
certificado do cadastro técnico federal; -    comprovação certificação 
ambiental fsc ou cerflor; -    licença de operação ambiental; -    laudo 
emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a 
névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme norma jis-z 2801:2010 -    apresentar laudo por profissional 
habilitado que 0 móvel atende as especificações da nrl7; -    
apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização 

dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios 
devem ser realizados por laboratório credenciado pelo 
inmetro.. 

UND 4 R$ 789,33 R$ 3.157,32 
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5 
Material de 
consumo 

Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa 
medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 
25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de 
MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado 
melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces.Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo 
alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e 
fechadura com travamento simultâneo.Borda frontal do tampo 
em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas 
com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança 
e ergonomia.Rodapé metálico de sustentação em aço com 
1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado 
a base por meio de parafusos.Todo sistema de montagem 
através de buchas metálicas e encaixes do tipo 
minifix.Sapatas niveladores embutidas em quadro 
estrutural.Para garantir as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 
8095:1983;Laudo emitido por de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nr17 ;Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 
ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma 
para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.296,67 R$ 1.296,67 
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6 
Material de 
consumo 

Arquivo de aço com chave: Confeccionado em chapa de aço 
sae-1008 a sae-1012, predominantemente em chapa #22 
com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (a x 1 x p), cor 
cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, 
verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada 
estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para 
no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho 
telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos 
em material polimérico para evitar impacto das gavetas no 
"abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura 
da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as 
extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais 
para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na 
própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves. 
Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo 
devem scr soldado um estabilizador triangular, medindo 
aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para 
estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de 
solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para 
fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de 
polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço 
zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-
rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço 
carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de 
tratamento anti-fermginoso por meio de túneis a spray 
recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 
etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro 
quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior 
aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas 
de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e 
maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em 
equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação 
de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de 
aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada 
mínima de 50 micras. A polimerização ocorre em estufas com 
a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 
minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do 
filme, maior aderência e resistência ao desgaste do 
acabamento final do produto. Em conformidade com a nr 24, 
gaveta deverá oferecer conjuntos de furos para ventilação. O 
produto deverá estar em conformidade com a norma 
reguladora de ergonomia do ministério do trabalho, nrl7. Obs: 
para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos e ou certificados: -    laudo 
emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme nbr 
abnt 8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de 
resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme 
nbr abnt 8095:1983; -    laudo emitido por laboratório de 
resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h 
conforme astm d 3359:2009; -    laudo emitido por laboratório 
de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 
3363:2005; -    certificado nbr abnt 13961:2010; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência à corrosão por 
exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 
ciclos conforme nbr 8096:1983; -    apresentar laudo por 
profissional habilitado que o móvel atende as especificações 
da nrl7; Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou 
relatório de realização dos ensaios contidos na norma para 
este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório 
credenciado pelo inmetro. 

UND 4 R$ 1.123,00 R$ 4.492,00 
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7 
Material de 
consumo 

Balcão medindo 1400 mm comp. X 675 mm alt. X 550 mm 
prof., contendo 02 módulos armários 01 porta medindo 450 
mm larg. X 650 mm alt. X 550 mm prof., com 01 prateleira 
interna e 01 modulo gaveteiro com04 gavetas medindo 500 
mm larg. X 650 mm alt. X 550 mm prof., puxadores perfil 
alumínio fosco; tampo25 mm. Apresentar em anexo a 
proposta de preços: - apresentar certificado do cadastro 
técnico federal, com a certidão do ibama. comprovação    
certificação    ambiental    fsc    ou    cerflor -    licença 
ambiental iap; -    apresentar laudo por profissional habilitado 
que o móvel atende as especificações da nr17 

UND 1 R$ 2.095,00 R$ 2.095,00 

8 
Material de 
consumo 

Balde de areia Kit praia com 06 peças 
Balde 20 cm1 Pá, 6 Forminhas, 1 Rastelo, 1 Pazinha, 1 
Regador e 1 PeneiraMarca: Bel BrinkDimensão:25cm x 25cm 
x 36cm 

UND 3 R$ 42,00 R$ 126,00 

9 
Material de 

consumo 

Bambolê 
Diâmetro: 80 cm; material: PVC 

UND 1 R$ 147,50 R$ 147,50 

10 
Material de 

consumo 

Batedeira Material/composiçâo plástico e aço escovado 
Velocidade    8 Capacidade da tigela/copo (em litros)    3 
litros Característica do copo/tigela/tampa    aço escovado 
inoxidável Características dos batedores    plástico e inox 
Portátil (sem fio)    não Alimentação energia elétrica Voltagem    
bivolt Potência (w)    400w Consumo (kw/h)    0,4kwh Cor    
preto; inox Conteúdo da embalagem 1 batedeira; 3 batedores 
em material de alta qualidade; 1 tigela inox com tampa; 1 
espátula e manual de instruções Dimensões aproximadas do 
produto - cm (axlxp) 29,5x35x25cm Peso aproximado do 
produto - kg 4,1 kg 

UND 1 R$ 342,50 R$ 342,50 

11 
Material de 

consumo 

Bebedouro/ purificador refrigerado - pressão, coluna simples, 
aço inoxidável. Características tipo pressão coluna simples 
aço inox. Características gerais: controle automático da 
temperatura da água. Segurança e qualidade certificadas 
pelo inmetro. Atende ambientes de até 80 pessoas. Torneira 
(copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato 
d’água. Moto-compressor económico e silencioso. Certificado 
pelo inmetro. Gás r-134a: inofensivo à camada de ozônio. 
Depósito de água em aço inox, isolado com eps, com 
serpentina externa: facilita a higienização, não altera as 
propriedades da água e possui dreno para a limpeza. Tampo 
em aço inox polido, com relevos para evitar respingos. Ralo 
sifonado: barra odores indesejáveis provenientes da rede de 
esgoto. Gabinete em aço inox. Filtro interno - filtro de água 
com carvão ativado impregnado com prata: impede a 
proliferação de microrganismos, reduz cloro, elimina sabores 
e odores indesejáveis. Uso interno e externo conforme grau 
de certificação do inmetro ipx4. 110 volts. Garantia mínima de 
12 meses. 

UND 2 R$ 764,00 R$ 1.528,00 

12 
Material de 
consumo 

Blocos de Montar - 80 Peça 
Material Plástico Polipropileno 
Conteúdo da embalagem Bolsa de silicone com 80 peças. 
Dimensões das peças (cm) Peças com tamanhos BIG 
Cor Peças coloridas 

UND 4 R$ 59,00 R$ 236,00 

13 
Material de 
consumo 

Bola de borracha nº 10 para queimada UND 3 R$ 42,50 R$ 127,50 

14 
Material de 
consumo 

Bola de Futebol de campo, Produzida em 100% poliuretano, 
com miolo substituível,Pressão sugerida: 06/0.8 libras,Peso 
aproximado de 500 g, Circunferência: 67 cm   

UND 3 R$ 68,50 R$ 205,50 
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15 
Material de 
consumo 

Bola de Volei ( Maior maciez e um toque aveludado. 
Características:Construída em couro PVC com espuma, 
Matrizada, 
Sistema V-Seam: canais mais consistentes e menos 
abrasivos). 

UND 3 R$ 58,50 R$ 175,50 

16 
Material de 
consumo 

Bolas 04 bolas de vôlei, 04 bolas de queimada, 04 bolas de 
futebol 02 bolas de basquete. 

JG 1 R$ 839,50 R$ 839,50 

17 
Material de 
consumo 

Bolinhas de Ping Pong de 39mm pacote com 100 unidades UND 2 R$ 87,50 R$ 175,00 

18 
Material de 
consumo 

Bonecas de pano 50cm UND 6 R$ 359,00 R$ 2.154,00 

19 
Material de 
consumo 

Bonecas que simulam Xixi 
Conteúdo da embalagem: 
- 1 Boneca; - 1 Mamadeira; - 1 Fraldinha; Material Plástico, 
vinil, borracha, tecido e cabelo pintado; Altura aproximada da 
boneca (cm) 30. 

UND 5 R$ 72,00 R$ 360,00 

20 
Material de 
consumo 

Bonecos de super-heróis 
Bonecos de 30 cm com 11 pontos de articulação. 

UND 5 R$ 42,00 R$ 210,00 

21 
Material de 
consumo 

Brinquedo que faz bolha de sabão gigante 
Material plástico D. 20x2x28cm 
2 tamanhos de bolhas 

UND 2 R$ 62,00 R$ 124,00 
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22 
Material de 

consumo 

Cadeira com braço giratória executiva:  Assento: 
compensado multilaminado 12 mm de espessura;  Espuma 
injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e 
densidade de 45 a 50 kg/m3;  acabamento nas bordas em 
perfil; revestimento em tecido poliéster  Encosto: estrutura 
plástica injetada em polipropileno de alta resistência, espuma 
injetada  anatomicamente com 40 mm de  Espessura media e 
densidade de 45 a 50 kg/m3; carenagem do encosto injetada 
em polipropileno  copolímero; suporte do encosto em tubo de 
aço industrial sae 1020 oblongo 20x48mm, parede  l,50mm; 
revestimento em poliéster base: base giratória desmontável 
com aranha de 5 hastes de aço  com pino do rodizio soldado 
na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que 
se soltem,  coberta por polaina injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de  duplo 
rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa 
semiesfera plástica injetada junto a  estrutura, que facilita o 
gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, 
tapetes e similares.  Coluna central desmontável por encaixe 
cónico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço  
temperado de alta resistência, sistema de regulagem de 
altura da cadeira com mola a gás, regulagem  feita por 
alavanca telescópico injetado em polipropileno copolímero 
texturizado, dividido em 3 partes  encaixadas, usado para 
proteger a coluna.  Mecanismo: mecanismo flange de apoio 
da cadeira com "1" regulável para altura do encosto,  
regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado 
com fibra de vidro e travamento por  manipulo;  Acabamento: 
acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 
60 microns e cura em  estufa à 200 c, na cor preto  Liso semi-
brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas 
previamente através de tratamento com  fosfato de zinco, 
proporcionado maior aderência de acabamento na pintura.  
Obs: para garantir todas as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos e ou  certificados:-    
nrl 7 norma regulamentadora do ministério do trabalho, que 
trata da ergonomia -    certificado de conformidade da abnt 
nbr 13962:2002 da associação brasileira de normas técnicas 
(abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, 
classificação, características físicas e dimensionais para que 
se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, 
ergonomia e durabilidade. -    certificado de registro em 
sistema de gestão da qualidade Iso 9001:2008, emitido por 
instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com 
selo de iso 9001. -    certificado que comprove a certificação 
da ergonomista na abergo; -    declaração de revenda 
autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido 
assinatura em cartório; -    termo de garantia de 5 anos contra 
defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os 
demais componentes. 

UND 22 R$ 490,80 R$ 10.797,60 
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23 
Material de 
consumo 

Cadeira Estofada Fixa Empilhável Assento estrutura plástica 
em polipropileno copolímero de alta resitencia Espuma 
injetada anatomicamente com 15mm de espessura media e 
densidade de 45 a 50kg/m3 Revestimento em teciso poliéster 
Encosto Assento estrutura plástica em polipropileno 
copolímero de alta resitencia Espuma injetada 
anatomicamente com lOmm de espessura media e 
densidade de 26 kg/m3 Suporte do encosto em tubo de aço 
industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm, parede l,50mm 
Revestimento em teciso poliéster Braços estrutura de 
sustentação confeccionada em tubo de aço industrial 
redondo SAE 1020 com 22,22mm de diâmetro (7/8”) parede 
de l,50mm Apoia braços em poliuretano injetado integral Skin 
com alma em aço SAE 1020 tratada quimicamente Estrutura 
de sustentação confeccionada em tubo de aco industrial 
redondo SAE 1020 com 22,22mm de diâmetro (7/8”) parede 
1,50mm Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno 
copolímero de alta resistência Acabamanto em banho de 
cromo com base niquelada sobre aço polido tratado 
quimicamente, com espessura de camada que atende a 
requisitos de resistência e durabilidade 

UND 8 R$ 422,67 R$ 3.381,36 

24 
Material de 
consumo 

Cadeira fixa assento - estrutura plástica injetada em 
polipropileno copolímero de alta resistência. Encosto - 
estrutura plástica injetada em polipropileno de alta 
resistência, com pega - mão. suporte do encosto em tubo de 
aço industrial sae 1020 oblongo 16 x 30 mm, parede 1.50 mm 
estrutura - estrutura de sustentação confeccionada em tubo 
de aço industrial oblongo de 16x30mm e parede de 1.20mm 
sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de 
alta resistência; acabamento com espessura de camada que 
atende a requisitos de resistência e durabilidade. Apresentar 
em anexo à proposta de preços; -    nrl7 - norma 
regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da 
ergonomia -    comprovação certificação ambiental fsc ou 
cerflor -    certificado de registro em sistema de gestão da 
qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições 
credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 
9001 -    certificado que comprove a certificação da 
Ergonomista na abergo; -    declaração de revenda 
autorizada ou fabricante com firma reconhecida em cartório; -    
termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na 
estrutura metálica e 01 ano 

UND 1 R$ 239,50 R$ 239,50 

25 
Material de 
consumo 

Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade 
para 140 kg, fácil empilhamento. Sem braços na cor branca 
certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina. 

UND 90 R$ 37,50 R$ 3.375,00 

26 
Material de 
consumo 

Caixa Acústica com Rodinhas e Bluetooth 300W Rms: 
Entradas Usb , catão Sd/Mmc-Fm: alto-falantes de 10' e 
tweeter de 3'. Led's multicoloridos. 2 entradas para 
microfone.Entrada auxiliar P2. Conexão Bluetooth. Rádio Fm. 
Alças e rodas para transporte. 300W Rms. Acompanha 
bateria de 12V recarregável. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 457,50 R$ 915,00 

27 
Material de 
consumo 

Caixa de som amplificada - especificação técnica: potência: 
200w rms; 3 vias: woofer 15 polegadas, tweeter, midrange; 
acompanha controle remoto; 3 entradas de microfone; 1 
entrada auxiliar rca; 1 entrada para guitarra com distorção; 1 
entrada para contra baixo ou teclado; 1 entrada para 
instrumento auxiliar; 1 saída para caixa auxiliar; entrada usb; 
entrada para cartão sd; display digital; conexão bluetooth; 
equalização independente; rádio fm; resposta de frequência: 
20 a 20000hz; caixa em mdf; revestimento em courvin preto; 
bivolt: 127v/220v; dimensões (axlxp): 710x510x265mm - 
conteúdo embalagem: 1 amplificador, 1 cabo para tomada, 1 
controle remoto e 2 microfones. 

UND 1 R$ 538,00 R$ 538,00 
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28 
Material de 
consumo 

Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de 
energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade. 

UND 3 R$ 170,00 R$ 510,00 

29 
Material de 
consumo 

Câmera Digital Semiprofissional 16MP Zoom óptico 42x UND 1 R$ 987,50 R$ 987,50 

30 
Material de 
consumo 

Caminha empilhável: - as duas cabeceiras devem ser 
inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em 
polipropileno. O produto deverá ser atóxico, com aditivo 
antibacteriano, eficaz para cepas gran-positivas e gran-
negativas, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e 
bordas cortantes. - as duas estruturas laterais devem ser em 
tubos de alumínio com espessura mínima de 1,59mm de alta 
qualidade de acabamento, além de ótima resistência a 
corrosão em geral, incluindo corrosão por tensão, umidade e 
salinidade. Deverá ainda, ser leve e resistente. - a área de 
repouso deve ser composta por um leito de rede vazada, 
100% poliéster empastado em pvc, com espessura mínima 
de 0,51 mm e gramatura mínima de 310g/m2, com anti fungo, 
anti uv, anti oxidante, anti chama, isento de ftalatos, 
antitranspirante e lavável. As laterais devem ser soldadas de 
maneira uniforme e resistente a tração manual. - alta 
resistência a peso, suportando até 50 kg. - apresentar em 
anexo a proposta laudo que ateste a eficácia anti chamas, 
laudo que ateste a ausência de f-talatos e laudo 
antibacteriano eficaz para cepas gran-positivas e gran- 
negativas (original ou cópia autenticada). - ponteiras de 
borracha antiderrapante para que a caminha não deslize, 
permitindo que a criança possa se movimentar de forma 
segura durante o sono. Deve ser fixada de maneira que não 
se solte facilmente. - todo o conjunto deve estar bem 
montado, de forma segura, firme e bem tencionado, sem 
imperfeições como onda no leito ou ainda o efeito de 
"barriga" no centro da caminha. - sem velcro e sem 
parafusos. A cama não deve conter pequenas peças que 
possam se soltar facilmente, podendo passar por avaliação 
se o conjunto é seguro. A cama deverá ser entregue 
montada. - a cama empilhável é composta por módulos, este 
sistema permite que todos os seus componentes sejam 
repostos. - a cabeceira da caminha deverá ser personalizada 
com o logo da prefeitura na forma de tampografia nas 
dimensões 5,5cm de altura x 5 cm de largura em uma única 
cor. Leito da caminha personalizado com o logo da prefeitura 
através de tinta uv resistente a produtos químicos, 
intempéries, impacto, lavagem e manuseio em uma única 
cor. - medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura 
x 13 cm altura. - apresentar laudo de certificação em 
conformidade para segurança, regulamentado pela nbr-nm 
300/2014. - garantia de 18 meses. 

UND 20 R$ 329,67 R$ 6.593,40 

31 
Material de 
consumo 

Carrinho de brinquedo, material plástico (carrinho, carreta, 
trator, caminhão, bombeiro ou outro modelo a ser definido no 
ato do pedido). 

UND 15 R$  45,00 R$ 675,00 

32 
Material de 
consumo 

Carrossel 8 Lugares, Diâmetro: 1,80m, raio: 0,90m, altura do 
Eixo de 1,50m; eixo de cano galvanizado 2” com parede 
2,60mm; cano central 3 “, parede 2,00mm; assento em 
madeira de Lei itaúba, arredondadas formando um círculo ; 
Estrutura em cano 1” e 2 rolamentos para movimento. 

UND 1 R$ 1.775,00 R$ 1.775,00 
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33 
Material de 

consumo 

Centrífuga de Roupas: 
Em polipropileno, com capacidade de roupa molhada 20 kg. 
Ideal para centrifugar roupas e tecidos em geral, que não 
contenham partes metálicas. 
Sistema de trava que não permite a abertura da tampa e 
acesso ao cesto quando a centrífuga está ligada, alças 
laterais que facilitam o manuseio, rodas que facilitam o 
transporte, pés antideslizantes que garantem mais segurança 
e saída de água frontal. 
Especificações técnicas: 
Capacidade: 20 kg 
Consumo de energia por kg: 0,0038 kwh 
Tensão de alimentação - frequência: 127 v ou 220 v - 60 hz 
Timer: 5 min 
Dimensões da embalagem: 
Altura: 80,0 cm 
Largura: 48,0 cm 
Profundidade: 48,0 cm 
Peso: 10,3 kg 
Dimensões do produto: 
Altura: 78,5 cm 
Largura: 46,0 cm 
Profundidade: 46,0 cm 
Peso: 8,650 kg 
Garantia do fornecedor de 12 meses. 

UND 1 R$ 337,50 R$ 337,50 

34 
Material de 
consumo 

Cesta de basquete Tabela em MDF 12 mm e aro 36cm D. 
90x44x103cm 

UND 2 R$ 77,00 R$ 154,00 

35 
Material de 
consumo 

COBRE LEITO SOLTEIRO: Acompanha 01 Porta 
Travesseiro Liso Porta travesseiros e Cobre-leito matelados 
em Ultrasonic, onde o matelado é feito através do calor e não 
através de costuras/linhas Cobre leito dupla-face Cobre-leito 
com acabamento em viés Produto confeccionado em Tecido 
Microfibra Contém na Embalagem: 01 Cobre Leito 2,40m x 
1,80m 01 Porta Travesseiro 70cm x 55cm Características: 
Produto: cobre leito para cama de solteiro Tecido: 100% 
Poliéster Quantidade de Peças: 02 Para colchão até: 1,90m 
comprimento x 90cm de largura Acompanha Jogo de Lençol: 
Não Cobre leito Dupla Face: Sim Matelado Ultrasonic: Sim 

UND 12 R$ 178,00 R$ 2.136,00 

36 
Material de 
consumo 

CÔMODA: 01 Porta e 04 Gavetas:- Produto 100% MDP- 1 
Porta com dobradiças metálicas- 4 Gavetas com corrediças 
metálicas- 4 Pés em ABS- Puxadores diferenciados em ABS- 
Tecnologia HP (Henn Print) que valoriza os detalhes da 
madeira (Disponivel apenas nas Cores HP)- Cor: Amêndoa 
HP- Dimensões Altura: 930mm; Largura: 900mm; 
Profundidade: 465mm- O produto pode ser entregue montado 
ou montar no local. 

UND 2 R$ 880,00 R$ 1.760,00 
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37 
Material de 

consumo 

Computador + monitor, mouse e teclado Características Processador: mínimo de 
4 núcleos físicos; Mínimo  de  6  mb  de  cachê; frequência  mínima  de :  3.2  ghz; 
litografia máxima de: 22 nm; Com tecnologia de cache 13 Recurso  gráfico  
integrado  ao  processador; tdp máximo: 85 watts; Suporte à tecnologia de 
overclock automático Placa  mãe: mínimo de: 2 soquetes (ou mais) dimm (dual 
inline memory module) sdram ddr3 240 pinos; suporte  de  frequência  para ddr3  
1600  mhz suporte  para  no  mínimo  16  gb  de  memória  do  sistema; 
subsistema de lan integrado 10/100/1000 mbits/seg, tipo on board Mínimo de 2 
portas sata de 3,0 gb/s; Mínimo  de  2  porta  sata  de  6.0  gb/s; mínimo de: 1 pci-
express lx (livre após a instalação de todos os componentes) 1 pci-express 16x; 
(livre após a instalação de todos os componentes) recurso de áudio integrado com 
suporte ao mínimo de 8 canais interfaces: portas no painel traseiro integradas na 
placa mãe (não serão aceitos adaptadores instalados em  slots  de  expansão); 
mínimo de 2 portas usb 2.0; Mínimo  de  2  portas  usb  3.0 mínimo de: 1 porta 
vga; 1 porta hdmi. Suporte para vídeo integrado; Mínimo de 6 portas usb, sendo 
no mínimo 2 na parte traseira e 2 na parte frontal do computador. Memória  ram: 
tipo:  ddr3; frequência  mínima  de: 1600  mhz; tamanho/capacidade mínima de: 4 
gb. A marca/fabricante da memória ofertada deve constar da lista de memórias 
indicadas (qvl) da placa mãe ofertada. Hd: interface: sata 111 6.0 gbps: 
capacidade: 500gb: rotação: 7200 rpm; *deve possuir data de fabricação de no 
máximo o mesmo ano de entrega do equipamento, esta conferência será feita no 
momento da entrega dos equipamentos. Fonte: potência mínima: 200w reais 
Voltagem: bivolt chaveada Eficiência de no mínimo 60% Proteção de curto circuito 
Monitor: tamanho de tela mínimo de: 21,5" tecnologia  led tempo de resposta: 5 
ms conectores  mínimo:  vga voltagem bivolt automático 100~240\ com fonte  
interna no monitor recursos: Suporte a montagem de parede vesa brilho: mínimo 
de 200 cd/m2 cor: preto; de: 1 baia 5.25 externas; Gabinete mínimo mínimo de: 1 
baia 3.5 externa; Mínimo de: 2 baias 3,5 interna; interfaces de áudio no frontal; 
Mínimo de 2 portas usb frontal Cor: predominante preto Com identificação visual 
do fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização 
de adesivos ou colagens. Mouse: óptico; conector usb; Resolução mínima de 
1200dpi Com dispositivo de rolagem (scroll) Com profundidade mínima de 9 mm. 
não sendo aceitos do tipo mini-mouse Com identificação visual do fabricante do 
computador. de forma permanente não sendo ace'ito a utilização de adesivos ou 
colagens. Cor: preto. Teclado: padrão: abnt 2 conector usb; Padrão multimídia 
com teclas especiais de internet; Ciclo de vida de' no mínimo 5 milhões de toques 
Tecla de “bachspace” de tamanho grande (mínimo de 3cm de comprimento) 
Teclas de direcionamento (setas para cima, baixo e lados) com distância mínima 
de 1,0cm das teclas “delete”, “end” e "page down” com identificação visual do 
fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização de 
adesivos ou colagens. Cor: preto. Sistema operacional O fornecedor deverá 
entregar o equipamento com o sistema operacional microsoft Windows 10 
professional 64 bits, no idioma português do brasil. Ele deve estar instalado e 
acompanhado da respectiva licença de uso e mídia original de instalação. Além 
da mídia original do sistema operacional deverá ser fornecida mídia de recovery 
contendo a imagem do hd para futuras restaurações. Deve acompanhar o 
equipamento todos demais acessórios, cabos, para o perfeito funcionamento do 
equipamento, assim como, as mídias e manuais de instalação do equipamento. 
Certificação: Comprovação de que o fabricante/integrador do microcomputador 
ofertado possui portaria interministerial, comprovando que cumpre o processo 
produtivo básico ppb, conforme determina o § 3o do art. 3o a lei 11.077/04 que 
alterou a lei 8.248/91; demonstrando que o fabricante do equipamento consta da 
lista de empresas e produtos e modelos aprovados das empresas habilitadas à 
fruição dos benefícios fiscais da lei de informática, através de cópia da consulta 
ao site do ministério de ciência e tecnologia do governo federal e cópia da portaria 
emitida pelo ministério de ciência, tecnologia e inovação que outorgou os 
benefícios à empresa. Comprovação de que o fabricante/integrador do 
computador ofertado possui sistema de gestão da qualidade certificado nos 
padrão da norma iso 9001, com apresentação de certificado válido para 
comprovação. Todos os componentes do equipamento (cpu, teclado, mouse, 
monitor de vídeo) deverão obedecer à mesma padronização de cor preto ou 
preto/prata; Para fins de comprovação das características técnicas do 
equipamento proposto, deverão ser informadas na proposta comercial as 
marcas/fabricantes e modelos dos seguintes componentes: placa mãe, 
processador, memória, gabinete, fonte, disco rígido, teclado, mouse, e monitor, 
acompanhado de catálogo do fabricante do componente. Assim como a 
marca/fabricante e modelo e o catálogo do computador ofertado. Caso o licitante 
não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá apresentar carta do 
fabricante do equipamento, assinada pelo representante legal da empresa, com 
firma reconhecida em cartório, informando que a licitante é autorizada a 
comercializar o equipamento ofertado. Garantia e assistência técnica: garantia de 
funcionamento e suporte técnico do hardware pelo período de 36 (trinta e seis) 

meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento. A garantia 
deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada 

pelo fabricante do microcomputador com indicação de empresa prestadora de 
assistência técnica e de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. O 
atendimento para a assistência técnica será em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, onsite, no local de instalação do equipamento. 

UND 7 R$ 2.298,33 R$ 16.088,31 

38 
Material de 

consumo 

Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. 
Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória 
RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 
15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 
10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. 
Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 
meses. Unidade de disco ótico CD/DVD rom. 

UND 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 
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39 
Material de 
consumo 

Conjunto angular com 06 cadeiras e carteiras; Descrição: 
Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial 7/8 barramento 
duplo. Tampo (800x800mm) em MDF espessura de 18mm 
revestido em melamínico brilhante em quatro cores, recorte 
convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação 
do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com 
acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos. Altura 
580mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-
pó. Descrição: Estrutura em tubo 7/8. Ponteiras 7/8 em 
polipropileno. Assento (340x330x5mm) e 
encosto(330xl80x5mm) em resina plástica PP de alto 
impacto, alto brilho, anatômico e abas laterais. Fixação 
através de rebites. Altura do assento: 340mm. Altura do 
encosto: 625mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. 
Pintura epóxi-pó. Dimensões: 340 mm assento ao chão 
Descrição: Cadeira concha: Estrutura em tubo de aço 3/4. 
Duas travessas para fixação do assento em tubo 20x20. 
Assento/encosto em concha resina plástica PP, espessura de 
4,5mm. Altura do assento 340mm e altura do encosto 
595mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-
pó. Apresentar em anexo a proposta de preços; - apresentar 
certificado do cadastro técnico federal; - comprovação 
certificação ambiental fsc ou cerflor ; - licença de operaçao 
ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas 
conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo emitido por 
laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 
horas conforme nbrabnt 8095:1983; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 

UND 1 R$ 1.975,00 R$ 1.975,00 

40 
Material de 
consumo 

CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES:- Revestimento: 
courino fosco;- Cor: Preta;- Estrutura em madeira;- Material 
dos Pés: PVC;- Enchimento do assento: Espuma D-20;- 
Enchimento do Braço: Espuma D-20;- Enchimento do 
Encosto: 100% Fibra;- Altura: 82 cm;- Altura do assento até o 
chão: 45 cm;- Altura do Encosto: 37 cm;- Altura dos Pés: 5 
cm;- O produto pode ser entregue montado ou montar no 
local. 

UND 1 R$ 2.030,00 R$ 2.030,00 
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41 
Material de 

consumo 

Conjunto para merenda escolar - caneca plástica, altura 87 
mm, diâmetro interno 78 mm, espessura 2,5 mm, produzida 
com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 300 ml, com logo do município 
em alto relevo. - cumbuca plástica, altura externa, 59 mm, 
diâmetro interno 145 mm, espessura da parede 2,5 mm, 
produzida com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 
100c°, por 20 minutos, com capacidade para 500 ml, com 
logo do município em alto relevo. - cumbuca plástica, altura 
52 mm, espessura 2,5mm, diâmetro de boca 111 mm, base 
70 mm, com capacidade para 350 ml, produzida com 
polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com logo do município em alto relevo. - prato 
plástico, altura 33,6 mm diâmetro interno 196 mm, aba 15 
mm, diâmetro externo 220 mm, espessura 2,50 mm, - colher 
plástica especial, comprimento total 16,3 mm, comprimento 
da concha 5 mm, largura 42 mm, espessura da concha 1,5 
mm, cabo 120 mm, espessura do cabo 5, mm, com 
capacidade para 10 ml. Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificação da resolução 105 da anvisa e suas 
alterações - declaração de fabricante ou revenda autorizada, 
com firma reconhecida em cartório; Produzido com 
polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 600 ml, com logo do município 
em alto relevo. Playground em polietileno rotomoldado Com 
múltiplas atividades constituído por: 1 módulo menor 
contendo degraus para escalar na própria parede, 
plataforma, uma rampa de escorregador pequena, dois arcos 
de proteção c paredes com orifícios inferiores possibilitando a 
passagem. 1 módulo médio contendo, rampa de escalada 
com passagem para 1 criança por vez , parede com vazados 
verticais, parede com arco de proteção acoplado, uma 
plataforma com drenos para evitar acúmulo de água e um 
protetor instalado. 1 módulo grande contendo 1 escorregador 
tubo reto e conexão de uma grade vertical para fechamento. 
As duas paredes são unidas pela plataforma. Em um deles é 
acoplada a escada entre níveis e no outro é acoplada a 
escada tradicional a escada tradicional é composta de 2 
corrimãos em plástico rotomoldado e 6 degraus com 
antiderrapante. Os 3 módulos são conectados um ao outro 
através da escada entre níveis com 4 degraus coloridos e 2 
corrimãos ondulados totalmente em plástico. Dimensões 
aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 2,30 largura: 3,60 
comprimento: 7,25 Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificado ce-vol/icepex-n 00180-75-1 - normas 
aplicadas: abnt nbr nm 300/2004 - versão 2011- segurança 
de brinquedos; abnt nbr 16071-2:2012 - playgrounds - parte 
2: requisitos - caneca plástica, altura 87 mm, diâmetro interno 
78 mm, espessura 2,5 mm, produzida com polipropileno 
virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 minutos, com 
capacidade para 300 ml, com logo do município em alto 
relevo. - cumbuca plástica, altura externa, 59 mm, diâmetro 
interno 145 mm, espessura da parede 2,5 mm, produzida 
com polipropileno virgem, atóxico, resistente a 100c°, por 20 
minutos, com capacidade para 500 ml, com logo do município 
em alto relevo. - cumbuca plástica, altura 52 mm, espessura 
2,5mm, diâmetro de boca 111 mm, base 70 mm, com 
capacidade para 350 ml, produzida com polipropileno virgem, 
atóxico, resistente a 100c°, por 20 minutos, com logo do 
município em alto relevo. - prato plástico, altura 33,6 mm 
diâmetro interno 196 mm, aba 15 mm, diâmetro externo 220 
mm, espessura 2,50 mm, - colher plástica especial, 
comprimento total 16,3 mm, comprimento da concha 5 mm, 
largura 42 mm, espessura da concha 1,5 mm, cabo 120 mm, 
espessura do cabo 5, mm, com capacidade para 10 ml. 
Apresentar em anexo a proposta de preços; - certificação da 
resolução 105 da anvisa e suas alterações - declaração de 
fabricante ou revenda autorizada, com firma reconhecida em 
cartório; Produzido com polipropileno virgem, atóxico, 
resistente a 100c°, por 20 minutos, com capacidade para 600 
ml, com logo do município em alto relevo. 

UND 200 R$ 40,10 R$ 8.020,00 
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42 
Material de 
consumo 

Console de Video Games - Igual ou superior ao XBOX 360 
Características: 
Capacidade de armazenamento: 4 Gb  
Processador: 3.2 GHz Triple Core IBM PowerPC  
Memória RAM: 512 Mb  
Unidade óptica: DVD-ROM  
Placa gráfica: ATI Xbox 360 - 256-bit  
Memória Gráfica: 10 Mb 
Resolução Máxima: 1980 x 1080 (Full HD)  
Áudio: 16-bit / Surround Sound  
Conexões de rede: LAN: 10BASE-T, 100BASE-TX WAN: 
IEEE 802.11 a/b/g/n 
Conexões:  
05 x USB 2.0  
02 x Controller Port  
01 x Porta de cabo AV  
01 x HDMI  
01 x RJ 45 (Rede) 
Itens Inclusos  
01 x Console   
01 x Cabo de Vídeo/Áudio/HDMI  
01 x Cabo de energia  
02 x Controle Wireless  
02 x Pilhas p/ Controle Wireless 
01 Controle sensor de movimentos (similar ao kinect) 
01 Jogo de aventura compatível com o Sensor (similar ao 
kinect) 

UND 2 R$ 1.695,00 R$ 3.390,00 

43 
Material de 
consumo 

Cozinha compacta com 8 portas e 2 gavetas UND 1 R$ 770,00 R$ 770,00 

44 
Material de 
consumo 

Dardo acerte o alvo  Jogo de dardo tabuleiro alvo duplo 37 
cm lança dardo 
Painel dupla face com 2 tipos de alvos; 6 dardos magnéticos 
sem pontas 

UND 1 R$ 55,50 R$ 55,50 

45 
Material de 
consumo 

Dominó gigante  28 peças de 032x0,19x0,02 m 
Confeccionado em bagunzito com espuma em seu interior. 
Contém 28 pçs. Medidas da peça - 0,32x0,19x0,02 m.  
Medida do pacote - 0,17x0,34,0,77 m. Emb.: Plástica com 
ziper 

UND 1 R$ 332,00 R$ 332,00 

46 
Material de 
consumo 

Dominó 
Dimensões da Peça: 48 x 24 x 7 mm.- Material: Melamina, 
PVC.- Estojo.- Contém: 28 peças. 

UND 6 R$ 52,00 R$ 312,00 

47 
Material de 
consumo 

DVD Player slim e compacto com Karaokê e game. Menu 
frontal, entradas traseiras, acompanha controle e microfone. 
DVD Player, tão completo que nem precisa sair do sofá, é só 
chamar a galera para assistir a um bom filme, uma partida de 
game ou para uma emocionante brincadeira no karaokê que 
a diversão está garantida! Formato de Tela 16:9 e 4:3, função 
karaokê com eco digital, auto-acompanhamento, canto e 
pontuação, controle remoto total e saída de áudio 2,1 
Surround Digital. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 150,00 R$ 300,00 

48 
Material de 
consumo 

Escorredor de louça em aço inox. 
Características: Capacidade para 20 pratos; Produzido em 
Aço Inoxidável; Com escorredor de talheres em Inox 
removível Dimensões aproximadas: Altura: 29 cm; Largura: 
52 cm; Profundidade: 31 cm. 

UND 2 R$ 137,50 R$ 275,00 
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49 
Material de 

consumo 

Escorregador de madeira grande 
Resistente, Soldado com Solda Mig Garantindo Grande 
Durabilidade ao Produto. 
Pintado com tinta esmalte Industrial transparente marítimo e 
fundo anti-corrosivo, montado com parafusos zincados. 
Dimensões Totais: (Axlxc) 2.25 X 1.20 X 3.90 M  
Material: Madeira  
Idade Recomendada: Até 12 Anos  
Garantia De 12 Meses Contra Qualquer Defeito De 
Fabricação. 

UND 1 R$ 1.671,00 R$ 1.671,00 

50 
Material de 
consumo 

Escorregador em plástico – estrutura em tubo de2”, escada 
contendo 6 degraus, em cano 1” parede 1,50mm, plataforma 
medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 
136x30mm. Escorregador em polietileno rotomoldado 
medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, 
sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no 
mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, 
com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura 
totalmente galvanizado à fogo e com pintura eletrostática. 

UND 1 R$ 1.765,00 R$ 1.765,00 
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51 
Material de 
consumo 

Estaçao de trabalho em L 1600x730x1600: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 
2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas 
com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento 
com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto 
chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo a % x 0,75 
fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao 
tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor 
preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em chapas 
de madeira mdp bp 18 mm de média densidade com resinas 
melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm 
de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com 
adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com 
raio ergonómico de lmm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus 0 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor 0l5mm em zamac Pé central confeccionado 
com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x l,20mm de espessura, 
recebe tratamento anticorrosivo (lavagem - decapagem - 
fosfatizaçâo) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, 
polimerizada em estufa a 200° c, sapata regulável de altura 
de nylon injetado parafuso 14 x 0 32mm, duto vertical interno 
para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés 
laterais direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, 
sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 
l,90mm de espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do 
tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em 
chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 
l,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em 
“1” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação 
do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca 
m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão 
interno recorte inferior e superior para passagem de fiação 
entre 0 chão e 0 tampo. Base inferior reforçada produzida em 
chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm 
de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca 14 para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca 14. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatizaçâo) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - 
licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.191,67 R$ 1.191,67 
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52 
Material de 

consumo 

Estante com dimensões aproximadas 1500 (a) x 1000 (1) x 
445 (p) x mm. Todos os componentes da estante devem ser 
confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, tratadas 
e com acabamento superficial com características 
antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #18 
(1,25 mm) e prateleiras, prateleira expositora, base, tampo e 
painel de acabamento em chapa #20 (0,90 mm). Constituída 
por dois painéis internos de sustentação com acabamento 
texturizado, com espessura de 1,25 mm, altura de 1500 mm 
e largura de 445 mm, cada lateral com rasgos retangulares 
que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos 
alternados de 96mm e 79mm. Quatro prateleiras, cor cinza e 
acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de 
comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas 
laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo 
sistema de encaixe (sem parafusos), a dobra frontal devera 
ser dupla e ter aproximadamente 25 mm, a dobra traseira 
devera ser invertida com a funcionalidade de anteparo, a 
dobra invertida traseira devera conter em suas extremidades 
cortes inclinados e todo o seu perímetro dever conter uma 
dobra bainha (amassado) para evitar acidentes. Cinco 
prateleiras expositoras, cor cinza e acabamento texturizado, 
que possibilitam o encaixe inclinado das mesmas às laterais 
pelo sistema de encaixe com parafusos, a dobra frontal deve 
proporcionar apoio ao material que será exposto na 
prateleira, a dobra traseira deve ser invertida com a 
funcionalidade de anteparo. Base retangular fechada, cor 
cinza e acabamento texturizado, com altura de 175 mm e 
tampo superior horizontal, cor cinza e acabamento 
texturizado, com altura de 70 mm. Dois anteparos laterais 
soldados a base e tampo onde serão fixados os painéis 
internos de sustentação da estante através de quatro 
parafusos de 1/4” em cada lado do tampo e da base. Tampo 
e base com venezianas que auxiliem a visualização da 
porção interna. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por 
meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do 
tipo corona, tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) na cor cinza 
cristal e acabamento texturizado, com camada média mínima 
de 50 míerons polimerização em estufas com a peça 
alcançando mínimo de 200° c por um período de 10 minutos, 
ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, 
maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento 
final do produto. Para garantir todas as características 
solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: -    
laudo emitido por laboratório de resistência a névoa salina, 
mínimo 500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório acreditado pelo inmetro de resistência 
a câmara úmida, mínimo 500 horas conforme nbr abnt 
8095:1983; -    laudo emitido por laboratório de resistência à 
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado 
mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com 
resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; -    
laudo emitido por laboratório de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; -    apresentar 
laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nrl 7; -    laudo emitido por laboratório de 
controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 
2801:2010. Marca w3 

UND 2 R$ 1.590,00 R$ 3.180,00 

53 
Material de 

consumo 

Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base 
antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor 
de temperaturas. 

UND 1 R$ 152,00 R$ 152,00 
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54 
Material de 
consumo 

Garrafa térmica  inox 
Capacidade: 1,8 litros; Ampola: de Vidro; Revestimento 
externo: Inox; Sistema corta pingos: Sim; Conserva líquidos 
frios: Sim; Conserva líquidos quentes: Sim; Largura: 15,00 
cm; Altura: 42,00 cm; Profundidade: 16,00 cm. 

UND 2 R$ 97,50 R$ 195,00 
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55 
Material de 

consumo 

Gaveteiro volante com 3 gavetas 480x665x500: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado a 25 mm com resinas 
melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 
2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas 
com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento 
com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo normas abnt. 
Frentes gaveta: confeccionadas em chapas de madeira mdp 
bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, 
tina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de 
Fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, 
aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de lmm, medindo 
200x40xl5mm entre furos de 160 mm, produzidos em mdf bp 
15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da face externa. 
Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e 
verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça 
panela zincado amarelo.o gaveteiro possui travamento total 
das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura cilíndrica 
com travamento por pino 36xo6,25mm acionando sistema, 
produzido em alumínio barra chata 16x2,5mm dotados de 02 
hastes de aço l/4x37mm zincado branco e 01 haste por 
gaveta l/4xl3mm alocado em usinagem 20mm x 6mm na 
lateral do móvel, cada gaveta possui cantoneira de 
travamento produzida aço 47x10x1,50 zincado branco, conta 
com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis 
(dobráveis) acabamento zincado com capa plástica Corpo 
gaveteiro: com exceção dos fundos de gaveta, as demais 
peças confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 
mm. Com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. Os fundos das 
gavetas são produzidos em chapa dura com acabamento em 
pintura a base d’água e secagem ultravioleta, a chapa dura é 
ideal para ser aplicada em fundos de moveis e gavetas. 
Todas as gavetas são apoiadas em trilhos telescópicos com 
abertura total e limitador de curso, deslizados por esferas de 
aço, com 400mm de profundidade total x 45mm de altura 
total com capacidade 35kg carga máxima por gaveta, 
produzidos em aço com acabamento em zinco eletrolítico 
cromatizado, fixado ao corpo através de sistema 32mm por 
03 parafusos 3,5x16 cada lado. Suporte pasta suspensa 
produzido em aço chato 1/8 x !4 pintado com tinta epóxi pó, 
cura em estufa a 220°. Rodízios em pvc o 50mm com eixo 
metálico fixados por chapa metálica. Para garantir todas as 
características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos e ou certificados: -    apresentar certificado 
do cadastro técnico federal; -    comprovação certificação 
ambiental fsc ou cerflor; -    licença de operação ambiental; -    
laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de 
resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr 
abnt 8094:1983; -    laudo emitido por laboratório de controle 
de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações danrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.. 

UND 9 R$ 754,67 R$ 6.792,03 
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56 
Material de 
consumo 

Gaveteiro Volante: 04 gavetas 440x500x620 mm, com tampo 
em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e 
fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado 
melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as 
faces.Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo 
alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e 
fechadura com travamento simultâneo.Borda frontal do tampo 
em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas 
com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança 
e ergonomia.Rodapé metálico de sustentação em aço com 
1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado 
a base por meio de parafusos.Todo sistema de montagem 
através de buchas metálicas e encaixes do tipo 
minifix.Rodízios niveladores embutidos em quadro 
estrutural.Para garantir as características solicitadas devem 
ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 
8095:1983;Laudo emitido por de resistência por dureza a 
lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por de aderência com resultado 
mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nr17 ;Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 
ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma 
para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 888,33 R$ 888,33 

57 
Material de 

consumo 

Geladeira refrigerador 261 L 1 porta degelo seco classe a-
cra30fb ou similar 

UND 2 R$ 1.682,50 R$ 3.365,00 

58 
Material de 
consumo 

GUARDA-ROUPAS: 06 Portas e 09 Gavetas - Produto 100% 
MDP- 6 Portas com dobradiças metálicas- 9 Gavetas com 
corrediças metálicas- Maleiro interno- Espaço para roupas 
longas- Cabideiros e calceiros em alumínio- 8 Pés em ABS- 
Puxadores diferenciados em ABS- Tecnologia HP (Henn 
Print) que valoriza os detalhes da madeira (Disponivel 
apenas nas Cores HP)- Cor: Amêndoa HP- Dimensões 
Altura: 2100mm; Largura: 2105mm; Profundidade: 465mm- O 
produto pode ser entregue montado ou montar no local. 

UND 4 R$ 1.510,00 R$ 6.040,00 

59 
Material de 
consumo 

Hd externo de 1tb para backups, memória cache de 64mb, 
velocidade de transferência de dados de 4,8gb/s. Com a 
interface usb 3.0 e compatibilidade usb 2.0. 

UND 4 R$ 399,50 R$ 1.598,00 

60 
Material de 
consumo 

Jogo Brincando de Engenheiro com 200 Peças UND 6 R$ 27,00 R$ 162,00 

61 
Material de 
consumo 

Jogo Cara a Cara 
Contendo: 02 Tabuleiros; 48 Molduras Plásticas; 01 Folha 
com 48 Cartas; 24 Cartas de Adivinhação; 04 Pinos Marca 
pontos; Manual de Instruções. 

UND 2 R$ 70,00 R$ 140,00 

62 
Material de 
consumo 

Jogo Compra Maluca 
Itens Inclusos: 4 catapultas, 16 elásticos, 136 peças de 
produto, 28 cartas e saco plástico. 

UND 4 R$ 60,00 R$ 240,00 

63 
Material de 
consumo 

Jogo da velha - gigante  Medida - 1,40 x 1,40 
Tabuleiro confeccionado em corino, acompanham 10 peças 
de espuma revestidas com corino. 
Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 242,00 R$ 242,00 
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64 
Material de 
consumo 

Jogo de botão tabuleiro em MDF dimensões  46x5x30,3,5cm UND 1 R$ 252,00 R$ 252,00 

65 
Material de 
consumo 

Jogo de Mimica 
Contém na embalagem: 250 cartas e 1 ampulheta. 

UND 4 R$ 65,00 R$ 260,00 

66 
Material de 
consumo 

Jogo de Tabuleiro A jornada do Peregrino 
1 Tabuleiro- 1 Dado- 1 Pacote de peças de plástico 
transparente- 6 Figuras do peregrino com fardo- 6 Figuras do 
peregrino com espada- 12 Figuras 3D do tabuleiro- 20 Cartas 
da Jornada do Peregrino- 16 Cartas do Desespero do 
Peregrino- 1 Livro da Jornada do Peregrino 

UND 4 R$ 97,50 R$ 390,00 

67 
Material de 

consumo 

Jogo de tabuleiro colorido Twister 
Inclui 1 tapete Twister, 1 roleta com base e seta e regras. 

UND 6 R$ 32,00 R$ 192,00 

68 
Material de 
consumo 

Jogo Detetive 
1 Tabuleiro; 1 Envelope ultra-secreto; 1 Manual de 
instruções; 1 Bloco de anotações; 8 Armas plásticas 
1 Dado; 8 Peões; 28 Cartas 

UND 2 R$ 77,00 R$ 154,00 

69 
Material de 
consumo 

Jogo Estrela Você Sabia 
Contém na Embalagem: 01 tabuleiro, 200 cartas, 02 blocos 
de respostas, 6 peões e 1 dado. 
Produto possui certificação do Inmetro! 

UND 5 R$ 62,50 R$ 312,50 

70 
Material de 

consumo 

Jogo Pie Face 
Inclui 1 braço para lançar, 2 alças, 1 apoiador de queixo, 1 
máscara de dois lados, 1 roleta, 1 conector e instruções. 

UND 2 R$ 84,50 R$ 169,00 

71 
Material de 

consumo 

Jogo Pizzaria Maluca 
Componentes 1 tabuleiro, 30 ingredientes, 6 fatias de pizza, 
20 cartas “sorte ou azar”, 1 peão, 1 dado, e 1 manual de 
instruções 
Dimensões da embalagem 37,0 x 37,0 x 4,2 cm 

UND 4 R$ 49,50 R$ 198,00 

72 
Material de 

consumo 

Jogo Puxa Puxa Batatinha 
Conteúdo da embalagem 20 Batatas - 1 Saco de batatas 

UND 5 R$ 50,00 R$ 250,00 

73 
Material de 
consumo 

Jogo Solta a Língua 
Contendo 05 aparelhos bucais e 150 cartas. 

UND 5 R$ 72,00 R$ 360,00 

74 
Material de 

consumo 

Jogos Infantis de Tabuleiro Damas e Ludo 
Estojo de Madeira e Peças de plástico Dimensões 
aproximadas: 4 cm x 31 cm x 31 cm (AxLxP) 

UND 2 R$ 47,50 R$ 95,00 

75 
Material de 
consumo 

kit 06 pares de raquete para ping pong de mesa 
Confeccionada em Madeira e Borracha nas duas faces; Cabo 
côncavo; Garante alta durabilidade e conforto ao jogador 

UND 6 R$ 194,50 R$ 1.167,00 

76 
Material de 

consumo 

Kit com Brinquedos: 05 Caminhões basculantes, 05 
caminhão caçamba, 05 trator carregadeira. 
Material em plástico. 

UND 15 R$ 882,50 R$ 13.237,50 

77 
Material de 

consumo 

Kit de microfone sem fio auricular de cabeça headset cor da 
pele com 02 microfones. Descrição do produto sistema: t.h.d: 
<0.5%; relação s/n: >90db; desvio máx. ± 25khz; 
estabilidade: ± 0.005%; alcance dinâmico: 90db; temperatura 
ambiente: 20°c -+ 50°c; resposta de frequência: 60hz - 15khz; 
alcance de frequência: vhl90-270mhz; alcance de operação: 
15m (sem obstáculos); duplo silenciador: controle de tom e 
bloqueio de ruído; design moderno e inovador; em até seis 
frequências diferentes. Itens inclusos: receptor sem  fio, 
antena do receptor, fonte bivolt, 02 transmissores sem fio, 
antena do receptor, 02 headsets cor da pele, cabo p1 

UND 2 R$ 394,50 R$ 789,00 
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78 
Material de 
consumo 

Kit Festa Pião + Ioio + Peteca 
12 PIÃO DE MADEIRA COM FIEIRA + 12 IOIO DE 
ACRILICO + 12 PETECAS 

UND 2 R$ 97,00 R$ 194,00 

79 
Material de 

consumo 

Kit Jogo De Futebol Chute A Gol Com Trave Grande 
Completo 
Acompanha: 
- O1 Uma Trave 
- 01 Bola de Plástico 
- 01 Rede 
- 04 Ponteiras Fixadoras 
- 01 Bomba de Ar Manual 
Medidas Aproximadas: 
Altura: 62 cm 
Largura: 118 cm 
Profundidade: 62 cm 

UND 1 R$ 67,00 R$ 67,00 

80 
Material de 
consumo 

Kit Mesa de Ping Pong em MDP - Acompanha 2 Raquetes 3 
Bolinhas Suporte e Rede -  
- Tampo em MDP de 15 mm com acabamento em primer azul 
com linhas demarcatórias brancas.  
- Pés de Madeira Maciça Dobráveis 
- Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. 
Dimensões (A x L X P):  76 x 152 x 274 cm 
Kit Raquetes, Bolinhas e Rede: 
- 2 Raquetes com os dois lados revestidos com borracha 
pinada 
- 3 Bolas brancas 
- 2 Suportes para rede 
- 1 Rede em nylon 
Medidas do Kit: ( 32 x 19 ) cm 

UND 1 R$ 457,50        R$ 457,50 

81 
Material de 

consumo 

Kit Tabela de Basquete 
Altura Ajustável De 2,05 A 2,60 M  
Cesta Em Aço Carbono 39 Cm  
Tabela Em Abs 69 X 45 Cm  
Base Em Abs Com Rodas E Compartimento Para 35l  
Bola 8“  
Acompanha Bomba Para Bola 

UND 1 R$ 472,00 R$ 472,00 

82 
Material de 
consumo 

Lança água: 
Comprimento mínimo de 40 cm. 

UND 1 R$ 62,00 R$ 62,00 

83 
Material de 

consumo 

Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 
2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para 
transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; 
Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato 
ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo 
(KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora , Pistola 
de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, 
aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato 
concentrado ou leque. 

UND 3 R$ 382,50 R$ 1.147,50 

84 
Material de 
consumo 

lavadora de roupas: 
Capacidade (kg de roupas) 10 KG; Acesso ao cesto Superior; 
Enxágues 2; Centrifugação; Dispenser para sabão líquido; 
Elimina fiapos através do filtro no agitador; Tecla Economia; 
12 programas de lavagem; 4 Níveis de água; Cesto com 10 
anos de garantia em polipropileno especial que não enferruja 
nunca.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Consumo (kWh) 0,31; Controles Eletromecânicos; Velocidade 
de centrifugação (rpm) 800; Tensão/Voltagem 110V 
220V; Consumo de Energia A (menos 25% de consumo); 
Consumo de água 11,8 L/ciclo/kg; Cor Branco; Garantia 12 
meses. 

UND 1 R$ 1.657,50 R$ 1.657,50 
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85 
Material de 

consumo 

Leva blocos com 60 blocos: 
Material Polipropileno 
Conteúdo da embalagem - 1 Leva blocos; - 60 Blocos; 
Dimensões das peças (cm) 32x22x20cm 

UND 4 R$ 67,00 R$ 268,00 

86 
Material de 
consumo 

Liquidificador industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de 
plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox 
escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts 
bivolt, chave liga e desliga com função pulsar. 

UND 1 R$ 472,50 R$ 472,50 

87 
Material de 
consumo 

Longarinas de 3 lugares: Assento: estrutura plástica em 
polipropileno copolímero de alta resistência, encosto: 
estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de 
alta resistência, com pega-mão. Estrutura: travessa da 
longarina confeccionada em tubo de Aço industrial quadrado 
sae 1020 com 50 x 50 mm, parede 1.50 mm. Pés 
confeccionados em tubo de aço industrial redondo Sae 1020 
com 31,75 mm de diâmetro (1.1/4"), parede 1.50 mm. 
Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de 
Alta resistência. Acabamento: com espessura de camada que 
atende os requisitos de durabilidade. Obs: para garantir todas 
as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos e ou certificados: - nrl7 norma 
regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da 
ergonomia. - certificado de registro em sistema de gestão da 
qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições 
credenciadas junto ao Inmetro ou aparelhos com selo de iso 
9001 - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor - 
certificado que comprove a certificação da ergonomista na 
abergo; - declaração de revenda autorizada ou fabricante 
com firma reconhecida em cartório - termo de garantia de 5 
anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 
ano para os demais componentes. 

UND 1 R$ 601,67 R$ 601,67 

88 
Material de 

consumo 

Ludo gigante  Medida - 2,00 x 2,00 
Confeccionado em bagunzito colorido e forrado em material 
macio e anti-térmico. Acompanham: 16 peças coloridas, 4 
coletes e 1 dado. Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 132,00 R$ 132,00 

89 
Material de 

consumo 

Maquina de costura reta portátil 
Luz na Costura: Iluminação da costura para facilitar o 
manuseio; Braço livre: Torna mais fáceis as costuras 
tubulares como em barras e punhos de camisas; Base 
removível com porta-acessórios como: Saptas, bobinas, jogo 
de agulhas, caixa aberta, escovinha entre outros; Caseado 
do botão; Costura para trás; Costura reta; Funções 
Caseador. 

UND 1 R$ 357,50 R$ 357,50 
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90 
Material de 
consumo 

Máquina Para Algodão Doce Profissional: 
- Equipado com uma turbina de 130mm de diâmetro e 
capacidade de 400Grs de açúcar por abastecimento, possui 
tampa em policarbonato transparente que facilita a 
verificação do nível de açúcar, exclusividade Inovamaq. 
- Cuba coletora com 43cm de diâmetro Interno, máquina no 
tamanho ideal para ser facilmente transportada. 
- Equipamento Bivolt Automatico utilize em 127 ou 220 Volts 
sem a necessidade de ajuste. 
- Gabinete em aço inox polido com alças laterais grandes de 
fácil manuseio. 
- Painel de controle completo, Interruptores motor, 
resistência, controlador de temperatura e luz piloto que indica 
o aquecimento. 
Dados Técnicos: 
Capacidade: 120 a 180 Unidade/Hora 
Tensão: 127v ou 220v Bivolt automático, Frequência 60 Hz 
Potência Máxima: 1200W, Consumo Médio 0,9 kW/Hora 
Dimensão: Altura 390mm, Largura 430mm e Profundidade 
430mm 
Peso Liquído: 8,5 Kg 
Conteúdo da Embalagem: 
1 Palito de 40cm. 
Tampinha de proteção da turbina 
Fusível reserva 10A X 250V 
Escovas Sobressalentes 
Manual e certificado de Garantia. 

UND 1 R$ 672,50 R$ 672,50 

91 
Material de 
consumo 

Mesa de Pebolim Infantil (silmilar ou superior a  Xalingo - 
Super Copa) 
Material estrutura em MDF e alumínio, peças em 
polipropileno. 
Idade recomendada: +5 
Peso do produto 7,975 kg. 
Peso do produto com embalagem 9,565 kg. 
Largura Mesa: 106 cm. 
Altura Mesa: 83 cm. 
Profundidade Mesa: 77 cm. 
Número de peças em polipropileno 14, sendo 06 na linha e 
01 no gol de cada lado. 
Pebolim para crianças a partir de 5 anos de idade com varais 
em alumínio. 
Número de jogadores: 02 
Montagem por conta da empresa fornecedora. 
12 meses de garantia. 

UND 2 R$ 409,50 R$ 819,00 
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92 
Material de 
consumo 

Mesa de reunião redonda 120 x 120 - tampo confeccionado 
em chapa de mdp contínuo com 25 mm de espessura e 
revestimento em filme melamínico texturizado de baixa 
pressão nas duas faces. Laterais recuadas das bordas 
transversais da mesa para garantir o perfeito ajuste dos 
tampos na continuidade dos postos de trabalho. Painel frontal 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 18 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o 
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de pvc na cor e padrão do 
revestimento, com resistência a impactos e termicamente 
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para tampo e 
laterais e lmm para as demais partes. Sistema de fixação por 
meio de tambor de giro confeccionado em zamak com 
o25mm, parafuso de montagem rápida mó, do mesmo 
material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno o30mm. Perfil em u para fixação das sapatas 
em chapa de aço l,5mm fixado na parte inferior da lateral por 
meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 
Sapatas niveladoras com base confeccionada em 
polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de 
diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua 
instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo 
de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da abnt. Tolerâncias 
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e 
para menos. As espessuras de materiais especificados são 
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também 
produtos que possuam estruturas mais encorpadas, 
confeccionadas com materiais de espessuras maiores. 
Certificações e ensaios: Apresentar em anexo a proposta de 
preços; -    apresentar certificado do cadastro técnico federal; 
-    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    
licença de operaçao ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 -    apresentar certificação abnt nbr 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos 
na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados 
por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 2 R$ 964,67 R$ 1.929,34 
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93 
Material de 
consumo 

Mesa de reunião redonda 200x075x090 - tampo 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 25 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Laterais recuadas das bordas 
transversais da mesa para garantir o perfeito ajuste dos 
tampos na continuidade dos postos de trabalho. Painel frontal 
confeccionado em chapa de mdp contínuo com 18 mm de 
espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de 
baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o 
revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, 
confeccionada em fita de pvc na cor e padrão do 
revestimento, com resistência a impactos e termicamente 
estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com 
adesivo hotmelt. Com 2mm de espessura para tampo e 
laterais e lmm para as demais partes. Sistema de fixação por 
meio de tambor de giro confeccionado em zamak com 
o25mm, parafuso de montagem rápida m6, do mesmo 
material, e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno 03Omm. Perfil em u para fixação das sapatas 
em chapa de aço l,5mm fixado na parte inferior da lateral por 
meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. 
Sapatas niveladoras com base confeccionada em 
polipropileno injetado, medindo aproximadamente 30mm de 
diâmetro, fixada à estrutura por meio de barra roscada de 
5/16" x 1", perfazendo uma altura de 15mm do piso após sua 
instalação. Acabamento das estruturas de aço em pintura 
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster, 
atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo 
de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as 
exigências previstas nas normas da abnt. Tolerâncias 
dimensionais serão aceitas variando em até 5% para mais e 
para menos. As espessuras de materiais especificados são 
as mínimas aceitáveis, podendo ser considerados também 
produtos que possuam estruturas mais encorpadas, 
confeccionadas com materiais de espessuras maiores. 
Certificações e ensaios: Apresentar em anexo a proposta de 
preços; -    apresentar certificado do cadastro técnico federal; 
-    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; -    
licença de operaçao ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010 

UND 1 R$ 1.945,00 R$1.945,00 
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94 
Material de 
consumo 

Mesa de trabalho formato em "L" 1400x730xl400mm: tampo 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm de média 
densidade, revestidas com laminas de papel impregnada com 
resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela 
característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta 
densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. O tampo é encabeçado através de fita 
de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, 
aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem 
acabamento com raio ergonómico de 2,5mm, seguindo 
normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de 
conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo o 
Vi x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça 
chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi 
na cor preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em 
chapas de madeira mdp 18 mm de média densidade, 
revestidas com laminas de papel impregnada com resinas 
melamínicas em ambas as faces. São encabeçadas através 
de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em 
poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas 
recebem acabamento com raio ergonómico de lmm. Fixadas 
as laterais com cavilhas de pinus 0 8 x 30mm juntamente 
com parafusos minifix de aço e tambor 0l5mm em 
zamaclaterais confeccionado em chapas de madeira mdp 25 
mm de média densidade, revestidas com laminas de papel 
impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. 
Encabeçado através de fita de bordo 1,0 mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
1,0 mm. Para fixação das sapatas, são inseridos em furos pré 
determinados 02 buchas de pvc com rosca interna metálica 
de 'A, sapatas pvc reguláveis em altura rosca 'A. Pé central 
confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x l,20mm 
de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem, 
decapagem e fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi 
texturizada, polimerizada em estufa a 200° c, sapata 
regulável de altura de nylon injetado parafuso 'A x 0 32mm, 
duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao 
tampo da mesa. Obs: para garantir todas as características 
solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: -    apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; -    comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; 
-    licença de operação ambiental; -    laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de Resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    
laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que 0 móvel 
atende as especificações da nrl7; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 1.195,00 R$ 1.195,00 
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95 
Material de 
consumo 

Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1200 x 730 x 600 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. O tampo é 
encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e 
travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 
x 40 x 1,90 e tubo 0 % x 0,75 fixados a laterais com 
parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em 
pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 
mm destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela 
perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um 
produto tecnológico e económico para a produção de móveis. 
São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de Imm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus 0 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor ol5mm em zamac. Pés laterais 
direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a 
base superior para fixação do tampo 400 x 55 x l,90mm de 
espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do tampo, 
soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de 
aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x l,20mm de 
espessura reforçada no vão interno por chapa em "1" 310mm 
x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso 
minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa 
removível medindo 600 Mm x 85 mm x 0,90, vão interno 
recorte inferior e superior para passagem de fiação entre 0 
chão e 0 tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa 
de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de 
largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca 14 para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca !4. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem, decapagem e fosfatização) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Obs: para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos e ou 
certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico 
federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - 
licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar 
laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da nrl 7; - apresentar certificação abnt nbr 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos 
na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados 
por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 8 R$ 904,67 R$ 7.237,36 
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96 
Material de 

consumo 

Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1400x730x600 
confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-
se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e 
de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das 
partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e 
económico para a produção de móveis. O tampo é 
encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura 
produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, 
suas arestas recebem acabamento com raio ergonómico de 
2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e 
travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 
x 40 x 1,90 e tubo 0 Vt x 0,75 fixados a laterais com 
parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 
3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em 
pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 
mm destaca-se pela característica de sua superfície 
uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela 
perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um 
produto tecnológico e económico para a produção de móveis. 
São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de 
espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo 
hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio 
ergonómico de lmm. Fixadas as laterais com cavilhas de 
pinus a 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 
de aço e tambor al5mm em zamac. Pés laterais 
direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a 
base superior para fixação do tampo 400 x 55 x l,90mm de 
espessura contendo 4 furos o5mm para fixação do tampo, 
soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de 
aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x l,20mm de 
espessura reforçada no vão interno por chapa em “1” 310mm 
x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso 
minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa 
removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno 
recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o 
chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa 
de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de 
largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, 
dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior 
frontal/traseiro com l,90mm de espessura contendo rebite 
rosca Vi para fixação da sapata niveladora de altura 
produzida em nylon e aço com rosca Vi. Recebe tratamento 
anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatização) pintura 
eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 
200° c. Apresentar em anexo a proposta de preços; -    
apresentar certificado do cadastro técnico federal; -    
comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; -    licença 
de operaçao ambiental; -    laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, 
mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; -    laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 -    
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7 ; -    apresentar certificação 
abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios 
contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. 

UND 1 R$ 878,33 R$ 878,33 

97 
Material de 

consumo 
Microfone Profissonal + Cabo 4 Metros Performance Sound UND 1 R$ 227,50 R$ 227,50 
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98 
Material de 
consumo 

Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas 
alcance mínimo de 30 métros, maleta para transporte. 

UND 1 R$ 412,00 R$ 412,00 

99 
Material de 
consumo 

Microfone sem fio duplo mao uhf jwl profissional UND 1 R$ 516,67 R$ 516,67 

100 
Material de 
consumo 

Micro-ondas 31 litros prata - 11 0v UND 1 R$ 504,67 R$ 504,67 

101 
Material de 

consumo 

Mini Mesa de hockey  
Cor: Branco ou outra cor disponível 
Tamanho: 34,5cm x 21,5cm x 7cm 
Composição: MDF, PP e ABS 
Peso: 1kg 
Dimensões: 34,5cm x 21,5cm x 7cm 
Garantia: 03 meses 
Conteúdo da Embalagem: 1 mini mesa, 2 discos, 2 
rebatedores e 1 manual de instruções 

UND 1 R$ 924,50 R$ 924,50 

102 
Material de 
consumo 

Modulo Organizador Multiuso com Portas comum 
Altura (cm): 182,50  
Largura (cm): 61,80  
Profundidade (cm): 31,50  
Peso aproximado (Kg): 33,60  
Marca: Art In Moveis  
Ítens inclusos: 1 Armário Multiuso Art In 2 Portas e 4 
Prateleiras  
1 Manual de Montagem  
1 Kit Ferragens  
Este produto chegará em (volumes): 1  
Material/Composição: MDP 15mm 

UND 1 R$ 42,00 R$ 42,00 

103 
Material de 
consumo 

Modulo Organizador Multiuso com Portas e Chave 
Altura (cm): 182,50  
Largura (cm): 61,80  
Profundidade (cm): 31,50  
Peso aproximado (Kg): 33,60  
Marca: Art In Moveis  
Ítens inclusos: 1 Armário Multiuso Art In 2 Portas e 4 
Prateleiras  
1 Manual de Montagem  
1 Kit Ferragens  
Este produto chegará em (volumes): 1  
Material/Composição: MDP 15mm 

UND 2 R$ 42,00 R$ 84,00 

104 
Material de 
consumo 

O jogo  Jogos e brinquedos da calingo ref. 6558.7 
Conjunto 18 Jogos 
Acompanha 2 Tabuleiros, 1 Roleta E Peças Para Marcação. 
Os Jogos São: Corrida De Obstáculos, Viagem De Foguete, 
Prova De Natação, Caça Ao Coelho, Caça à Raposa, Jogo 
Da Velha, Jogo Indiano, Pulo Do Gato, Destino Vôo, Damas, 
Esquina, Corrida De Iates, Jogo Dos Desejos, Jogo Da 
Ferrovia, Corrida De Bicicletas, Corrida De Cangurus E 
Quebra Cabeça Solitário. 
Dimensões da embalagem: Comprimento: 36 cm Largura: 4 
cm Altura: 20 cm; Peso: 0,270 kg; Material: Caixa de papelão 
cartonada e peças de plastico; Itens inclusos / peça; 
Acompanha 2 Tabuleiros, 1 Roleta E Peças Para Marcação. 
Os Jogos São: Corrida de Obstáculos, Viagem de Foguete, 
Prova de Natação, Caça ao Coelho, Caça à Raposa, Jogo da 
Velha, Jogo Indiano, Pulo do Gato, Destino Vôo, Damas, 
Esquina, Corrida de Iates, Jogo dos Desejos, Jogo da 
Ferrovia, Corrida de Bicicletas, Corrida de Cangurus e 
Quebra Cabeça Solitário. 

JG 1 R$ 47,50 R$ 47,50 
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105 
Material de 
consumo 

Painel de metal 50x80cm + 12 Imãs UND 5 R$ 42,50 R$ 212,50 

106 
Material de 
consumo 

Peteca 
Quantidade de peças: 1 
Idade Recomendada: 4 anos 
Participantes: 1 ou mais 
Material: Tecido 
Dimensões do Produto (PxLxA): 10x18x10cm (peteca) 
Dimensões da Embalagem (PxLxA): 10x18cm  
Tipo da Embalagem: Plástico Encolhível 

UND 12 R$ 8,50 R$ 102,00 

107 
Material de 
consumo 

Pia aço inox 120x52 UND 1 R$ 197,50 R$ 197,50 

108 
Material de 
consumo 

Piscina de bolinhas 
Descrição: 
Piscina de bolinhas 2x2 com 2.000 Bolinhas 
Sistema totalmente de encaixe, não utiliza ferramentas  
Fabricada em aço galvanizado não enferruja nem descasca. 
Base de madeira de 15 mm revestida com bagunzito 
brilhante e com pézinhos na laterais da Piscina de Bolinha. 
Informações Técnicas 
Tamanho: 2,00m x 2,00m 
Revestimento das laterais e toldo: Bagunzito Brilhante 
Laterais: 4 Laterais de madeira, que possuem em sua parte 
superior uma camada grossa composta por espuma. 
Estrutura: Fabricada em aço galvanizado, não enferruja! 
Colunas: Revestido com Isotubo blindado, absorve impacto e 
não rasga com facilidade.  
Fundo: Lona de confeccionada em PVC 600 Micras 
Quantidade de bolinhas: 2.000 bolinhas coloridas. 

UND 1 R$ 639,50 R$ 639,50 

109 
Material de 

consumo 

Piscina Inflável 8000L 
Capacidade mínima de 8Mil litros. Paredes laterais com 
espessura tripla de PVC e poliéster resistente. Revestimento 
é suportado por um anel inflável. Altura: 91 cm Kit reparo 
resistente incluso Fácil montagem 

UND 3 R$ 457,50 R$ 1.372,50 

110 
Material de 

consumo 

Playground em polietileno rotomoldado ideal para crianças de 
2 a 5 anos. Um módulo composto por um escorregador reto 
pequeno, um escorregador curvo pequeno, uma escalada, 
portinha com visor na parte superior, uma tabela de 
basquete. 2 balancinhos em formato lúdico com aberturas 
para a passagem das pernas das crianças. Medidas 
aproximadas com tolerância de 5%: Altura: 1,45 largura: 3,35 
comprimento: 3,20 Apresentar em anexo a proposta de 
preços; - certificado ce-vol/icepex-n 00180-75-1 - normas 
aplicadas: abnt nbr nm 300/2004 - versão 2011- segurança 
de brinquedos; abnt nbr 16071-2:2012 - playgrounds - parte 
2: requisitos de segurança - declaração de revenda 
autorizada ou fabricante com firma reconhecida em cartório 
Produto ensaiado e certificado segundo a norma de 
segurança inmetro 

UND 1 R$ 10.036,67 R$ 10.036,67 
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111 
Material de 
consumo 

Projetor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à 
marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: 
Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 
Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 
200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 
4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 
300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 
768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 
16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; 
Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - 
Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - 
Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - 
Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção 
trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a 
+30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na 
sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: 
Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: 
do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio 
R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio 
USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de 
documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, 
controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: 
Manual em português, maleta de transporte acolchoada em 
material resistente com zíper na abertura do projetor e na 
abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o 
aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de 
ombro. Garantia de 12 meses. 

UND 2 R$ 1.275,00 R$ 2.550,00 

112 
Material de 
consumo 

Projetor multimídia (data show) - similar ou superior à marca 
epson: tipo de projetor: multimídia; tipos de projeção: frontal, 
traseira, teto; luminosidade padrão: 2500 a 5000 lumens; 
económica: 3600 lumens tipo de lâmpada: uhe 200 w uhe (e-
torl); duração aproximada da lâmpada: 4000 h (normal) a 
6000 h (eco); tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - 
(0,9 a 9,0 m); resolução máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; 
- (1024 x 768) x 3; proporção (suporta 16:10 e 4:3. Nativa 
xga. Proteção: trava de segurança; controle remoto; imagem, 
ajustes de imagem: - vertical; - horizontal. Lente: zoom, - 
manual e enfoque manual; - número f/longitude focal: 1,58-
1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - relação de zoom: 1.0 - 1.2. 
Funções especiais: - correção trapézio: vertical: -30 a +30’ 
(automática); horizontal: -30 a +30’. -quick comer: para 
flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de 
imagem na configuração. Audio: saída de áudio: 2w x 1. 
Alimentação: bivolt; nível de ruído: do ventilador: 37 db/29 db. 
Conexões: saída de vídeo áudio r/l cabo de força hdmi 
entrada de vídeo saída de áudio usb s-vídeo - usb (tipo a) - 
para memória, câmera de documentos; - usb (tipo b) - para 
projeção, mouse, k/b, controle; - hdmi: o terminal hdmi 
incorporado; acessórios: manual em português, maleta de 
transporte acolchoada em material resistente com zíper na 
abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho g 
ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, 
alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses. 

UND 1 R$ 1.834,00 R$ 1.834,00 

113 
Material de 

consumo 

Pula Corda: 
Corda 2m; pegadores emborrachados. 

UND 15 R$ 22,00 R$ 330,00 

114 
Material de 
consumo 

Pula pirata 
Contém 01 pirata, 01 barril, 24 espadinhas e 01 carta com o 
código de realidade aumentada 

UND 4 R$ 61,50 R$ 246,00 
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115 
Material de 
consumo 

Pula Pula 
Cama Elástica Nacional 2,40m Pequena Colorida 
- Tamanho: 2,40m; - Totalmente desmontável; - Estrutura em 
sistema por encaixe ( NÃO USA PARAFUSO ); - Pés em 
formato de W; - Molas super macia, tornando assim um salto 
super macio. - A Lona de Salto é confeccionada com uma 
tela de alta resistência e durabilidade feita em Poliéster 
revestida em PVC. - Rede Multi Colorida 
Informações Técnicas 
- Estrutura de Aço Galvanizado (int.e Ext.); - Sistema de 
Impulsão por 42 molas; - 3 Pés inteiros em “ W ” 
- Altura do Trampolim: 40cm; - 06 Hastes lateral com 
isolamento colorido; - Escada de 2 degraus; - Lona de Salto 
Colorida c/ Proteção UV; - Proteção de molas coloridas em 
espuma c/ revestimento em PVC (não absorve água ); - Rede 
de Proteção em Polipropileno multicolorida (Malha 10); - 
Sistema de montagem por encaixe (fácil de montar); -Suporta 
até 80 kg; - Cama elástica Super indicada para: Crianças 

UND 2 R$ 912,00 R$ 1.824,00 

116 
Material de 

consumo 

Purificador de água com gabinete em inox 
-Gabinete em chapa de aço inox  
-Torneiras cromadas  
-Reservatório de aço inox com serpentina interna com seis 
voltas estanhada evitando a contaminação na água  
-Filtro com elemento filtrante de polipropileno para retenção 
de resíduos e impurezas da água. 01 Filtro para reposição. 

UND 1 R$ 724,50 R$ 724,50 

117 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 2.000 pçs Paisagem 
01 quebra-cabeça de 2000 peças. 

UND 1 R$ 75,00 R$ 75,00 

118 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 2.000 pçs Romero Britto 
1 puzzle de 2000 peças 
Tamanho da Imagem 70,8 x 97,8 cm 
Dimensões da embalagem 30,5 x 44 x 5,6 cm 

UND 1 R$ 89,50 R$ 89,50 

119 
Material de 

consumo 

Quebra cabeça 200 pçs  Mulher Maravilha 
Material: Cartão 

UND 1 R$ 72,00 R$ 72,00 

120 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça 200 pçs Homem aranha 
Material: Cartão 

UND 1 R$ 42,00 R$ 42,00 

121 
Material de 

consumo 
Quebra cabeça 500 peças com temas variados. UND 6 R$ 37,50 R$ 225,00 

122 
Material de 
consumo 

Quebra cabeça progressivo com quatro temas diferentes. 
Contendo no mínimo 03 puzzles: 1 puzzle 16 peças, 1 puzzle 
25 peças e 1 puzzle 49 peças 

UND 6 R$ 17,50 R$ 105,00 



 
 

 

 

83 
 

123 
Material de 

consumo 

RACK COM PAINEL PARA TV ATÉ 55 POLEGADAS: 
Produzido em MDP/MDF;O Painel Twin tem 180 cm x 90 cm 
x 15 cm e suporta TV de até 55 polegadas;O Rack Cedro tem 
180 cm x 41 cm x 56 cm e vai se encaixar direitinho no seu 
ambiente;Informações Técnicas:Material da estrutura: 
MDF/MDPAcabamento: ImpressãoAcabamento da Prateleira: 
Pintura UV/Fita de BordaAcompanha Manual de Instalação: 
SimAltura: 56 cmAmbiente: Sala de EstarComplexidade da 
Montagem: MédiaCor Predominante: FendiEscala de Brilho: 
Semi-BrilhoEscala de Brilho da Prateleira: Semi-brilhoEstilo 
de Cor: AmadeiradoGarantia do Fornecedor: 03 mesesIdeal 
para TVs até: 55Largura: 180 cmMaterial da Prateleira: 
MDPMaterial Principal: MDF/MDPNecessita Montagem: 
SimPeso Máximo por Prateleira: 3 kgPossui Espelho: 
NãoPossui Gavetas: NãoPossui iluminação: NãoPossui Pés: 
NãoPossui Portas: NãoPossui Prateleiras: 05Profundidade: 
41,5 cmRecomendações de Uso e Manutenção: Não expor 
em locais com incidência direta de luz solar e nem em locais 
úmidos. Limpeza com pano levemente umedecido em água. 
Sistema de Montagem: Parafuso, Cantoneira, Bucha, 
CorrediçaSuporta até (kg): 30 KgO produto pode ser 
entregue montado ou montar no local. 

UND 1 R$ 638,33 R$ 638,33 

124 
Material de 
consumo 

Refeitório infantil - tampo dos bancos e da mesa em mdp 
25mm de espessura, medindo 200 x 80 x 60 revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. 
Acabamento das bordas em fita pvc de 2mm na mesa cor do 
tampo e dos bancos. Estrutura de apoio confeccionada em 
aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm 
e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó 
híbrida. Base com niveladores. Para garantir as 
características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos em anexo a proposta de preços: - 
apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a 
certidão do ibama. - comprovação certificacao ambiental fsc 
ou cerflor - licença ambiental iap - laudo emitido por 
laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa 
salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - 
laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 500 horas conformenbr abnt 8095:1983; - 
apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel 
atende as especificações da nrl7; - laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
norma jis-z 2801:2010; 

UND 1 R$ 1.928,33 R$ 1.928,33 

125 
Material de 

consumo 

Relogio de parede cromado Especificações Relógio de 
parede plástico. Máquina quartz comum estilo tic tac 
Alimentação Pilhas aa (não acompanham o produto) 
Dimensões/peso Dimensões: 26,5 x 26,5 x 4 cm Peso: 0,44 
kg. 

UND 1 R$ 99,67 R$ 99,67 

126 
Material de 
consumo 

Resta 1 gigante  Medida - 1,40 x 1,40 
Medidas: cada peça - 0,10 m. de diâmetro. Tabuleiro - 
1,40x1,40 m. Medida da Emb.: 0,25x0,30x0,40 m. Plástica 
com ziper. 

UND 1 R$ 139,00 R$ 139,00 

127 
Material de 
consumo 

Smart TV LED 50 4K com Conversor Digital 4 HDMI 2 USB 
Wi-fi 60h 

UND 1 R$ 2.260,00 R$ 2.260,00 

128 
Material de 
consumo 

Smart tv led full hd 40, conversor digital integrado, entradas 
hdmi e usb; conexão wi-fi. 

UND 1 R$ 1.824,50 R$ 1.824,50 

129 
Material de 
consumo 

Smart TV LED Full HD 50, conversor digital integrado, 
entradas 03 HDMI e 02 USB; conexão Wi-Fi integrado; Taxa 
de atualização mínima de 60hz. 

UND 1 R$ 2.316,33 R$ 2.316,33 
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130 
Material de 
consumo 

Super Banco Imobiliário 
O Super Banco Imobiliário é composto por 1 tabuleiro, 28 
títulos de posse, 32 cartas notícias, 6 cartões plásticos, 80 
casas plásticas, 2 dados, 6 peões plásticos, 1 máquina de 
cartões e 1 manual de instruções. 

UND 2 R$ 119,50 R$ 239,00 

131 
Material de 
consumo 

Suporte de parede para televisão de 40', metal, preto UND 1 R$ 149,50 R$ 149,50 

132 
Material de 
consumo 

Tabuleiro de Xadrez 
- Tabuleiro feito em madeira; - Tamanho do tabuleiro: 29x29 
centímetros.; - Peças em madeira com excelente 
acabamento; - Tamanho das peças: - Rei: 6,5 cm; - Rainha: 
5,8 cm; - Bispo: 5,0 cm; - Cavalo: 4,0 cm; - Torre: 3,7 cm; - 
Peão: 3,3 cm. 

UND 6 R$ 72,50 R$ 435,00 

133 
Material de 

consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 1000mm 
x 1500mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 1 R$ 156,33 R$ 156,33 

134 
Material de 
consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 1500mm 
x 2000mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 3 R$ 209,67 R$ 629,01 

135 
Material de 
consumo 

TAPETE TIPO SISAL: Confeccionado em 100% 
polipropileno; com base antiderrapante; dimensões: 2000mm 
x 3000mm x altura mínima 5mm. Cor a definir no ato do 
pedido. 

UND 1 R$ 222,20 R$ 222,20 

136 
Material de 

consumo 

TEATRO de FANTOCHE 
Com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou 
partes pontiagudas . Paredes frontal e laterais em MDF , com 
15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve 
medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de 
altura - com janela de aproximadamente 80 largura. x 50 alt. 
cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com 
dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de 
tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. 

UND 1 R$ 274,50 R$ 274,50 

137 
Material de 
consumo 

Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 
120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com 
acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor 
enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de 
Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; 
Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco 
Com Acabamento Preto; Tripé telescópico. 

UND 2 R$ 512,00 R$ 1.024,00 

138 
Material de 
consumo 

Telefone sem fio Alcance máximo Interno até 40m. Externo 
até l00m. Varia de acordo com as condições físicas do 
ambiente: 300 metros sem barreira e 50 metros com 
barreiras. Chamadas Identificador de chamadas sim 
Chamada em conferência sim entre ramais. Luz indicadora 
de chamadas    sim Registro de chamadas    recebidas com 
registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não 
atendidas e 15 realizadas (com data hora e nome, se 
cadastrado na agenda). / efetuadas com registro de 15 
chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 
realizadas (com data hora e nome, se cadastrado na 
agenda). / perdidas com registro de 15 chamadas atendidas, 
20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data hora e 
nome, se cadastrado na agenda). Qualidade de voz digital 
sim tecnologia dect livre de interferência. Cronómetro para 
tempo de ligação sim Chamada em espera    sim Redução de 
ruídossim 

UND 2 R$ 135,75 R$ 271,50 



 
 

 

 

85 
 

139 
Material de 
consumo 

Televisão LED 32 
Smart com Conversor Digital e Wi-Fi Integrado 
Conexões - 2 Entradas HDMI  
- 1 Entrada USB  
- 1 Entrada RF para TV aberta/TV a Cabo  
- 1 Entrada AV/Vídeo componente  
- 1 Saída óptica  
- 1 Entrada LAN RJ45 

UND 1 R$ 1.112,00 R$ 1.112,00 

140 
Material de 
consumo 

TOALHA DE BANHO: Cor Bege; Confeccionada em 100% 
Algodão gramatura 382 g/m²; Alta Absorção; Pré-lavada; 
Tamanho: 70 cm x 135 cm. 

UND 12 R$ 41,67 R$ 500,04 

141 
Material de 
consumo 

TOALHA DE ROSTO: Cor Bege; Confeccionada em 100% 
Algodão gramatura 382 g/m²; Alta Absorção; Pré-lavada; 
Tamanho: 41 cm x 70 cm. 

UND 12 R$ 30,00 R$ 360,00 

142 
Material de 

consumo 

Toca Barraca Infantil 3 Em 1 Com Tunel 
Toca triangular (C x A) - 76 x 84 cm; - Túnel (C x D) - 82 x 
46,5 cm; - Toca quadrada (C x A) - 72 x 86 cm. 
Dimensões Montada: 
230 X 75 X 85 cm.  
Contém: - 02 Tocas; - 01 Túnel. 

UND 2 R$ 142,00 R$ 284,00 

143 
Material de 
consumo 

Torre de equilíbrio em madeira conj. 48 peças 
Conjunto de 48 bastões de madeira de tamanho 16 cm, 
pintados com tinta esmalte sintético atóxico nas cores azul, 
amarelo, vermelho, verde, laranja e preto, sendo 8 unidades 
de cada cor + 1 dado em madeira tamanho 3 x 3 x 3 cm com 
6 faces coloridas de acordo com as cores dos bastões. 

UND 1 R$ 32,00 R$ 32,00 

144 
Material de 
consumo 

Trilha gigante: 
Contendo 01 tabuleiro e 18 peças em corino. 
Medidas: 1,60 x 1,60 m. 
Embalagem: Plástica com ziper. 

UND 1 R$ 137,00 R$ 137,00 

145 
Material de 
consumo 

Varetas  
Quantidade de peças: 21 
Idade Recomendada: 4 anos 
Participantes: 1 ou mais 
Material: Plástico 
Dimensões do Produto (PxLxA): 0,4x0,4x16,5 (vareta) 
Dimensões da Embalagem (PxLxA): 18,5x7,5x7,5cm 

UND 12 R$ 6,75 R$ 81,00 

146 
Material de 
consumo 

Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice 
com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de 
oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor 
preta. 

UND 15 R$ 210,75 R$  3.161,25 

 

 VALOR TOTAL DOS  LOTES : R$ 204.503,39 (Duzentos e quatro mil quinhentos e três reais e trinta e nove 

centavos). 

 

OBS:  

* Documentação: a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do 

produto onde constem suas especificações. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA:  

O prazo de vigência do contrato de aquisição é de 12 (meses) meses contados da data de assinatura do contrato. 

 
É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS PROPOSTAS, ANTES DO 
TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO. 
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ANEXO 02 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018 

Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos preferencialmente via Correios 

(comprasjag@gmail.com)  no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Os mesmos documentos deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a 

proposta de preços corrigida e amostra, para o seguinte endereço: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA 

Endereço: Praça Isabel Branco, 142 – Cidade de  Jaguariaíva – Estado do Paraná  

A/C: Pregoeiro Elio Zub Junior 

 

9. Os documentos de habilitação a ser incluídos no Envelope 02, são constituídos de: 

9.1. Habilitação Jurídica: 

a)  Estatuto Social, Contrato Social  ou outro instrumento de Registro Comercial, com as alterações realizadas 

ou devidamente consolidado. 

9.2. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Inscrição Estadual, CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviços que esteja 

isenta da Inscrição, apresentar Declaração de Isenção, sob as penas da Lei. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da Certidão expedida pela Secretaria de Estado 

da fazenda. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida pela Prefeitura Municipal 

( tributos mobiliários e imobiliários). 

f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 

g) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), comprovando a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

h) Alvará de funcionamento 

 

9.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica-Financeira: 

a) Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias da emissão. 

b) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional que adotarem a 

Escrituração contábil Simplificada, nos termos do art. 27 da Lei Complementar  n º 123, fica 

dispensada da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
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exercício, porém, deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada pelo contador e 

representante da empresa que adotam esta escrituração, juntamente com cópia da Declaração de 

Imposto de Renda entregue à Receita Federal.   

 

9.4. Habilitação técnica  

a) Apresentação de atestado de capacidade técnica, compatível com o ramo de atividade e que comprove já ter 

fornecido produtos da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
informando, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela 
informação e assinatura com firma reconhecida. 

b) A empresa vencedora se obriga a fornecer os bens de acordo com as especificações, constante de sua 
proposta, obedecendo rigorosamente o prazo de entrega e cumprir demais condições estabelecidas no edital. 

 

9.5. Habilitação Complementar:  

a) Declaração conjunta (Anexo 06) 

b) Declaração ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que 

encontra-se enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo). 

9.6. Todos os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência. 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada, por 

qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante 

conferência com os originais. 

9.8.  É facultado o Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a  inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente na proposta e/ou habilitação. 

9.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada  e 

declarada vencedora do certame. 

9.10. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da próxima 

classificada.  

9.11. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem valer-se da Lei Complementar nº. 

123/2006, deverão  ter apresentado no credenciamento (fora dos Envelopes nº. 01 e 02), DECLARAÇÃO (assinada 

pelo representante legal e pelo contador da empresa conforme o modelo Anexo), OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

(emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que encontra-se enquadrada em uma dessas situações. 

9.11.1. Se comprovado que a empresa participante realmente for EPP ou ME, e havendo alguma restrição quanto à 

habilitação fiscal, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar 

em Ata. 

9.11.2. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA 

(CASO VENHA A SER VENCEDORA, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CORRIGIDA) 

 

PREGÃO ELETRONICO  Nº 165/2018 

Apresentamos nossa proposta corrigida do Pregão Eletrônico nº 165/2018, acatando todas as estipulações consignadas 

no respectivo Edital e seus anexos. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO  e TELEFONE: 

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO 04 (A) 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 

BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do 

Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno 

conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 

participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação 

nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno 

conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 

utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil.  

4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de 

utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões.    

 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à 

sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim 
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específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de 

Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

ii.  apresentar lance de preço; 

iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 

iv. solicitar informações via sistema eletrônico; 

v. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 

vi. apresentar e retirar documentos; 

vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

viii. assinar documentos relativos às propostas; 

ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá 

ser substabelecido. 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo 

Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência 

ou decorrentes de negócios em andamento.  

 

Local e data:  

 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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ANEXO 04 (B) 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu 

titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 

indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu 

titular ou do Licitante; 

iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 

Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 

seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção 

de Credito e no SERASA.   

 

Local e data:  

Responsável:___________________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

(reconhecer firma em cartório) 
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                                                            ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2018 

EDITAL DE: _________________________________ Nº____/2018 

DECLARAÇÃO CONJUNTA: 

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, 

em qualquer de suas esferas. 

2. Declaramos que não existem fatos impeditivos para participação deste procedimento licitatório. 

3. Declaramos que nos comprometemos em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem fora dos 

padrões estabelecidos neste edital. 

4. Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 

acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

5. Declara, que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos. 

Em ___  de  ____________ de ____ 

_____________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais 

como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.   
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ANEXO 06 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP 

PREGÃO ELETRONICO Nº 165/2018 

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo), 

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , 

que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 

____________________________________________________________________ 

Local e data 

____________________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 

 

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou 

entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais 

como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.   
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                                                                   ANEXO 07 

 
MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO 

Pregão Eletrônico nº. 165/2018 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. .../18 

CONTRATANTE:  

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel 

Branco, 142  – Cidade Alta -  inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representado pelo Sr. José 

Sloboda, brasileiro, casado,, portador do  RG nº. 4336839-7-Pr,  e CPF nº. 526.333.009-82,  residente e domiciliado na 

Av Conde Francisco Matarazzo, nesta Cidade, Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Carlos 

Perez Gomez, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, portador do RG nº. 7.574.174-0-SSP-PR e CPF nº. 

411.911.619-00 Secretário Municipal de Finanças. 

CONTRATADA:      

(...), pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº. (...), com sede no Endereço (...), 

representado pelo (Sócio Administrador, Diretor) Sr. ou Srª (...), CIRG nº. (...), inscrito no CPF. nº. (...), residente e 

domiciliado na Rua (...), os contratantes estão sujeitos ás normas da Lei 8.666/1993. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL O presente contrato tem como objeto (...) o 

fornecimento a serem entregues pela CONTRATADA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº. 165/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, todos os documentos cujos teores são de conhecimento 

da CONTRATADA, vinculados ao Processo do Pregão Eletrônico nº., com suas especificações, cotações, propostas e 

documentos pertinentes as espécies, parecer jurídico, publicações, etc. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O pagamento da importância contida na Cláusula Quarta correrá à conta dos recursos provenientes da dotação 

orçamentária: 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R$ (...). 

§ 1° - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 

transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem 

ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 2° - O pagamento será efetuado até 10 dias após o fornecimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 

devidamente atestada a quantidade fornecida no período. 

§ 3º - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente na entrega, após a apresentação da fatura do(s) 

objeto(s) fornecido(s) devidamente protocolada, desde que atendidas às condições para a liberação. 

a) o faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 ( duas ) vias, nas sede da contratante. 

b) o faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: 

b.1) nota fiscal com o nome do objeto fornecido de acordo com o número do procedimento, número deste Contrato, e 

outros que julgar conveniente, sem apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificado  pela CONTRATANTE. 

b.2) A fatura com o nome do(s) item(s) de acordo com o número do procedimento do PREGÃO ELETRÔNICO, número 
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deste Contrato, e outros que julgar conveniente; 

b.3) Termo de recebimento atestado pela Comissão Municipal competente. 

b.4) Comprovar regularidade fiscal, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO 

O fornecimento será efetuado com requisições e ordens, conforme a necessidade, obedecidas as especificações 

contidas em cada Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE, através do departamento competente, no 

prazo máximo de .... dias a partir da ordem ou solicitação.  

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO    

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 

autorização por escrito, do Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA  

Fica a Contratada obrigada a fornecer garantias, às suas expensas, as alterações, substituições a qualquer produto 

que apresente anomalia, bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O contratante se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial 

nos seguintes casos: a) quando a Contratada falir ou for dissolvida; b) quando a Contratada transferir no todo ou em 

parte, o contrato sem a prévia anuência da Contratante; c) quando houver atraso na entrega do objeto pelo prazo 

superior a 10 (dez) dias, após solicitação verbal ou escrita, por parte da Contratada sem justificativa aceita, d) quando 

houver inadimplência de cláusula ou condições contratuais por parte do Contratado. 

§ 1º - A Rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de 

perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 

§ 2º - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista 

na Lei Federal nº. 8666/93. 

§ 3º - A Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 

nº. 8.666/93. 

§ 4º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à Contratada direito a 

qualquer indenização. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

Serão incorporados a este Contrato, mediante Termo Aditivo, qualquer modificação que venha a ser necessária durante 

a vigência decorrente das obrigações assumidas pelo Contratado, alterações nas especificações quantitativas e 

qualitativas perante o Contratante. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

na prestação do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO 

A vigência deste contrato é 12 (doze) meses, com o prazo de entrega até 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

A publicação será até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA OBRIGA-SE A: 
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a) Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento 

dos objetos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou 

força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua 

ocorrência; 

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do 

contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93. 

c) efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato, conforme o artigo 71 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

d) manter durante a vigência do presente contrato todas as obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como as 

determinações da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Prefeitura obriga-se a publicar o resumo do Contrato e os 

Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, conforme art.61, parágrafo único da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1. O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, seus 

parágrafos e incisos. 

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de 

rescisão contratual por inadimplência da contratada.   

13.3. Multa de 10% (dez) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo 

contratual para fornecimento do objeto. 

13.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer 

outra irregularidade.  

13.5.  As multas mencionadas nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 poderão ser descontados dos pagamentos a que a contratada 

tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso. 

13.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas, civis ou penais, previstas na 

legislação brasileira. 

13.7. Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e 

contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração 

Pública nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa; 

b) retardamento na execução do objeto; 

c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

d) comportamento inidôneo; 

e) fraude na execução do contrato; 

f) falha na execução do contrato. 

Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de 

quaisquer das situações previstas neste item.   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, 
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título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que 

possível. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos 

vinculados ao presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo perante o foro da Comarca de 

Jaguariaíva/PR, não obstante qualquer mudança de domicilio do Contratado que, em razão disso, é obrigado a manter 

um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas 

presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Jaguariaíva/PR, (...) de (...) de 2018. 

 

    CONTRATANTE              CONTRATADA 

 

              

         Testemunhas:                        Testemunhas: 

             CPF/RG:                                                                  CPF/RG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


