Obra/Empreendimento: Projeto de Passarela para Pedestres anexa a Ponte do Adao.

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAGAO DE
PASSARELA DE PEDESTRES ANEXA A PONTE DO ADAO NA
RUA EURIDES CUNHA.
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1.0 CONSIDERAGOES INICIAIS

1.1 Visao Geral

No presente estudo as alternativas de investimento propostas
contemplam a implantacéo de Passarela de Pedrestes anexa a Ponte do Adao
na rua Eurides Cunha, a ser realizado na cidade de Jaguariaiva — PR, com o
principal objetivo de facilitar a locomogao e deslocamento da populagdo que
necessita utilizar a Rodovia diariamente, para se deslocar ao centro da cidade.

A situagao com projeto, comparada com a situagao existente, serao
consideradas para efeito de analise neste estudo, e partir da avaliagdo conjunta
dos custos de intervencdo e manutencao, visa obter o resultado da viabilidade.
O local onde sera realizado a implantacao da Passarela de Pedestres pode ser

visualizado na Figura 1.

Figura 1:Local onde sera implantada a Passarela de Pedestres




2.0 AVALIAGAO DOS CENARIOS PROPOSTOS

O presente projeto contempla implantar uma Passarela de circulagao de
Pedestres, anexa a ponte do Adao na Rua Eurides Cunha na cidade de Jaguairaiva,
facilitando a circulagdo entre a vizinhanca e até o centro da cidade.
Considerando que a ponte é o local de acesso principal e considerando o
considerado fluxo de pessoas no local, sugere-se a implantagao da passarela de

pedestres.

2.1 Definigao do Custo Total

No caso do presente estudo, para o calculo do custo total, serao
analisadas orcamentos realizados com bade na Tabela SINAPI, referéncia més
setembro de 2021, visando contemplar a implantagdo de passarela de
pedestres.

2.2 Custos dos Investimentos

O custo total estimado para a realizagao das obras de implantacéo é de
R$ 651.926,73 mil, (Seiscentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e seis
reais e setenta e trés centavos) abrangendo a execugéo dos seguintes servigos:
Servigos preliminares, movimentacdo de terrra, muros, estrutura metalica e
arremates finais. Todos esses custos estdo sendo apresentados a seguir. E
importante destacar que os valores apresentados sao estimativas e que os custos

sao baseados em orgcamentos que consideram BDI=28,35%.

Planilha 1. Investimento

SERVICOS TOTAIS

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA RS 24.630,32
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS RS 81.273,06
3 ESTRUTURAS RS 8.501,30
4 ALVENARIA, DVISORIAS, MUROS E FECHOS RS 56.353,68
5 COBERTURA RS 399.044,34
6 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS RS 60.992,32
7 INSTAL. HIDROSANTARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS RS 558,95
8 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS R$ 14.849,50
9 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS RS 5.259,58
10 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) RS 463,68

TOTAL RS 651.926,73

Fonte: Autor, 2022



2.3 Prazo e Cronograma Fisico - Financeiro do Projeto

O prazo para execucao das obras é estimado em 3 meses, de acordo com

o cronograma fisico financeiro apresentado a seguir:

Planilha 2. Cronograma Fisico — Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: ‘Jaguariaiva - Parana {SAM | Edital no Municipio ||
Projeto: ‘Passarela de Pedestres Loten® | | Data |[
Quantidade: | CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIR
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL %S
ITEM 3 1 2 3 ITEMRS) | TOTAL
Data Inicio 30/5/22 30/6/22 31/7/22
Data Fim 29/6/22 30/7/22 30/8/22
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAQ DA OBRA 50 50 24.630,32 3,78
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 40 50 10 81.273.06|  12.47]
3 FUNDACOES 60 40
4 ESTRUTURAS 20 50 30 8.501,30 1,30
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 10 50 40 56.353,68 8,64
6 COBERTURA 30 70 399.044.34|  612]
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 40 60 60.992,32 3,36}
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAC E VENTILACAD 10 50 40
k] INSTAL. HDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 20 50 30 558.95 0,09)
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACCES, PINTURAS E ARGAMASSAS 40 60 14.849,50 2,28)
11 PAVIMENTACAQ E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 5.259,58 0,81
12 DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 40 40 463,68 0,07]
TOTAIS TOTAIS [ es1s26.73] 100,00

Fonte: Autor, 2022

Desse total considera-se que deve ser investido na obra um valor
mensal de R$ 217.308,31 (Duzentos e dezessete mil, trezentos e oito reais e

trinta e um centavos).



3.0 BENEFICIOS

A Passarela a ser construida, busca proporcionar beneficios, os
quais sao resultantes da economia de custos dos usuarios e da melhoria

dos servigos socioecondmicos.

3.1 Definigcao dos Beneficios

Os beneficios aos usuarios podem ser estimados por meio de reducdes
nos custos operacionais dos veiculos e do tempo dos usuarios que decorrem de
melhores condi¢cbes de acesso, com niveis maiores de seguranga e protecao,

haja visto que a ponte existente n&o oferece circulagcéo suficiente para pedestres.

3.2 Beneficios Indiretos

As diferentes acgdes da fase de implantagdo empreendimento
demandardo mao de obra que devera ser contratada nos municipios da Area
de Influéncia, proporcionandoum aumento na oferta de empregos na regiéo.
Deve-se considerar ainda, que o aumentode empregos diretos, proporcionara
uma significativa criagdo de empregos indiretos nossetores do comércio e de

prestacéo de servigos.

3.3 Consideragoes Finais dos Beneficios

Considerando a melhor acessibilidade local, beneficios tais como
melhoria na qualidade de vida, valorizacdo imobiliaria, facilidade de
descolocamento da populagio e visitantes, podem ser considerados como
retorno positivo da instalacdo da Passarela de Pedestres. Os investimentos
propostos vao se transformar em mecanismoindutor do desenvolvimento
social da regiao, permitindo a oferta dos servigos publicos mais adequados,
bem como a criagdo de postos de trabalho, gerando, como consequéncia, o

aumento da renda e a diminuicao dos niveis de pobreza da populagao.



4.0 CONSIDERAGOES PROJETUAIS

Os projetos foram elaborados de acordo com a necessidade local e
apresentam solugbes compativeis com a ponte ja existente na Rua Eurides
Cunha.

A ponte encontra-se com uma estrutura composta por:

e 12 (doze) pilares com uma circunferéncia de 2,55m;
¢ Vigas principais nas dimensdes de 1,50x0,40m;
e Vigas de cabeceira nas dimensdes de 1,00x0,40m,;
¢ Vigas intemediarias nas dimensodes de 0,80x0,20m;
¢ Vigas de ligacado nas dimensdes de 0,80x0,20m.
Para a realizacao da inspegao da ponte foi utilizado o aparelho Wallscnner

D-Tect 150 Modelo Bosch, conforme Figura 2.
Figura 2: Aparelho Wallscnner D-Tect 150 Modelo Bosch.

Durante a espectrometria de massa foram localizadas:
e Pilar: 40 (quarenta) barras de ferro 32mm;

¢ Vigas Principais Superiores: 8 (oito) barras de ferro 32mm;



e Secao Positiva: 8 barras de ferro 32mm;
¢ Vigas de Ligacao dos Pilares Superiores: 20 barras de ferro 10mm;
e Vigas de Ligagao dos Pilares Inferiores: 20 barras de ferro 10mm.

Para realizacdo do calculo estrutural da Ponte do Adéao, utilizou-se os
seguintes critérios:

e Resisténcia do Concreto (FCK) de 20Mpa;
e Solo Coesivo 23,5 Kgficm?;

e Coesao de 0,8 Kgf/cm?;

e Peso especifico de 1.600 Kgf/m?;

e Sobrecarga de 1.000 KN.

O célculo estrutural foi realizado de acordo com os critérios da NBR 7187
- Projeto de Pontes de Concreto Armado — Procedimento.

O dimensionamento da estrutura foi realizado por meio do Software Alto
Qi-Eberick.

Em primeiro momento realizou-se o calculo da estrutura independente, a
fim de identificar a sobrecarga suportada pela mesma, desta forma os resultados
obtidos foram os seguintes:

e Armaduras dos pilares: 7 (sete) barras de ferro 32mm, Figura 3;

Figura 3: Armadura dos pilares sem carga adicional
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e Vigas principais, armadura positiva e negativa: 4 (quatro) barras de ferro

32 mm, Figura 4;



Figura 4: Armadura das vigas principais sem carga adicional

2 N30 9320 040 C=040 (1810+1020)

Apds a o dimensionamento da estrutura independente, constatou-se que
a armadura existente esta dimensionada corretamente e todos os critérios aos

quais ela foi submetida, foram aprovados, conforme Figura 5 e Figura 6.

Figura 5: Imagem 3D projetual da estrutura

Figura 6: Imagem 3D projetual de armaduras




Em um segundo momento a estrutura foi recalculada tendo a passarela
de pedestre anexada em toda a sua extensdo. Os resultados obtidos foram os
seguintes:

e Pilares: 10 (dez) barras de 32mm, Figura 7.

Figura 7: Armadura dos pilares com carga adicional (Passarela de pedestres)
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e Vigas principais, armadura positiva e negativa: 6 (quatro) barras de ferro
32 mm, Figura 8;

Figura 8: Armadura das vigas principais com carga adicional (Passarela de pedestres)

4.1 Consideragoes a cerca do Projeto e Seguranga

As calgadas ndo devem possuir degraus e devem acompanhar

preferencialmente a declividade do leito carrogavel. Para garantir a
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continuidade da calgada, os desniveis devem ser tratados como rampa,
admitindo-se inclinagdo maxima de 50%.

O projeto devera prever a seguranca de pedestres ao longo de seu
deslocamentopelas calcadas e também nos locais de travessia. As faixas
devem ser aplicadas nas calgadas e passeios onde houver demandade
travessia.

As calgadas, além de espago, geometria e pavimento adequados,
devem ser equipadas com elementos que incentivem o transporte a pé e

proporcionem seguranga e conforto aos usuarios.
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5.0 RECOMENDAGOES E CONSIDERAGOES

A decisao sobre a viabilidade do projeto pauta-se na comparagao dos
custos e beneficios do projeto em relagdo a uma outra alternativa de
investimento, a fim de orientar os agentes de gestdo e financeiros sobre a
melhor opcao de investimento.

A analise concluiu que o projeto esta apto a ser executado e que o
implantagdo do mesmo sera de grande importancia ao setor econébnomico da
cidade, pois trara muitos beneficios a populagao que futuramente ira fazer uso

da Passarela.

Francisco Beltrdo — PR, 07 de junho de 2022
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