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1.  INTRODUGCAO

1.1 Identificagao do Local

A area de estudo esta localizada na Rua Eurides Cunha, municipio de
Jaguariaiva, Estado do Parana, nas cordenadas 24°14'44.8"S 49°41'44.9"W. O
municipio de Jaguariaiva esta situado na Mesorregiao Centro Oriental Paranaense,
assentando-se sobre o Segundo Planalto Paranaense, com altitude média de 900

metros.

Figura 1: Local onde seré implantada a Passarela de Pedestres
Tam - .
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Fonte: Google Maps 2021

1.2  Caracterizacdo da Area

No local verifica-se a existéncia de ponte sobre o Rio, na continuidade da
Rodovia Eurides Cunha. As marges da ponte encontra-se vegetagao rasteira,

com alguns arbustos no seu entorno. Conforme

Figura 2 e Figura 3.



Figura 2: Cabeceira de ponte na Rua Eurides Cunha

1.3 Descrigcao e Infraestrutura

As condicdes de infraestrutura e servicos nos arredores da futura
Passarela de Pedestres anexa a rua Eurides Cunha sao boas e as condicbes de
acesso ao local sdo excelentes. A energia elétrica etelefbnica estdo disponiveis
no entorno. A agua é distribuida pelo Servico Autdnomo Municipal de Agua e
Esgoto — SAMAE.



1.4 Objetivos

Caracterizagédo dos aspectos Hidrologicos de areas de da cabeceira da
Ponte na Rua Eurides Cunha, a qual sera implantada uma passarela de
pedestres em anexo a mesma, localizada no municipio Jaguariaiva — Pr, em
atendimento a solicitacbes do PARANACIDADES.



2. TRABALHOS REALIZADOS

2.1 Levantamento Hidrolégico.

Foi realizado um levantamento hidrolégico da area onde sera construido
a Passarela de Pedestres anexa a ponte do Adao na rua Eurides Cunha e do
seu entorno visando mapear possiveis feigcbes hidrologicas que pudessem

assumir alguma importancia em relagao aos objetivos propostos.

2.2 Metodologia

Inicialmente foi efetuado o levantamento de livros e trabalhos hidrolégicos
da regido, bem como dos mapas topograficos e fotograficos aéreas que cobrem

area em estudo.



3. ESTUDO HIDROLOGICO

3.1 Aspectos Hidrologicos Gerais

Apresentamos abaixo um mapa geoldgico simplificado do Estado do

Parana e teceremos observagdes referentes a Mesorregido Centro Oriental do

Parana, onde esta localizado o municipio de Jaguariaiva — PR. Figura 4.

Figura 4: Perfil geoldgico simplificado
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A microrregido de Jaguariaiva esta
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morfoescultural do Primeiro Planalto Paranaense e parte na unidade do Segundo

Planalto Paranaense. No Primeiro Planalto, ha a ocorréncia do Planalto

Dissecado do Alto do Ribeira, localizado no sudeste da microrregiao, no limite

com a microrregido de Cerro Azul, predominando solos do tipo CAMBISSOLO,

LATOSSOLO e Afloramentos de rocha. (Figura 5).

Figura 5: Perfil geolégico
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A microrregiao de Jaguariaiva esta situada nas Regides Hidrograficas do
Atlantico Sudeste e a Regido do Parana, constituida pela Bacia hidrografica do

rio Itararé, Bacia hidrografica do rio das Cinzas, e a Bacia hidrografica do rio
Tibagi, Figura 6.

Figura 6: Hidrografia
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Quanto ao clima, na microrregiao de Jaguariaiva, predomina a classe
Subtropical Umido mesotérmico (Cfb), sendo designado para regibes



mesotérmicas, chuvas bem distribuidas e verdo brando, a média anual de

precipitacdo varia entre 1.400 a 1.800 mm e a temperatura varia entre 16°C a

19°C. No trimestre mais chuvoso a média de precipitagdo varia de 500 a 700

mm, ja no trimestre mais seco varia entre 225 a 250 mm. No trimestre mais

quente as temperaturas variam de 27°C a 23°C, ja no trimestre mais frio as

temperaturas variam de 16°C a 12°C, Figura 9.

Figura 7: Clima da regido

Escada 1550000 TN
S te Pupck HH
Refrrencd Gaooda
Farte .N;. XRATOS

Orpanaagio FICUSIREDO

W romregido de
Vhanzen o Brar

Cuindo o
S0 Pamy

- . R
. - T -5 ) Wun-rn
/s ‘,. - " o2 Coro Avl

Wamnegido te Convo

) BA06) Fuse 22°5

S MANPCA 2012

T
LA we™

T

L

MCRORREGO DE JAGUARIAIVA
ESTACO DO PARANA

o umite Nunopsl

Rz

" 2 Composd 3pn

CteiNcagIo Adaptado de Koppen

Bl ¢ - Cymo memoktemico, sempre
amdo, verbes guenie ¢ mamo
CR'Cb - Chmy mesodermico
31‘(1-‘ Umedo verdes quenta
< mamo
O - Chma mesolé e
chiva bem Sr2rbuda

Airarte n wns wmefa e beaesdo




4. PARECER TECNICO E RECOMENDAGOES

Com base na verificagao de estudos hidrolégicos, conclui-se que o
local esta apto a receber o projeto de construgdo da passarela de
Pedestres na ponte do Addo na Rua Eurides Cunha, localizada no

municipio de Jaguariaiva, no Parana.



5. CONSIDERAGOES FINAIS

Deve-se considerar todos os aspectos hidrolégicos abordados e respeitar

as caracteristicas regionais existentes no municipio de Jaguariaiva — PR.

Francisco Beltrdo, marco de 22.
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