Obra/Empreendimento: Projeto de Passarela para Pedestres anexa a Ponte do Adao.

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - TECNICAS E MATERIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE PASSARELA PARA PEDESTRES

Objeto: Projeto de Passarela para Pedestres anexa a Ponte do Adéo.
Municipio: Jaguariaiva - PR

Engenheiro Civil: Cleomar Nunes de Almeida
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REFERENCIAS NORMATIVAS

e NBR ABNT 8681/03: Agbes de seguranga nas estruturas;

e NBR ABNT 6118/07: Projeto de estrutura de concreto;

e NBR ABNT 9050/15: Acessibilidade a edifcagcdes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos;

e NBRABNT 8800/08: Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas
de aco e concreto de edificios;

e NBR ABNT 7187/02: Projeto e Execugdo de Pontes de Concreto
Armado e Protendido;

e NBR ABNT 7188/13: Carga moével em ponte rodovidria e passarela de
pedestre;

e NBR ABNT 9062/17: Projeto e Execugao de Estruturas de Concreto
Armado;

e NBR ABNT- 10839/89: Execucdo de Obras de Arte Especiais em

Concreto Armado e Protendido

1NBR — ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.



1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 Descrigdo sumaria

Trata-se do projeto executivo para construgdo de Passarela para
pedestres, anexa a Ponte do Adao na rua Eurides Cunha, municipio de
Jaguariaiva - PR. A construgdo da passarela visa oferecer maior conforto e
beneficios aos futuros usuarios. A estrutura devera ter muros de contencéao,
estrutura metalica em aco estrutural, guarda corpo de ago galvanizado, tela de
protecdo de protecdo de arame galvanizado e pintura acrilica aplicada sobre

superficies metalicas.

1.1.2 Escopo do projeto

O escopo representa a estrutura global do projeto, indica e organiza os
servicos que deverdo ser executados para a sua conclusdo. O projeto em
questao se estrutura da seguinte forma:

e Servicos preliminares;

e Movimentacgao de terra;

e Mobilizagcdo e desmobilizacao;
e Estruturas e muros;

e Estrutura metalica;

o Acesso de pedestres;

e Arremates finais.

1.1.3 Dados do empreendimento

Tipo: Construcdo de Passarela para pedestres, anexa a Ponte do Adao na rua
Eurides Cunha.
Localizagao: Rua Eurides da Cunha, municipio de Jaguariaiva - PR.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Jaguariaiva.



2 DESCRIGAO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 Placa Principal da Obra

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material
resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixacdo ou adesivagao nas placas. Quando isso ndo for
possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a o6leo ou esmalte. Da-se
preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade. A plca devera

ter dimensoes de 2x4m.

2.1.2 Placa de sinalizagao semi-refletiva

Devera ser confeccionada em chapa de aco 18 ou 20, pintada frente e
verso com tinta sintética na cor desejada, com plotagem de caracteres e
informagdes com pelicula refletiva GRAU TECNICO 05 ANOS, e assentada em

suporte de tubo galvanizado, com pintura e fixado ao solo com base de concreto.

2.1.3 Locacao de gabarito

Consiste na locagao convencional dos eixos principais de gabarito (x e y)
para locagao do tragado dos passeios. Os gabaritos deverdao ser em madeira e

0s eixos deverao ser em linhas de nylon, esticadas e travadas.

2.1.4 Controle tecnoldgico dos servigcos e materiais

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscalizagéo
podera solicitar a Contratada a apresentacao de informacgao, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. A equipe
técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com profissionais

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades



necessarias a execugao da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda

que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.



3 MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

Consiste na execucdo de movimento de terra necessario e indispensavel

para a preparagao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto executivo.

3.1.1 Regularizagao do terreno

Os servigos de regularizagao deverao ser executados de acordo com as
indicagdes constantes do projeto arquiteténico executivo. O movimento de terra
necessario devera ser executado para adaptacao do terreno as cotas, niveis e
demais condi¢des impostas pelo projeto e recomendacgdes da fiscalizagdo. Os
aterros necessarios serao executados com terra de boa qualidade, livre de
sementes, de pragas, entulho, ou outros detritos. Deve-se observar as
dimensdes da area onde devera ser realizado o taludamento do aterro, estas ndo
devem apresentar inclinagcdo acentuada. Nos locais onde o sub-leito nao
apresentar condicbes favoraveis a compactagdo, o material devera ser
substituido por outro de modo a obter-se a compactagcao adequada.

A contratada devera executar a retirada de todo o solo até encontrar solo
impenetravel, este material devera ser retirado com o auxilio de uma escavadeira
hidraulica ou retroescavadeira ou pa-carregadeira juntamente com um caminh&o
com cagamba basculante e demais instrumentos necessarios para carregar e
transportar o material.

Apos o término do processo da escavacdo mecanizada devera proceder a
escavagao manual para retirar o restante do material que a escavagao

mecanizada nao conseguiu.



4 ESTRUTURAS E MUROS

4.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

Devera ser executado muros de contengdo de acordo com projeto
fornecido, com utilizagdo de chapas de madeira para montagem das formas,

armacao de cortina de ferragem e concretagem com concreto FCK 25 mpa.

4.1.1 Montagem de formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em
projeto, com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da
superficie do concreto por ele envolvido. Antes do inicio da concretagem, as
formas serdo molhadas até sua saturacdo, e o excesso de agua sera escoado
até furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As juntas serdo vedadas
e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas

prejudiciais a qualidade do acabamento.

4.1.2 Armagao

As barras de ac¢o ndo poderao apresentar excesso de ferrugem, manchas
de Oleo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeg¢a uma
perfeita aderéncia ao concreto. Antes e durante o langamento do concreto as
plataformas de servico estardo dispostas de modo a n&o provocar
deslocamentos das armaduras. A armadura nao devera ficar em contato direto
com a férma, observando-se, para isto, a distdncia minima prevista pela (NBR
6118).

4.1.3 Concreto

O concreto devera ser de resistencia fck de 25 Mpa, sendo que seus
materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que atendam as Normas e

especificagdes ABNT. A concretagem somente sera realizada apds a liberagéo por



parte da fiscalizagdo. O concreto devera manter as caracteristicas originais do
traco liberado para uso. O concreto para toda obra devera ser misturado de
maneira mecanica (betoneira), adensado por vibragao (vibradores mecanicos) e
ter consisténcia adequada. O trago sera determinado em fungédo dos agregados
locais. Deve-se adotar medidas e/ou equipamentos, com a finalidade de evitar a

segregacgao no transporte e langamento.

4.1.4 Drenos

Os drenos serdao executados dispostos junto ao muro, conforme

especificagdo no projeto, com tubos diametro de 100 mm.



5 ESTRUTURA METALICA

5.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

As passarelas serdo executadas com estrutura em aco, fixados a
estrutura existente de concreto através de para-boults e pinos com adesivo
estrutural conforme a solicitagdo de cargas pela ABNT. Sera observada rigorosa
obediéncia a todas as particularidades do projeto executivo.

Devera ser executada uma passarela metalica com 92 metros de comprimento e 2,10m

de largura. A passarela devera ficar apoiada, na viga existente de concreto.

5.1.1 Vigamento Metalico

Todo o vigamento metalico (longarinas de ago) é fabricado sob medida na
metalurgica, obedecendo rigorosamente as especificagdes e medidas contidas
nas pranchas do projeto, conforme normas técnicas da ABNT.

A unido dos vigamentos metalicos e demais itens que compde a passarela, serao
realizadas atraveés de ligagdes parafusadas de alta resisténcia do tipo ASTM A-
325 para as ligagdes principais e A-327 para as ligagdes secundarias.

5.1.2 Piso da Passarela

O piso das plataformas sera metalico com chapa de ago Xadrez,
assentado sobre as longarinas. Serao instaladas 4 longarinas de 92 metros

seguindo a extensao da ponte.

5.1.3 Guarda Corpo

Os guarda-corpos devem ser instalados de acordo com o projeto
arquitetébnico, com altura de 2,00m, em ago galvanizado. Os guarda-corpos

deverao receber pintura.



5.1.4 Tela de Protecao

Toda a estrutura da passarela devera ser protegida com tela de arame
galvanizado, malha quadrada de 5x5cm, que devera ser fixada ao montante

com presilhas de fixacao, sendo 4 presilhas por montante.

5.1.5 Corrimao

O corrimao devera, devera ser instalado em toda a extensao da passarela,
o material a ser utilizado devera ser aco inox e ser fixado ao montante de

protecdo com parafusos autoperfurante, sendo 4 parafusos em cada fixacao.

5.1.6 Processo de montagem

A estrutura metalica da Passarela, devera ser montada no local, e
anexada a ponte existe com utilizacdo de parafusos. Devera ser montada uma
estrutura com plataforma, na qual o profissional podera deslocar-se até a parte
inferior da ponte, onde ira anexar a estrutura metalica a estrutura de concreto
existente. A plataforma metalica devera ser montada com a utilizacdo de aco
U100x50x2.0.

O processo de montagem da plataforma a ser utilizada na execugédo da
Passarela de Pedestres devera seguir o projeto elaborado e as custas fica a

cargo da empresa contratada.



6 ACESSO DE PEDESTRES

6.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

Devera ser executado nos dois lados da via, passeio de acesso para
pedestres com largura minima de 2 m, visando seguranga e locomog¢ao dos
pedestres com material tipo bloco intertravado (paver) e efetuada a

recomposicao de camada asfaltica.

6.1.1 Calgcada de Piso Podotatil

Sera executada uma calcada de acesso em bloco intertravado (tipo
paver), com espessura de 6¢cm, na cor cinza natural e piso podotatil de acordo
com as especificagdes da NBR 9050 , conforme indica o projeto arquiteténico e
paisagismo. Para o assentamento dos blocos intertravados o terreno devera ser
nivelado, molhado e convenientemente apiloado, o pdé de pedra que formara a
camada de assentamento sera esparramado sobre o leito preparado e nivelado
de solo compactado, em camada de espessura uniforme, com espessura minima
de 5 cm, deve-se ainda prever inclinagdo de no minimo 2% para drenagem de
aguas pluviais. Na colocagdo das pecgas, o assentador deve movimentar-se
sobre a area ja assentada, posicionando as novas peg¢as contra as ja
assentadas. Nesta etapa, deve ser controlada a distancia entre as pecas e o
alinhamento, o acabamento junto ao meio-fio deve ser feito com pecas de
concreto serradas. Finalizando o assentamento as pecas devem ser preenchidas

com areia.

6.1.2 Recomposigao Asfaltica

Parte do recapeamento asfatico, que fica no encontro com a calgada de
piso tatil, devera ser removido e um novo pavimento asfaltico devera ser
executado a fim de reparar e recompor danos que possivelmente venham a
ocorrer durante a execucgao dos trabalhos.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre



através de barras de aspersao e sob pressao. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicao estao
abertos. A aplicagao podera ser executada manualmente utilizando-se a caneta
sob pressao acoplada ao caminhao espargidor. A area a ser pintada deve estar
seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico com a superficie
molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em
condicbdes atmosféricas desfavoraveis. A area que apresentar taxas abaixo da
minima especificada devera receber uma segunda aplicagdo de forma a
completar a quantidade recomendada. N&o se deve permitir o transito sobre a

superficie pintada.



7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

7.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

A obra devera obedecer rigorasamente ao projeto arquitetbnico, apds a

sua finalizacao receber a limpeza e recolhimento de entulhos.

7.1.1 Limpeza final de obra

Os entulhos gerados, decorrentes das construgdes, deverdo removidose
empilhados em local apropriado, para posterior transporte a cargo da contratada.
A edificacdo sera entregue completamente limpa, deixando as superficies

completamente limpas e apropriada para uso.



8 CONSIDERAGOES FINAIS

8.1 INFORMAGOES PRELIMINARES

Todos os critérios técnicos de engenharia adotados estao baseados em
normas brasileiras editadas pela ABNT. A execugdo da obra devera seguir
conforme projeto, ndo podendo haver alteragdes sem que haja o conhecimento

e aceitacao do profissional responsavel.

Francisco Beltrao — PR, margo 2022.
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