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1.0 INTRODUGAO

Este memorial tem como objetivo apresentar o resumo da analise
estrutural para as Estruturas Metalicas Unificada a ponte existente de uma
Passarela a ser construida sobre a Rio Jaguariaiva Rua Eurides Cunha, no
municipio de Jaguariaiva-PR.

Foram consideradas as condicbes mais desfavoraveis em relacdo a
carregamentos de uso e de acao de vento a fim de se assegurar a estabilidade e

segurancga da estrutura ao longo de sua vida util.

2.0 ESTRUTURA

A Estrutura Metalica trabalhara em sistema de pértico espacial com
ligacdes soldadas e a geracgdo de grelha de trelicas continuas.

Para cada elemento calculado sera considerada a pior situacéo existente,

ou seja, a solicitagdo de esforgos mais desfavoravel.

2.1 Normas utilizadas para o calculo

e NBRG6120/1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas

o NBR8681/2003 — Agbes e Seguranga nas Estruturas

e NBR6123/1988 — Forgas devidas ao vento em edificagcdes

e NBR8800/2008 — Projeto e Execugao de Estruturas de Agco em
Edificagbes

e NBR14762/2010 — Dimensionamento de Estruturas de Aco
Constituidas porPerfis Formados a Frio

2.2 Critérios
Para efeito de ag¢des na Estrutura e Dimensionamento, sera utilizado o
Método dosEstados Limites — LRFD.
Aco dos elementos estruturais: ASTM A-36 ou MR250

Deslocamento admissivel para vigas de piso: U 150x60x20.3



Limite de esbeltez para elementos comprimidos: 200

Limite de esbeltez para elementos tracionados: 300

2.3 Combinacgoes

Combinacgdes de acgoes:
ELU — Estado limite ultimo:
1,3PP + 1,5CP + 1,5SC + 0,84VENTO

1,3PP + 1,5CP + 0,6SC + 1,5VENTO
ELS — Estado limite de servigo:

1,0PP + 1,0CP + 1,5SC + 0,84VENTO

3.0 CONDIGOES DE PROJETO

3.1 Peso Préprio

Peso préprio da estrutura — gerado por software Eberik.

3.2 Vento

Velocidade basica do vento: 40m/s
Fator S1 (Topografico) = 1,0

Fator S2 (Rugosidade, Dimensdes e Altura)

Fator S3 (Estatistico) = 1,0

Rugosidade - Categoria: lll: Terrenos planos ou ondulados com obstaculos, tais
como sebes e muros, poucos quebra-ventos de arvores, edificacbes baixas e
esparsas.

Classe B: Toda edificacdo ou parte de edificacdo para a qual a maior
dimensaohorizontal ou vertical da superficie frontal esteja entre 20 m e 50 m.
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W, =méxima velocidade média medida sobre 3 5, que
pode ser excedida em média uma vez em 50 anos,
a 10 m sobre o nivel do terreno em lugar aberto e
plano

Calculo da velocidade caracteristica do vento:

Vie="V0.51.52.53

Calculo da pressao dinamica do vento:

q=0,613.12




Coeficiente de arrasto:
h/l1 =38/2,70 =14 > 20

Da tabela 10, tém-se o coeficiente de arrasto para corpo de seg¢ao dodecagonal,
Ca=1,0

Tabela 10 - Coeficientes de arrasto, C,, para corpos de se¢do constante
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Calculo das forcas de arrasto:
Vk q Fa
Altura S2 (m/s | (kgf/m? Ca | (kgf/m?
(m) ) ) )
0Oab 0,8 34,4 73 1,0 73
6
5a10 0,9 36,8 83 1,0 83
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3.3 Carga Permanente

Sera considerado uma carga distribuida pela area do piso igual a
250 kg/m2.CP PISO = 250kg/m? = 0.25tf/m?

3.3 Sobrecarga

Sera considerado uma sobrecarga de utilizagao distribuida pela area do piso
igual a 500kg/m?.

CP PISO = 250kg/m? = 0.25tf/m?

4.0 CARREGAMENTOS

4.1 Peso Proprio - PP

Gerado no software eberik para as barras e elementos langados.

4.2 Carga do Piso - CP

Sera distribuida uma carga de 250kg/m? ao longo da area de utilizagao

do piso da Passarela.

4.3 Reagoes de Apoio

Serdo apresentadas as reagdes para a combinacao critica: COMB 1:
1,3xPP + 1,5xCP + 1,5SC + 0,84 VENTO

Reacdes de apoio sem acéo do vento:COMB 4: 1,0xPP + 1,0xCP + 1,0 SC

4.4 Esforgos solicitantes

Serao apresentadas as maximas tensdes axiais nas barras da estrutura,
ou seja, astensdes criticas que serao utilizadas para o dimensionamento e

verificagéo.



4.5 Deslocamentos (flecha)

O deslocamento maximo (flecha) para Combinagdo4 (ELS). d = 102/1075 =
302x10E-5 = 0,00102m.

O maximo deslocamento vertical admissivel é L/350.Para o vao de 3,0m, seria
3/350 = 0,008m.

Portanto, o deslocamento atuante equivale a 12,5% do admissivel, ok!.

4.6 Criterios de calculo para Muro

Pressao admissivel 1,6 kgf/cm?
Tipo do solo solo coesivo

Peso especifico 1600kgf/m?
Coeséao 0,5 kgf/m?

Francisco Beltrdo — PR, maio de 2022.
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