/

DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES

PROCESSO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR - BAIRRO REMONTA

Rodovia: Data 24/05/2019
Ruas Maria Aparecida Martins, Rua Alzira Proenga de Souza, Rua Leila Maria de Almeida, Rua Odette
Trecho: Guerreiro da Silva
Sub-trecho:
Lote:
O.A.E: Extensao: 552,00 m
| Distancias Médias de Transportes(DMT)
! Comercial Local
‘ Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada 6nibus (1)
Areia Areal - Jaguariaiva
Brita Pedreira- Sengés
Cal hidratada/virgem (2)
Cal CH-1 p/microrev. Jaguariaiva
CAP-30/45 ou CAP-50/70 Ponta Grossa
Cimento Jaguariaiva
CM-30 Ponta Grossa
Emulséo Ponta Grossa
Emuls&o ¢/ polimero Ponta Grossa
Gabido galvanizado ndo sera utilizado
& Massa brita graduada Usina de solos - Sengés 4.00 18,00 12,00
T ([Massa a quente Usina de asfalto - Ponta Grossa 97,00 30,00
&,’ Massa a frio Usina de asfalto - Ponta Grossa 97,00 30,00
x Massa solo-cimento Usina de solos - Jaguariaiva 5,00
' Pista p/Bota-fora - Aterro ou
2 Material de fresagem Deposito (Jaguariaiva) 5,00
5 “ Pista p/Bota-fora - Aterro ou
w Material de pav.demolido Deposito (Jaguariaiva) 5,00
- Paralelepipedo Jazida/Pedreira - Sengés 4.00 18,00 12,00
Pedra Britada-O.A.E. Pedreira- Sengés 4,00 18,00 12,00
Pedra mao Pedreira- Sengés 4,00 18,00 12,00
Poliedro Jazida/Pedreira- Sengés 4,00 18,00 12,00
Preench.rebaixo Corte em rocha/Jazida - Sengés 4,00 18,00 12,00
Rachéo Pedreira- Sengés 4,00 18,00 12,00
Jazida- Préximo ao aterro
Solo jazida (Jaguariaiva) . 5,00
Pista p/Bota-fora - Préximo ao
Solos moles aterro (Jaguariaiva) 5,00
Tijolos Jaguariaiva
Trilhos/chapas Jaguariaiva
Tubo/lajota concreto Arapoti 17,00
Tubo metalico/Pérticos Ponta Grossa
< Areia Areal- 3,00 7,00
< Brita Pedreira- 22,00 0,00 17,00 13,00
‘:’,’ Cimento Portland (5) 60,00 0,00 30,00 0,00
& [[CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) PN
2 Cal hidratada CH-1 Rio Branco do Sul [ 11200
= Emulsdo RM-1C/2C (6) 127,00 = I
& [[Emuls&o c/polimero Curitiba (CT) 127,00 ‘
[[Solo jazida Jazida- 6
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