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Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

 Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  

NA

Alinhamento predial

Meio fio 

Meio fio 

Calçada

Alinhamento predial

Calçada

93° a 95°

93º a 95º

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela

 #1,25mm L=25cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm 
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chapa soldada e galvanizada

165
165

Locação das Placas

Fixação das Placas

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

10
0

NA

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela

50

c/ponta do parafuso amassada

Placa circular #1,25mm Ø=50cm

30
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31
0

CREA/PR 69540-D

Jeferson B.  / Helen N. 

Engª Ana Claudia Krul

PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR

RUA MARIA APARECIDA MARTINS

RUA LEILA DE ALMEIDA

Ana Claudia

RUA ALZIRA PROENÇA DE SOUZA

11/750

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praça Izabel Branco 142 - C. Alta Cx.Postal.11 - Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130

Jaguariaíva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

1823 1908

Maio / 2019

Concreto feito no local fck 20 MPa  

 galvanizada e soldada no tubo  

Topo do tubo fechado com 

Placa octogonal  

Barra chata 1"x1/4"x10cm 

uma barra transversal soldada

 Ø25cm 50cm de profundidade

Concreto feito no local fck 20 MPa  

Tubo FG 2", chapa 3.75mm  

chapa soldada e galvanizada

Topo do tubo fechado com 

20
0

Tubo FG 2", chapa 3.75mm 

Concreto feito no local fck 20 MPa

Barra chata 1"x1/4"x10cm 

NA

Parafuso galvanizado 

5/16"x3" c/porca e arruela

Placa losangular 

Parafuso galvanizado cabeça lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm  

50

chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

soldada no tubo  

31
0

Topo do tubo fechado com 

 galvanizada e soldada no tubo  

Ø25cm 50cm de profundidade

#1,25mm L=45cm

cabeça lentilha

 (classe médio)

uma barra transversal soldada

 soldada no tubo  

(classe médio)
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