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Placa octogonal #1,25mm L=25cm

Parafuso galvanizado cabega lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela
c/ponta do parafuso amassada

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Parafuso galvanizado cabega lentilha
7 5/16"x3/4" c/porca e arruela
c/ponta do parafuso amassada

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo

g § ‘Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)
Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade
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[ Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo

Placa losangular #1,25mm L=45cm

Parafuso galvanizado cabega lentilha
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PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

PASSAGEM ELEVADA

PLANTA

5/16"x3" c/porca e arruela
c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Parafuso galvanizado cabega lentilha
5/16"x3/4" c/porca e arruela
/" c/ponta do parafuso amassada

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo

‘Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade
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Placa circular #1,25mm @=50cm

Parafuso galvanizado cabega lentilha
5/16"x3" c/porca e arruela
c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

“Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade
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Placa retangular #1,25mm 62x100cm

uma barra transversal soldada

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Rampa de Acessibilidade - Tipo 1
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RAMPA DE CONCRETO

MOLDADO NO LOCAL
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Rampa de Acessibilidade - Tipo 2

escala 1:10

SINALIZAGAO TATIL ALERTA

MAXIMA = 8,33%

INCLINACAO
SINALIZAGAO TATIL ALERTA

—
]
= INCLINAGAO
3 [ MAXIMA = 8,33%
g Py 1
= i=833% 4 <l
&
UN;*
w
25 } 180 150 } 180 } 25
560

RAMPA DE CONCRETO

MOLDADO NO LOCAL

MEIO FIO DE CONCRETO
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g Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)
Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade
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[ Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo

uma barra transversal soldada
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