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Materiais:

Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lancamento manual (consumo médio 0,84 m3)
Ago CA-50 fornecimento, dobra e colocagdo (consumo médio 11,52 kg)
Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 14,70 m2)

=
S .
1 \FFAF B \
TAMPA EM I J
| /
CONCRETO “i | f%
/
/
Y —
% 5
4 3
CONCRETO / 2
o
ARMADO g
2
=
—
g
=
4
T <
— % <
o 9
|
1~ o
—=t
FUNDO EM
CONCRETO
LASTRO DE Corte
BRITA escala 1:30
Materiais:

- “7 c, b . C
A
| c
SAIDA ENTRADA
< <+ /
e /
A A %
[ ] 7,7,#/
g
Planta
escala 1:30
TUBO DE CONCRETO DIMENSOES (cm)
SAIDA D (cm) al bl c |l d e
40 90 70 10 90 70
60 80 60 10 | 100 | 80
80 100 | 80 10 | 120 | 100
100 130 | 100 | 15 | 150 | 120
120 150 | 120 | 15 | 170 | 140

CAIXA DE QUEDA

Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lancamento manual

Aco CA-50 fornecimento, dobra e colocagdo
Formas de madeira compensada resinada
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FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

Corte

LASTRO DE escala 1:30

BRITA esp. 10 cm

CAIXA DE CAPTACAO

Materiais:

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lancamento manual (consumo médio 0,48 m3 por caixa)

- Ago CA-50 @8,00mm em malha #15cm, fornecimento, dobra e colocagdo (consumo médio 5,76 kg por caixa)
- Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 8,40 m2 por caixa)
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TUBO DE CONCRETO DIMENSOES (cm)
SAIDA D (cm) a b c | d e
40 150 | 120 | 15 10 | 120
60 150 | 120 | 15 10 | 120
80 150 | 120 | 15 15 | 120
100 170 | 140 | 15 20 | 120
120 190 | 160 | 15 20 | 130
150 220 | 190 | 15 20 | 160

TUBO DE CONCRETO DIMENSOES (cm) CONSUMO MEDIO
SAIDA D (cm) a b [ d e concreto formas aco
40 9 | 60 | 15 | 15 | 10 0,36 m* 3,60 m? 6,50 kg
Materiai 60 110 | 80 | 15 | 15 | 10 0,68 m* 6,08 m? 9,70 kg
ateriais: 80 130 (100 [ 15 | 15 [ 15 1,10m* | 920m? | 24,10kg
100 160 | 130 | 15 | 15 | 15 1,74m® | 13,92m? | 36,50 kg POGO DE VISITA
120 180 | 150 | 15 | 15 | 15 2,38 m® | 19,80 m?> | 46,20 kg Materiais:
Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lancamento manual
- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e Aco CA-50 fornecimento, dobra e colocagdo
langamento manual CAIXA DE LlGAGAO Formas de madeira compensada resinada
- Ago CA-50 8,0 mm montado em malha #15cm
com fornecimento, dobra e colocagao
- Formas de madeira compensada resinada
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