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- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e

- Aço CA-50 Ø8,0 mm montado em malha #15cm

Materiais:

 com fornecimento, dobra e colocação 

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual (consumo médio 0,48 m³ por caixa)

- Aço CA-50 Ø8,00mm em malha #15cm, fornecimento, dobra e colocação (consumo médio 5,76 kg por caixa) 

Materiais:

- Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 8,40 m² por caixa) 

CONSUMO MÉDIO

concreto formas

0,36 m³ 3,60 m²

0,68 m³ 6,08 m²

1,10 m³ 9,20 m²

1,74 m³ 13,92 m²

2,38 m³ 19,80 m²

aço

6,50 kg

9,70 kg

24,10 kg

36,50 kg

46,20 kg

lançamento manual
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- Formas de madeira compensada resinada 

COM DUPLA MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

TUBO DE CONCRETO

Tabela de Consumo de Materiais
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Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual (consumo médio 0,84 m³)

Aço CA-50 fornecimento, dobra e colocação (consumo médio 11,52 kg) 

Materiais:

Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 14,70 m²) 

Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual

Aço CA-50 fornecimento, dobra e colocação  

Materiais:

Formas de madeira compensada resinada
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PAREDES E FUNDO EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm
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