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BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo III

escala 1:75

i=
3
% i

=

3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

COLCHÃO DRENANTE EM AREIA MÉDIA esp≥40cm

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO SEM COMPACTAÇÃO

CBUQ esp=4cm
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo XI

escala 1:75
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo II

escala 1:75

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

CBUQ esp=4cm
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

Seção Transversal de Pavimentação - Tipo I

escala 1:75

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

CBUQ esp=4cm
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo IV

escala 1:75

i=
3
% i=

3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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escala 1:75

i=
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo VI

escala 1:75

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=23cm

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

Seção Transversal de Pavimentação - Tipo VII

escala 1:75

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=40cm

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=40cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo VIII

escala 1:75

i=
3
%

i=

3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos

F
A
I
X
A
 
D

E
 
R
O

L
A
M

E
N

T
O

850

20
12

40

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=15cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=20cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

CBUQ esp=5cm

GRAMA EM LEIVAS

MEIO FIO

A
L
I
N

H
A
M

E
N

T
O

 
P
R
E
D

I
A
L

15150VARIÁVEL 1000

G
U

I
A
 
D

O
 
M

E
I
O

 
F
I
O

F
A
I
X
A
 
D

E
 
G

R
A
M

A
 
E
M

 
L
E
I
V
A
S

C
A
L
Ç
A
D

A
 
D

E
 
P
E
D

E
S
T
R
E
S

F
A
I
X
A
 
D

E
 
R
O

L
A
M

E
N

T
O

A
L
I
N

H
A
M

E
N

T
O

 
P
R
E
D

I
A
L

ATERRO COMPACTADO

Seção Transversal de Pavimentação - Tipo IX

escala 1:75

i=
3
% i=

3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

COLCHÃO DRENANTE EM AREIA MÉDIA esp≥40cm

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO SEM COMPACTAÇÃO

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo XII

escala 1:75

i=
3
% i=

3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

COLCHÃO DRENANTE EM AREIA MÉDIA esp≥40cm

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO SEM COMPACTAÇÃO

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS

MEIO FIO TIPO 2
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Seção Transversal de Pavimentação - Tipo X

escala 1:75

i=
3
%
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3
%

i=
2
%

i=
2%

Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30

Imprimação impermeabilizante com CM30
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TIPO 7

3

TIPO 2

REVESTIMENTOREVESTIMENTO

15

50

esp.12 cm rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4

GRANITO 100x50x15 cm assente sobre colchão concreto simples

Revestimento de CBUQ

Base de brita graduadaColchão de concreto simples

Rejunte com argamassa de cimento e areia 1:4

12

Revestimento primário

Sub-base de bica corrida

Cordão de Travamento de Paralelepipedo

escala 1:10

Detalhe do Meio Fio

escala 1:10

BASE DE BRITA GRADUADA CBR ≥60% esp=12cm

SUB-BASE DE BICA CORRIDA CBR ≥20% esp=15cm

CBUQ esp=4cm

GRAMA EM LEIVAS

DESEMPENADO esp=5cm
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ATERRO COMPACTADO
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas

em frente aos portões para acesso de veículos
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN

Imprimação impermeabilizante com CM30

LASTRO DE BRITA esp=5cm

LASTRO DE BRITA esp=5cm

12

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

DESEMPENADO esp=5cm

ATERRO COMPACTADO
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Detalhe da sinalização podotátil das calçadas

escala 1:50

25

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO esp=5cm

assente com argamassa de cimento e areia 1:4

sobre lastro de brita esp=3cm

MEIO FIO Tipo 2 ou Tipo 7
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