Rua José Moretto

Jardim Santa Cecilia

RESUMO - RUA JOSE MORETTO
C=232,00 L= 7,00

Pavimentagdo em Poliedro Irregular (m?2) 1629.71
Calgadas - Cimento desempenado (m?) 827.75
Piso Podotatil (m?) 112.32
Rampa (un) 6
Meio fio - Reto (m) 440.16
Meio fio - Curva (m) 15.48
Placa nome da rua 2
Placa pare - R1 2
Placa velocidade - R19 2
Caixa de ligagao 6
Caixa de captagao 12
TUbo @40 (m) 42.00
TUbo @60 (m) 211.00

LEGENDA

Pavimenta¢do em Poliedro

|

Calgada + Piso podotatil
Alinhamento predial

Eixo projetado
Meio fio

Bordo projetado
Tubo 240

Tubo 860

Portdo

Poste copel
Estaqueamento

c.  Caixa de ligagdo
Caixa de captagdo

TAMPA EM CONCRETO ARMADO

COM DUPLA MALHA ACO CA50A
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PAREDES EM CONCRETO ARMADO
COM MALHA AGO CA50A @ 8,00mm #15cm
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Materiais:
40 cm
2 40 cm “ - Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e
?/’\I'JDA ENTRADA lang to 1 (c médio 0,48 m3 por
— [ < caixa)
w0 - Ago CA-50 @8,00mm em malha #15cm,
S

fornecimento, dobra e colocagdo (consumo
médio 5,76 kg por caixa)

- Formas de madeira compensada resinada
(consumo médio 8,40 m2 por caixa)
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sem escala
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PAREDES EM CONCRETO ARMADO .
COM MALHA ACO CAS0A @ 8,00mm #15cm Tabela de Consumo de Materiais
Planta ~ .
sem escala TUBO DE'CONCRETO DIMENSOES (cm) CONSUMO MEDIO
SAIDAD (ecm) [ a b c d e |concreto | formas aco
40 90 | 60 | 15 | 15 |10 0,36 m3|3,60m2 | 6,50 kg
Materiais: . 60 110 | 80 [ 15 | 15 [ 10 [0,68 m3|6,08 m2| 9,70 kg
I— Concretcto fck 20 MIPa, preparo em betoneira 30 130 | 100 | 15 15 | 15 | 1,10 m® | 9,20 m2 | 24,10 kg
angcamento manua 3 >

- Aco CA-50 @8,0 mm montado em malha 100 160 | 130 | 15 15 | 15 |1,74 m3 [13,92 m2 | 36,50 kg
120 180 | 150 | 15 15 | 15 2,38 m3 19,80 m2 | 46,20 kg
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