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Engª Civil Ana Cláudia Krul  -  CREA-PR 69540/D  

DATA:

PROJETO:

GESTÃO 2017-2020

ESCALA:DESENHO: FOLHA:

Agosto/2020 12/311:750Helen Nusda

RESP.TÉCNICA:

JOSÉ SLOBODÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva
Praça Izabel Branco 142 - C. Alta Cx.Postal.11 - Fone (43) 3535-1233 - Fax (43) 3535-2130

Jaguariaíva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

PAVIMENTAÇÃO EM POLIEDRO IRREGULAR
TRECHO:

RUA JOSÉ MORETTO

PROJETO GEOMÉTRICO

1823 1908

FOLHA A3 - 420X297

CARIMBOS

Jardim Santa Cecília

Rua José Moretto

sem escala

ARGILO-ARENOSO COMPACTADO  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO
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Obs: meio fio TIPO 7 será colocado
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ATERRO COMPACTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

DESEMPENADO esp=5cm

ATERRO COMPACTADO

CALÇADA EM CIMENTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

e nas rampas, deverá ser moldado "in loco"
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BASE DE SOLO 

 esp=20cm
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Sinalização tátil de alerta
em cor contrastante
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a Alinhamento Predial

Rampa 1,80m 1,50m

Nível calçada Nível sargeta
incl. máx. 8,33%

ver tabela
incl. máx. 8,33%

ver tabela

Rampa modelo  do item 6.12.7.3.4, fig. 96, da nbr 9050/2015

Nível calçada

1,50m

Junta de dilatação
seca, espessura máxima 0,5cm

NOTAS
01- inclinação máxima das rampas igual a 8,33%, conforme item 6.12.7.3 e figura 93 da nbr 9050/2015,
02- sinalização tátil direcional e sinalização tátil de alerta, ver item 5.4.5 da nbr 9050/2015,
03- a especificação do modelo e dimensões das rampas para cada local do projeto são de responsabilidade
do responsável técnico pelo projeto e sua implantação correta são de responsabilidade do responsável técnico
pela fiscalização. Não sendo possível a execução das medidas informadas no projeto, consultar a fiscalização
e o projetista antes da execução.

Meio-fio moldado "in
loco" acompanha
inclinação da rampa

Rampa 1,80m

Meio-fio moldado "in loco"
acompanha inclinação da rampa

Ladrilho hidráulico
alinhado com o concreto

Concreto, junta de dilatação  seca no encontro
dos desníveis e calçada, com largura máxima
de 0,5cm
Lastro de brita e = 5cm

Calçada: largura mínima 1,50m | meio fio: h máxima 15cm
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CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO

assente com argamassa de cimento 
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