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Engª Civil Ana Cláudia Krul  -  CREA-PR 69540/D  
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PAVIMENTAÇÃO EM POLIEDRO IRREGULAR
TRECHO:

RUA MILTON XAVIER DA SILVA

PROJETO GEOMÉTRICO

1823 1908

FOLHA A3 - 420X297

CARIMBOS

Jardim Santa Cecília

Rua Milton Xavier da Silva
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Rampa 1,80m 1,50m

Nível calçada Nível sargeta
incl. máx. 8,33%

ver tabela
incl. máx. 8,33%

ver tabela

Rampa modelo  do item 6.12.7.3.4, fig. 96, da nbr 9050/2015

Nível calçada

1,50m

Junta de dilatação
seca, espessura máxima 0,5cm

NOTAS
01- inclinação máxima das rampas igual a 8,33%, conforme item 6.12.7.3 e figura 93 da nbr 9050/2015,
02- sinalização tátil direcional e sinalização tátil de alerta, ver item 5.4.5 da nbr 9050/2015,
03- a especificação do modelo e dimensões das rampas para cada local do projeto são de responsabilidade
do responsável técnico pelo projeto e sua implantação correta são de responsabilidade do responsável técnico
pela fiscalização. Não sendo possível a execução das medidas informadas no projeto, consultar a fiscalização
e o projetista antes da execução.

Meio-fio moldado "in
loco" acompanha
inclinação da rampa

Rampa 1,80m

Meio-fio moldado "in loco"
acompanha inclinação da rampa

Ladrilho hidráulico
alinhado com o concreto

Concreto, junta de dilatação  seca no encontro
dos desníveis e calçada, com largura máxima
de 0,5cm
Lastro de brita e = 5cm

Calçada: largura mínima 1,50m | meio fio: h máxima 15cm

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO

assente com argamassa de cimento 

 esp=5cm sobre lastro de brita esp=3cm

MEIO FIO Tipo 2 ou Tipo 7

5525

70

15
0

e areia 1:4

Alinhamento predial

Rua

25

10

13

30.5

17.5

15

10

14.2

30.5

16.2

TIPO 7

TIPO 2

REVESTIMENTO

N

S

E

W

01

CL

CC

sem escala

ARGILO-ARENOSO COMPACTADO  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO

Rejunte pó de pedra

MEIO FIO TIPO 2 ou 7

AL
IN

HA
ME

NT
O 

PR
ED

IA
L

15150VARIÁVEL 700

GU
IA

 D
O 

ME
IO

 F
IO

CA
LÇ

AD
A 

DE
 P

ED
ES

TR
ES

FA
IX

A 
DE

 R
OL

AM
EN

TO

i=4% i=4%i=2% i=2%

Obs: meio fio TIPO 7 será colocado
em frente aos portões para acesso de veículos
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ATERRO COMPACTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm
PISO PODOTÁTIL larg=25cm

DESEMPENADO esp=5cm

ATERRO COMPACTADO

CALÇADA EM CIMENTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

e nas rampas, deverá ser moldado "in loco"

SUB BASE 

BASE DE SOLO 

 esp=20cm
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