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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSIDERAGOES INICIAIS

Trata-se do projeto de reforma da Escola Municipal Carlos Carneiro Sampaio
com reforma de 1.023,44 m?, situado a Rua Levi Taques, Bairro Jardim Sdo Roque,

Jaguariaiva, Parana.

O referido memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara
os itens constantes na planilha or¢camentaria, de forma a complementar as

informagdes contidas nos projetos.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes
constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os servigos deverao ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda

satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras vigentes.
SERVIGOS PRELIMINARES

Devera ser fixada, em local visivel, placa de obra, conforme modelo

disponibilizado pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Jaguariaiva.

Sera dotado de todas as instalacdes que se fizerem necessarias ao
perfeito desenvolvimento dos servigos. Serdo providenciadas as ligagdes provisorias
necessarias ao canteiro de obras, principalmente quanto a agua, esgoto e energia
elétrica. O CONTRATADO providenciara um local para a guarda de equipamentos e

pequenas ferramentas. Este também devera conter um banheiro limpo e usual aos
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A locagdao devera ser executada somente por profissional habilitado
(utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar marcos
(estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagao
dos eixos. A locagao tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. As tabuas que compdem esses
quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao
dos fios de demarcagdo, sem oscilar nem fugir da posicdo correta. E necessario
fazer a verificagdo das estacas de posigao (piquetes) das fundagdes, por meio da
medida de diagonais (linhas tracadas para permitir a verificagdo, com o propésito de
constituirse hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos se situam nos eixos
da locagéo), da precisdo da locagdo dentro dos limites aceitaveis pelas normas
usuais de construcdo. Para a locacdo do terreno e do imdvel € necessario os

servigos de topdgrafo agrimensor.
DEMOLIGOES E RETIRADAS
Devera ser executada a demoli¢ao e retirada dos tacos de madeira.

As rampas existente que nado atenderem a NBR 9050 também deverao ser

demolidas e retiradas.
A cerca existente que encontra-se danificada devera ser retirada do local.
FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES

Executar o fechamento lateral das paredes com estrutura metalica e

vedagao com telha metalica ondulada do tipo trapézio.
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MURO EM MOUROES DE CONCRETO

As estacas serdo do tipo broca executadas manualmente “in loco” ,com
diametro de 25cm com armadura de arranque dos pilares de 20 kg de ag¢o a cada 1

m? de concreto 15 Mpa.

As vigas baldrames, pilares, vigas cintas, pilaretes da platibanda e cinta de
travamento da platibanda deverdo serem executados em conformidade ao projeto

estrutural apresentado.

Foram previstos pilares e vigas com dimensdes presentes no projeto, com
armacao em aco CA50 e CA60 e concreto estrutural com fck de 30Mpa, na porgao
que corresponde a edificacdo. Ja na porcdo a ser reformada foi considerada a

implantacdo de uma viga cinta, conforme o Projeto Estrutural.
PISOS INTERNOS (REGULARIZAGAO)

O piso interno sera inteiramente regularizado com camada de contrapiso em

concreto nao estrutural preparado em betoneira.

Devera proceder uma regularizagdo com contrapiso de espessura 2cm no

piso interno da ampliagado e no acesso principal.
RAMPAS

Devera ser executado 02 rampas de acesso em conformidade com o projeto
para atendimento das normativas de acessibilidade, estrutura e rota de fuga do

corpo de bombeiros.
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REVESTIMENTOS INTERNOS

O piso regularizado devera receber executado revestimento em piso
ceramico primeira linha 45x45cm com cor a ser definida junto a fiscalizagdo da

Prefeitura Municipal de Jaguariaiva.
Devera ser executado o rodapé em ceramica igual ao do piso instalado.
SERVICOS FINAIS

Ao final da obra devera haver especial cuidado em se remover quaisquer

detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da

obra.

A obra deve ser entregue limpa e sem entulhos acumulados.

Ana Claudia Krul
Engenheira Civil
CREA 69.540/D-PR
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