CURVATURA EXTREMIDADE

SUPERIOR CORRIMAO
ATE O PISO
GUARDA CORPO H = 105 CM PAREDE NPT 11 — SAIDAS DE EMERGENCIA
ILUMINAGAO DE - \ \ ‘ PARAFUSO PARA FIXAGAO _ CHUMBAMENTO 5.8.1.4 AS GUARDAS CONSTITUIDAS POR BALAUSTRADAS, GRADES, TELAS E
! | | |
EMERGENCIA T ; T T DO CORRIMAO NO PEITORIL CORRIMAQ TUBO #=5cm h = 92cm ASSEMELHADOS, ISTO E, AS GUARDAS VAZADAS, DEVEM:
/_m | CORRIMAO TUBO =5 CM H = 92 OM DEVE_SER FIXADO PELA PARTE INFERIOR
'/:"l—| : ‘ /[ ) A) TER BALAUSTRES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIARIAS DISPOSTAS
|
| _— OBSERVAGAO: ——7_ <1:5m o NoOBLSTIEL £ ! PARASO TARA TGO / VERTICALMENTE, ~GRADES, TELAS, VIDROS DE SEGURANGA LAMINADOS OU
/7 /:— : ,/ ANTIDERRAPANTE ‘ ARAMADOS E OUTROS, DE MODO QUE UMA ESFERA DE 15 CM DE DIAMETRO
:T\ILI’DA;((::QC}(F?SMDE W o A — NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA / 1 CURVATURA EXTREMIDADE NAO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA;
SAIDA CONFORME & W DEVERA CONSTAR O NOME E/OU / b } NFERIOR CORRIMAO
|
NPT 020 ENDEREGO DA EDIFICAGAO. / . . L B) SER ISENTAS DE ABERTURAS, SALIENCIAS, REENTRANCIAS OU QUAISQUER
’_ 0S EXTINTORES DEVEM SER DE MARCAS E / B i ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS;
TIPO DEVIDAMENTE APROVADOS PELA ABNT. =
- VISTA SUPERIOR C) SER CONSTITUIDAS POR MATERIAIS NAO ESTILHAGAVEIS, EXIGINDO—SE O USO
o — NOS DEPGOSITOS, AREAS DE VENDA E OUTROS ENERICA GUARDA CORRIMAOS PAREDES DE VIDROS ARAMADOS OU DE SEGURANGA LAMINADOS CONFORME ITEM 4.7.2.1
= LOCAIS ONDE EXISTA A POSSIBILIDADE DE ESC. 1:5 DA NBR 7199/89 OU OUTRA QUE VENHA ASUBSTITUI-LA, SE FOR O CASO.
OBSTRUGAO DO EQUIPAMENTO, DEVERAQ SER . CORPO/CORRIMAO ATE O PISO ’
(=) = PINTADOS NO PISO, UM SIMBOLO QUADRADO COM ; ESC. 1:12.5 B EXCEGAO: SERA FEITA AS OCUPAGOES DO GRUPO | E J, PARA AS ESCADAS E
< AS DIMENSOES DE (1,0 x 1,0)m, SENDO, FUNDO s SAIDAS NAO EMERGENCIAIS.
NA COR VERMELHA DE (0,70 x 0,70)m E , O CORRIMAO NAO PODE TER
BORDAS NA COR AMARELA DE LARGURA 0,15m. : r SALIENCIAS OU ARESTAS VIVAS
0S DEGRAUS DEVEM: LARGURA MAXIWA = 6.5 GUARDA CORPO h = 105cm
SUPORTE_DE_PISO A) TER ALTURA "h" COMPREENDIDA ENTRE 16 CM E 18 CM, COM TOLERANCIA y < CORRIMAQ TUBO ¢=5 cm h = 92cm
100 PARA EXTINTOR DE 0,5 CM; & A
15 70 15 ’ B) TER LARGURA "b” DIMENSIONADA PELA FORMULA DE BLONDEL: 5.00 . 580 { D AR TC Y
63cm(2hb)<Baem £ 00, 5 TUBO EM FERRO COM .
9 B C) TER, NUM MESMO LANGO, LARGURAS E ALTURAS IGUAIS E, EM LANGOS £ ‘ > PINTURA ELETROSTATICA S
AMARELO AMARELO SUCESSIVOS DE UMA MESMA ESCADA, DIFERENGAS ENTRE AS ALTURAS DE f @ 2 S 2
VERMELHO >/ ver OBSERVAGAO VERMELHO VER OBSERVAGAQ DEGRAUS DE, NO MAXIMO, 5 MM; ‘;/ o -
. = D) TER BALANGO DA QUINA DO DEGRAU SOBRE O IMEDIATAMENTE INFERIOR COM 1\ { - =
© VALOR MAXIMO DE 1,5 CM: \ \ ~ ©
i K4 F) TER BOCEL (NARIZ) DEVE TER NO MAXIMO 1,5 CM DA QUINA DO DEGRAU, \ CHAPA_METALICA
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL SUPORTE DE PlSO SOBRE O EMEDIATAMENTE INFERIOR. \ ’ v
DETALHE DA INDICAGAO LUMINOSA DE SAIDA SUPORTE DE PAREDE DETALHE DEGRAU N SECAO GENERICA &

SEM ESCALA D E'I‘ALH E I N STALAQAO DOS EXTI NTO R ES SEM ESCALA CO R12R5 I MAO C/ G UAR DA CO R PO 85AE)/FD£0RNLA/;\TAFI:H;SIS TEA ALUERARA %E%ZAG?ADOS

OBS: TODOS OS DETALHES DEVERAO SEGUIR SEM ESCALA CORR'MAO ESC. 1:
O PADRAO DO CORPO DE BOMBEIROS. ESCALA 1 : 5 DETALHE GENERICO GUARDA CORPO

ESCALA 1 :

PAREDE EM . ABRIGO DE _GLP
NPT 018—14 — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SIMBOLOGIA PARA SINALIZAQAO DE EMERGENCIA CONCRETO ARMADO } CAPACIDADE = 2 x P13Kg
5.2 SISTEMA CENTRALIZADO COM BATERIAS _ !
5.2.1 0S COMPONENTES DA FONTE DE ENERGIA CENTRALIZADA DE ALIMENTAGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, BEM COMO SEUS 1 SINALIZAGAO DE PROIBIGAO 10 1000 Vao
COMANDOS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL NAO ACESSIVEL AO PUBLICO, SEM RISCO DE INCENDIO, VENTILADO E QUE NAO OFEREGA RISCO DE DIMENSAO - -
DISTANCIA \ 7. COBERTURA EM
ACIDENTES AOS_USUARIOS. CODIGO SIMBOLO  [SIGNIFICADO APLICAGAO * N/ | CONGRETO ARMADO
5.2.2 SE HOUVER BATERIAS REGULADAS POR VALVULAS, O PAINEL DE CONTROLE PODE SER INSTALADO NO MESMO LOCAL DAS BATERIAS. O LOCAL L | H | MAXIMA lo \ ‘ o
DA INSTALAGAO DEVERA SER EM LUGAR VENTILADO E PROTEGIDO DO ACOMULO DE GASES. = < v —
5.2.3 A VIDA OTIL DAS BATERIAS USADAS NESSE SISTEMA DEVE SER DE QUATRO ANOS, COMPROVADO PELO FABRICANTE. N “
5.3 CONJUNTO DE BLOCOS AUTONOMOS 100 4m = }If by E PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES ) CONCRETO ARMADO
— — \ J \
AS BATERIAS PARA SISTEMAS AUTONOMOS DEVEM SER DE CHUMBO—ACIDO SELADA OU NIQUEL—CADMIO, ISENTA DE MANUTENGAO. © e INFLAMAVEL" & _"PROIBIDO FUMAR” i o NPT 020 / 14 — ANEXO B
L — o
NPT 020 - SINALIZAGKO DE EMERGENCIA PROIBIDO TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE | S
P1 150 7m FUMAR AUMENTAR O RISCO DE INCENDIO VENTILAGAO LATERAL JUNTO | VENTILAGAO LATERAL JUNTO PORTA EM TELA OU VENEZIANA N SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
"ESTE PROJETO ATENDE A TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS A RESPEITO DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONTIDAS NA NPT020/14.” é%MPIESNEZILF\ILO O(So?ggzcm ; é%MPlsgNEEZI;ELO O(So?ggzcm DE ABRIR 3 — SINALIZAGCAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
6.4.2 € RECOMENDADA A ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, DE FORMA A ADEQUAR | € ] VENTILAGAO LATERAL JUNTO DIMENSAO [DISTANCIA
TECNICAMENTE A EDIFICAGAO AOS PARAMETROS DESTA NPT, ENTRETANTO TAL PROJETO NAO NECESSITA SER ENCAMINHADO PARA ANALISE 500 15m l PISO EM CONCRETO || AO PISO E TETO (30x90)cm CODIGO L H | MAXIMA SIMBOLO SIGNIFICADO APLICAGAO
DO CORPO DE BOMBEIROS, MAS DEVE ESTAR A DISPOSIGAO NA EDIFICAGAO PARA SUPRIR POSSIVEIS DOVIDAS DO AGENTE VISTORIADOR. PLACA DE ADVERTENCIA COM OS DIZERES | PORTA EM TELA oo o 600 [ COM VENEZIANA OU TELA
» ” ) ” ‘ DE ABRIR
NPT 028-14 : MANIPULAGAO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAGAO E UTILIZAGAO DE G.L.P. 100 4m INFLAMAVEIS™ ¢ "PROIBIDO FUMAR A" 240 120 8m
5.3 — CENTRAL DE GLP (RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS, ESTACIONARIOS E ABASTECIMENTO A GRANEL) SAIDA DE INDICAGAO DO SENTIDO (DIREITA)
5.3.16.1 — RECOMENDA—-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMETRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS S1 (400|200 13m EMERGENGIA DE SAIDA DE EMERGENCIA.
AUTOMATICOS OU SEMI-AUTOMATICOS QUE EVITEM O SOBRE—ENCHIMENTO DOS RECIPIENTES. PROIBIDO TODO LOCAL ONDE A UTILIZAGAO CORTE A _ A DIMENSOES MINIMAS: L=2H
5.3.16.2 — DURANTE A OPERAGAO DE ABASTECIMENTO, O VEICULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITR SUA RAPIDA P2 150 7m PRODUZIR DE CHAMA PODE AUMENTAR O 800 800 31m
EVACUAGARO DO LOCAL, EM CASO DE RISCO. CHAMA RISCO DE INCENDIO. ESCALA 1 : 50
5.3.16.3 — CASO O VEICULO SE ENCONTRE EM VIA PUBLICA OU JUNTO AO TRAFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAGAO, A AREA DEVE ESTAR 240 120 8m INDICAGKO DO SENTIDO
SINALIZADA E ISOLADA.
5.3.16.4 — DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NAO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAGOES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE 300 13m PLANTA ABRIGO DE GLP S2 | 400 [200 13m Ej’ég’éeﬁgA EMEé(E;SéﬂglE/ngl)Mgﬁsgé[sDAMlrr)quMAs
VEICULOS OU NAS PROXIMIDADES DE FONTES DE GCALOR OU DE IGNIGAO. ESCALA 1 : 50 200 1600 = N :
m
240120 8m <o pp | 'NDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
UTILIZADA COMO COMPLEMENTAGAO
400 |200 13m
S12 EMERGENCIA | 1 picTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
800 |600 31m (SETA, IMAGEM OU AMBOS)
SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
4 — SINALIZALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS E ALARME
DIMENSAO|DISTANCIA
CcoDIGO SIMBOLO SIGNIFICADO APLICAGAO
L [ H | MAXIMA ¢
150 7m
SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA
omuor oe | oo oc
ES 200 9m
INCENDIO EXTINTORES DE INCENDIO
300 13m
A 4! /|l 4l 4l
N KL
1 1 1 1 1 ]
O
‘ O O O ‘ [ X
| ﬂ ﬁ ﬂ | CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO APLICAGAO
| N, NG N
\ \
P o O O O O O O a) O O ':’
\ \
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 INDICAGAO DOS
SISTEMAS DE NA ENTRADA
M1 PROTEGAO PRINCIPAL DA
_ CONTRA INCENDIO EDIFICAGAO
EXISTENTES NA
EDIFICAGAQ
RAMPA EXISTENTE:
MATERIAIS CLASSE T — INCOMBUSTIVEL ESCADA EXISTENTE:
GUARDA. CORPO Hm=105CM MATERIAIS CLASSE T - TNCOMBUSTIVEL
CORRIMAOS H=92CM e H=70CM CUARDA GORPO he105cm
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO CORRIMAG he92
DO PISO p = 0,5 =Jzcm
CONFORME NPT ‘011 COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO DO PISO p = 0,5
CONFORME NPT 011 QUADRO DE RESUMO DAS ME(DIDAS D)E SEGURANGA CONTRA INCENDIO
E—1 (ESCOLA
// // 230.0 230.0 230.0 SAIDAS DE EMERGENCIA Obedecerd a NPT 011. Ver Memorial de Saidas de Emergéncia.
ABRIGO DE GLP . - .
CAPACIDADE = 02 x P13Kg |LUM|NAQAO DE EMERGENCIA Ss::sec:;épsojl;lgr 018. Ver Memorial Descritivo de Incéndio e
TOTAL = 26Kg :

O sistema de sinalizagdo de emergéncia atende a NPT 020

PREVER PROTEGAO SINALIZAGAO DE EMERGENCIA | pistancias méximas percorridas: 35m (sem layout) conforme NPT 011

‘ \
CONTRA INTEMPERIES | |
‘ \
X F”’/ \ | Brigoqo compostg por 4 brjgodistos para populagdo fixa Qe gté 10 pessoas
\Z_V i. i 20—B:C ‘ } BRIGADA DE INCENDIO 20:;2:1“; ﬁ’g_?ag;s;fl acrescido a cada 20 pessoas a partir disto,
\ AGUA PRESSURIZADA — 2A
< EXTINTORES CONFORME NPT 021
¥ P6 QUIMICO SECO BC — 20-B:C
\ PAREDE_MEIA ALTURA
CAVANDERIA \ (h=1,10m)
\
|
O O
o Ej LEGENDA
- W.C.
DESPENSA A PO QUIMICO SECO: 20-B:C — 4Kg § PARA RAIO
DIRETORIA a
SALA DOS PROFESSORES W AGUA PRESSURIZADA: 2—A — 10 L smmipums  DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
SALA DE MULTIMIDIA A
. cmm  CONTO DE ILUMINAGAO DE msmmd  SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
i = EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO
M | W ﬁ
k i COZINHA D.M.L . PATIO COBERTO NOTAS
|}
i o QUADRA COBERTA 1 — PREVER PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES NOS EXTINTORES EXTERNOS.
@\ AREA 222M° 2 — O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA ATRAVES DE BLOCOS AUTONOMOS COM BATERIA
HALL m m PAREDE ME(I: ’?HTSR’§ INTERNA E TER AUTONOMIA DE NO MINIMO 60 MINUTOS.
H =1,10m
a 20—B:C ; i 3 — O PARA RAIO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME NBR 5419/15.
W ALMOXARIFADO We. 20—B:C - W.C.
= | 4 - - o
1 [ s N °
180.0 337.5 ~
/2 o e\ ! ! O manguan $°0/12] 0BS.: - VER NOTAS, CONVENGAO E DETALHES PRANCHA | 02/02.
Wy W 8 0 CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA WHITE ENGENHARIA, COM DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
= —
b o o o o o o O - - :-D O HISTORICO DE ATUALIZAQAO/SUBSTITUIQAO DO PSCIP
| J‘ .\PAREDE VEIA ALTURA DATA DISCRIMINAGAO DA ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO N* DO PSCIP
(h=1.10m) 02/02/2017 ATUALIZAGAO DE PROJETO APROVADO SEM MUDANGA DE OCUPAGAO E SEM AMPLIAGAO DE AREA NIB 555532/2011
(43) 3020-3312
RAMPA: _ _
MATERIAIS CLASSE 1 — INCOMBUSTIVEL Rua Santos, 1225 - sala 10. Gentro
TRRF 60 MIN. _ -
GUARDA CORPO H=105CM .CEP 86020 044.| Londnna/PR
CORRIMAOS H=92CM e H=70CM - :
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE e-mail: contato@whiteengenharia.com.br
DO PISO p = 0,5
ORI e o e /B £ SCOLA MUNICIPAL CARLOS GARNEIRO SAMPAIO
RUA FELISBERTO TULIO, 197, JARDIM SAQ ROQUE, JAGUARIAIVA - PR
Area Ocupagdo PARA USO DO CBMPR
2 798,11 m? ESCOLA EM GERAL / E-1
ha Prancha ConteGdo da Prancha
.t
2200 2300 2200 102/ 02 || rrosero compiero
Proprietario
ESCADA EXISTENTE:
MATERIAIS CLASSE I — INCOMBUSTIVEL -
PLANTA BAIXA T RREO TRRF 60 MIN. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - CNPJ 76.910.900/0001-38
-— GUARDA CORPO h=105¢cm — = —
CORRIMAO h=92cm scala 1100 esponsével Técnico
ESCALA 1 : 100 ggﬁl;lg’l?Eh;\gENBF SIT'TO DINAMICO DO PISO u = 0,5
Projeto n*®
0003_08 Rafael Augusto Pelegrine Rocha — Engenheiro Civil - CREA PR 130486/D |D°t° 02/02/17 "Dm"m EDUARDO RAMOS I

Arquivo Cad: 102_R01_PCOM_JAGUARIAIVA_WHITEENGENHARIA_0003_08.dwg
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