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MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 PLACA DE ACO GALVANIZADO:

A dimensao prevista para a placa de obra é de 2,40 m de largura por
1,20 m de altura.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores,
medidas, propor¢ées e demais orientagdes contidas no manual de placas do
governo federal. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metalicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries.

As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno),
para fixagdo ou adesivacéo nas placas.

Quando isso nao for possivel, as informagdes deveréo ser pintadas a
6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade. As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a
melhor visualizacdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom
estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,

durante todo o periodo de execugéo das obras.
2. RECAPE:
2.1 REPERFILAGEM:

Toda a superficie de pedras a serem revestidas com capa asfaltica

devera ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam

retirados. A varredura devera ser procedida através de vassoura mecanica ou
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equipamento similar, enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de
caminhao pipa equipada de mangueira d’agua de alta pressao.

O reperfilamento devera ser executado com pintura de ligagdo com
emulsao RR-1C e posterior uma camada de REPERFILAGEM de espessura
de 3 (trés) centimetros.

Posterior a aplicagdo da Reperfilagem sera realizada a imprimagao

com emulsdo CM-30 e recape asfaltico em CBUQ espessura 4cm.

A superficie da pedra irregular ou pedra sextavada existente sobre a
qual sera aplicada a mistura devera ter sido objeto de limpeza e pintura de
ligagdo, a qual devera por sua vez ter sido submetida ao necessario periodo de
cura. A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a
distribuicdo da mistura, que sera executada por lamina da motoniveladora. O
espalhamento da mistura devera ter como objetivo a corregéo das depressoes
longitudinais e transversais, o enchimento de espagos ao redor das pedras
irregulares do calcamento ou buracos e depressées da pista a ser pavimentada
e, principalmente conformar a superficie de acordo com as declividades de
projeto. Em conjunto com a motoniveladora devera atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de presséo variavel, cujos pneumaticos terdo suas
respectivas pressoes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das
passadas. Como unidade de acabamento de compactagéo, seré utilizado o rolo
metalico tipo Tandem.

A superficie do reperfilamento com CBUQ se for liberado ao transito
devera ser varrida ou até lavada de forma que todos os detritos sejam
retirados, no caso da capa de rolamento ser executado sem transito em cima
da reperfilagem, ndo ha necessidade de limpeza ou lavagem.

Se necessario a varredura devera ser procedida através de vassoura
mecanica ou equipamento similar, enquanto que a lavagem devera ser

efetuada por meio de caminhdo pipa equipada de mangueira d’agua de alta

pressao.
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As pinturas asfalticas, tanto imprimagdo com CM-30 e a pintura de
ligagdo com RR-1C deverd seguir todas as instrugbes contidas nas
especificagbes DER/PR ES-P  17/17 PAVIMENTACAO: PINTURAS
ASFALTICAS.

A reperfilagem e RECAPE ASFALTICO devem seguir todas as
instrucées contidas nas especificagées DER/PR ES-P 15/17 PAVIMENTACAO:
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM ASFALTO POLIMERO

2.2 CAPA DE CONCRETO ASFALTICO — CAMADA DE ROLAMENTO
(RECAPE):

A capa serad executada sobre toda a éarea de pavimentagao
constante no projeto, cobrindo pavimento existente, reperfilagem em binder e
tapa buracos.

Primeiramente devera ser executado varredura completa de pista
para limpeza.

Sera executado uma imprimagéo de todo o pavimento com emulséo
CM-30.

O revestimento asfaltico (capa) consistira de uma camada de
concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura média de 4
(quatro) centimetros (compactados) numa é&rea total conforme indicado em
projeto.

Composicéo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do
tipo CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. A mistura
de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “C" das especificagdes gerais do DER/PR.

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitagdo os ensaios que

comprovem a composigéo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciagéo da

fé

Fiscalizagéo da Prefeitura Municipal.
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Execucdo: O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.)
serd produzido na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos
especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada
diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de
aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para
proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A
descarga da mistura serd efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de
asfalto, a qual ir4 proceder o espalhamento na pista que devera ter como
objetivo a pré-conformagéo da secgéo de projeto e devera permitir que a
espessura minima seja de 4 (quatro) centimetros. Em conjunto com a vibro-
acabadora, devera atuar o rolo pneumatico autopropulsionado de pressao
variavel, cujos pneumaticos deverao ter suas respectivas pressoes internas
aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de

acabamento, seré utilizada um rolo metalico, tipo tandem.

As pinturas asfalticas, imprimagao com CM-30 devera seguir todas as
instrucdes contidas nas especificagées DER/PR ES-P 17/05 PAVIMENTACAO:
PINTURAS ASFALTICAS.

O RECAPE ASFALTICO devera seguir todas as instrugdes contidas
nas especificagbes DER/PR ES-P 15/17 PAVIMENTACAO: CONCRETO
ASFALTICO USINADO A QUENTE COM ASFALTO POLIMERO

3. ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO:

3.1 SINALIZACAO HORIZONTAL:

Sera executada sinalizagéo horizontal das faixas de seguranga com
tinta contendo esferas retro refletivas, com dimensdes constantes em projeto.

Para a aplicagdo de sinalizagao em superficie com revestimento
asfaltico, deve ser respeitado o periodo de cura do revestimento.
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A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos,
graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da
sinalizagéo ao pavimento.

Deve ser feita a pré-marcagéo acordo com o projeto.

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja,
sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar
maxima de 90%.

E quando a temperatura da superficie da via estiver entre 5° C e 40°
C: Maiores detalhes estdo apresentados no Projeto de Executivo de
Sinalizagéo.

A pintura de sinalizagao horizontal devera seguir todas as instrugoes
contidas nas  especificagdes DER/PR  ES-OC  02/18  OBRAS
COMPLEMENTARES: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, RETRORREFLETIVA.

3.2 SINALIZACAO VERTICAL:

As placas para sinalizagao vertical tém por finalidade regulamentar o
uso, advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais
usuarios da via. Os sinais serdo colocados a margem da rua a uma distancia
minima de 0,60m do bordo e fixadas a uma altura de 2,10m em relagéo a ele.

O material a ser utilizado na confecgéo das placas sera a chapa de
aco zincado com espessura de 1,25 mm, conforme especificagbes da NBR
11904 - Placas de ago para sinalizagéo viaria.

As placas serdo pintadas com tintas refletivas, de modo que permita
a visibilidade noturna.

Para a refletorizagédo, sao utilizados:

e Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco;

¢ Simbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

e Simbolo e fundo em material refletivo.
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Os postes de sustentagéo dos sinais devem ser de tubo de ferro ou
aco galvanizado @ 2", chapa 3,75mm.

O sistema de fixacdo no tubo metalico é constituido por parafusos
galvanizado cabeca lentilha 5/16” x 3", com porca e arruela de ago carbono
SAE 1008/1020, limpas, isentas de dleo, graxa sais ou ferrugem.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentacao em
areas urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e nimeros dos tipos
Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement
Markings ou similar.

3.3 CALCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

As calgadas, rampas, e sinalizagdo deverdo seguir os projetos
executivos.

As travessias elevadas deverdo rigorosamente seguir as resolugdes
do CONTRAN N° 738 DE 06/09/2018.

4. SERVICOS FINAIS:
A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e calicas, com
todos os equipamentos em perfeitas condigées de funcionamento. O terreno

devera estar limpo, sem acimulo de detritos.

Jaguariaiva, 18 de fevereiro de 2020.

Clauwde. léwﬁ,

ANA CLAUDIA KRUL
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