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MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO:

Devera ser de chapa metalica capaz de resistir as intempéries,
durante o periodo da obra. Tera dimensdes de 2,00x1,125m e devera ser
pintada obedecendo a proporcionalidade do modelo do manual de Placas do
Governo Federal. A placa devera ser fixada em local indicado pelo fiscal da
obra, apoiada em estrutura de madeira.

A empresa contratada devera fornecer os materiais e mao de obra

referente a instalagédo da placa.
2. TERRAPLENAGEM:

O inicio e desenvolvimento dos servicos de escavagdoes de
materiais, objetivando a implantagdo de segmento viario em corte, se
condiciona a prévia e rigorosa observancia do disposto nas subsegdes:

As areas a ser objeto de escavagao, para efeito da implantagdo do
segmento de corte reportado, devem se apresentar convenientemente
desmatadas e destocadas e estando o respectivo entulho removido, na forma
do disposto na Norma DNIT__ ES: Terraplenagem — Servigos Preliminares
— Especificagdo de Servico.

Os segmentos em aterro, em cuja execugdo serdo utilizados, de
forma parcial ou total, os materiais escavados do segmento do corte a ser
implantado, deverao estar devidamente tratados em termos de desmatamento,
destocamento e remoc¢ao do entulho e obstrucbes outras e, assim, em
condicbes de receber as correspondentes deposicoes dos materiais

provenientes do corte em foco.
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As caixas de empréstimos que, de forma conjugada com os cortes

focalizados em 4.1, serdo utilizados na execugado dos aterros reportados em
4.2 deverdao estar devidamente tratadas em termos de desmatamento,
destocamento e remocado dos entulhos e, assim, em condi¢gdes de serem
exploradas.

Os locais definidos em projeto para “bota-fora” e/ou “pragas para
depdsitos provisérios” de materiais oriundos do corte em foco deverao estar
convenientemente preparados e aptos a receberem os respectivos materiais de
deposicéo e as operagdes consequentes.

O controle geométrico de execugao dos servigos sera feito por
levantamento topografico e com gabarito apropriado e considerando os
elementos geométricos estabelecidos nas “Notas de Servigo” — com as quais
sera feito o acompanhamento da execucdo dos servicos. Através do
nivelamento do eixo e dos bordos e de medidas da largura, sera verificado se
foi alcangada a conformagédo da secédo transversal do projeto de engenharia,
admitidas as seguintes tolerancias:

a) Variagao de altura maxima, para eixo e bordos: « Cortes em solo:
1 0,05 m; « Cortes em rocha: £ 0,10 m.

b) Variaggo maxima de largura de + 0,20 m para cada semi-

plataforma, ndo se admitindo variagdo negativa.

A regularizagdo sera executada de acordo com os perfis transversais
e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construgao
de outra camada do pavimento.

Serao removidas, previamente toda a vegetacdo e matéria organica
porventura existentes na area a ser regularizada.

Apos a execugao de cortes, aterros e adicao do material necessario

para atingir o greide de projeto sera procedida a escarificagcdo geral, na
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profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem,

compactagao e acabamento.
3. PAVIMENTAGAO:

3.1 BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAQO 100%
PROCTOR MODIFICADO:

Sera executado em conformidade com as especificagbes DER PR ESP
08/05.

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO
POLIEDRICA, ESPESSURA 10 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATE
10 KM E REJUNTE EM PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM:

Sobre o colchdo de solo preparado, o encarregado fara o
piqueteamento das chanchas com o espagcamento de 1,00m no sentido
transversal de 5,00 até 10,00m no sentido longitudinal de modo a confirmar o
perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o
trabalho de assentamento e evitando desvios em relacdo aos elementos do
projeto. Nessa marcagao o encarregado verifica a declividade transversal e
longitudinal e no caso das curvas a superelevagao.

ApOs segue-se 0 assentamento das pedras com faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas de modo que nao
coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongadas em sentido
transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espagcamento entre as
pedras nao fique maior que 1cm.

As juntas que ficarem maiores deverao ser preenchidas com lascas

de pedras, deixando-se sempre bem visiveis e limpas as faces de rolamento.
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As dimensdes da pedra irregular deveréao ser:

a) Secéo de topo circunscrito variando entre 5 e 10cm

b) Alturade 13a17 cm

c) Consumo médio por metro quadrado de 45 a 55 pedras.

O fornecimento das pedras sera através da Secretaria de
Infraestrutura e Habitagdo da Prefeitura Municipal de Jaguariaiva. No caso de
pedras com dimensdes maiores do que o especificado o encarregado devera
quebra-las manualmente através de martelete.

Depois de concluido o assentamento, sera espalhado sobre as
pedras uma camada de po de pedra fornecido pela Secretaria de Infraestrutura
e Habitagédo da Prefeitura Municipal de Jaguariaiva com espessura aproximada
de 2cm, e com auxilio de vassouras, rodos e vassourdes sera feita a varredura,
possibilitando o melhor enchimento dos vazios entre as pedras assentadas.

Logo apos a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o
calcamento devera ser devidamente compactado com Rolo compressor liso do
tipo tandem de porte médio com peso minimo de 10 toneladas. A rolagem
devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo

interno para o externo nos trechos em curva.

A empresa é de total responsabilidade sobre a mao de obra
prestada por tais servicos e devera proceder com todas as leis trabalhistas
vigentes e normas regulamentadoras. Devera também atender a convencéo
coletiva de trabalho, as leis de segurangca do trabalho que se fizerem

pertinentes e sinalizacdes.
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3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO /
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE
OBRA PELA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVICOS:

As alturas e alinhamentos dos meios fios serdo dados por um fio de
nylon esticado com base nas referéncias topograficas, estabelecidas em
projeto a ser apresentado pela empresa vencedora, ndo superiores a 20,00
metros nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 metros nas curvas
horizontais e verticais.

Nos encontros de ruas —esquinas e sempre que as condicdes
topograficas permitirem a marcagdo de pequenos raios horizontais devera ser
feito com cintel.

Os meios-fios a serem fornecidos devem ser de Pré moldado,vibrado
e abaloado nas faces com as seguintes dimensdes minimas
1,00x0,15x0,13x0,30 cm ser&o assentados diretamente sobre a base acabada.
O espelho devera ser de no minimo 15,00cm. Para isso a base devera ser
executada com uma sobre— largura suficiente para permitir o pleno apoio do
meio fio. O projeto definira em cada caso, as larguras necessarias. Para acerto
das alturas dos meios-fios ,0 enchimento entre esses e a base devera ser feito
com material incompreensivel, tais como pé de pedra, areia ou argamassa de

cimento e areia.
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Sempre que houver possibilidade de carregamento de algum desses

materiais, devera ser adicionado cimento na propor¢ao de 1:10. A medida que
as pecgas forem sendo assentadas e alinhadas, apos o rejuntamento, devera
ser colocado o material do encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela
fiscalizagdo ,devera ser colocado em camadas de 10cm. E cuidadosamente
apiloado com soquetes manuais, de modo a n&o desalinhar as pegas. Quando
pelo excesso de altura, os meio fios ou rebaixados, forem inseridos na base, a
reconstrucdo da area escavada devera ser feita com o mesmo material
devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas

condicdes anteriores.

4. DRENAGEM:

Os servicos da escavacao e reaterro de valas sera de total
responsabilidade da empresa, incluso fornecimento de equipamentos e méao de
obra.

Os tubos, brita e materiais para realizacdo das caixas de captacgao,
boca de lobo e boca de saida serdo fornecidos pela empresa e deverao
seguirem os padrdes normativos

A mao de obra para confecgcdo das caixas e assentamentos dos
tubos serédo de responsabilidade da empresa, assim como as leis trabalhistas
vigentes e normas regulamentadoras. Devera também atender a convencgao
coletiva de trabalho, as leis de segurangca do trabalho que se fizerem
pertinentes e sinalizagdes.

Os tubos utilizados serdo em concreto de seg¢ao circular, diametro de
@ 0,40m, 9, de 0,60 e de 0,80m armados.

Execucédo do reaterro até se atingir uma altura de 0,8m acima da
geratriz superior externa dos tubos da rede coletora.

O assentamento dos tubos obedecera ao “greide” do projeto e de

acordo com as dimensoes indicadas.
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O rejuntamento dos tubos sera executado com argamassa de

cimento e areia, trago 1:3.

O recobrimento devera ser feito por etapas, em camadas de 0,20cm,
bem apiloadas.

A colocagdo de tubos de maiores didmetros devera ser feita de
preferéncia com guincho, que atuara até o perfeito encaixe das extremidades.

As tubulacdes serao assentadas com declividade de alinhamento
uniforme em toda a extensao.

As bocas-de-lobo em serdo executadas “in loco” em concreto
armado, seguindo os parametros de projeto.

O espacamento entre as bocas-de-lobo & variavel e nao superior a
70 m devido falta de analise da capacidade de escoamento nas sarjetas.

As bocas-de-lobo e caixas de ligacdo e demais caixas serao
executadas conforme detalhes do projeto basico.

As valas terdo o leito compactado em terreno natural. Nos casos
onde ocorrer presenga de terrenos alagadigos, sera empregado embasamento
de concreto simples. Em locais de lencgol freatico atingido, podera ser adotada
drenagem.

ApdOs a compactagao, as valas serdo niveladas e apresentardo um
perfil rigorosamente retilineo.

As larguras das valas obedecerao aos valores relacionados a seguir:

- Para tubos com didmetro de 0,40, largura da vala igual a 1,00m.

- Para tubos com didmetro de 0,60m, largura de vala igual a 1,00m.

— Para tubos com diametro de 0,80m, largura de vala igual a 1,20m.

— Para tubos com diametro de 1,00m, largura de vala igual a 1,40m.

- Para tubos com diédmetro de 1,20m, largura de vala igual a 1,60m.

- Para tubos com diédmetro de 1,50m, largura de vala igual a 2,00m
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Os tubos da rede nos pontos de conexdo com cada dispositivo

deverdo ser posicionados em contato com os dispositivos antes da
concretagem dos mesmos, de modo a permitir uma perfeita amarragéo entre a
rede e o dispositivo apds a sua concretagem.

A compactagcdo do material de enchimento das cavas, junto as
paredes, devera ser feita inicialmente com soquetes mecanicos e
complementadas com os “sapos mecanicos” ou placas vibratorias.

O trafego de equipamentos pesados e veiculos em geral sobre os
tubos da rede de galerias s6 devera ser permitido apds a conclus&o do reaterro
0,80 m acima da geratriz superior dos tubos.

A capacidade de captacdo da boca de lobo pode ser aumentada
através da execugao de uma depressao na sarjeta anexa a face do meio-fio.

Bocas-de-lobo executados em concreto armado com entrada d’agua
por grade de ferro (trilho de estrada de ferro usados e ou perfil “I” de 4” 12
alma), apoiada em vigas de concreto e por abertura lateral junto aos meios-fios.

Caixas de ligacdo em concreto, conforme projeto, utilizado como
dispositivo subterrdneo e nao visitdvel para a ligagdo de bocas-de-lobo
intermediarias a rede coletora, e para permitir a mudanga de direcdo ou
declividade da rede coletora.

A adequacdo das caixas existentes devera ser realizada
aproveitando-se ao maximo os materiais existentes e direcionando a caixa
readequada as galerias existentes com a ligagdo com tubos de didmetro de no
minimo 40cm. As duvidas serdo definidas pela fiscalizagdo da prefeitura

municipal.
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5. SINALIZAGAO:

5.1 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO:

As placas serao confeccionadas em chapas de ago laminado a frio,
com 1,6 mm de espessura, sendo as de regulamentagdo parada obrigatéria
octogonal com lado de 35 cm.

Sera dada uma demao de primer a base de epdxi e a sinalizagao
com tinta semi-refletiva e retro refletiva para tipo. Alternativamente poderao ser
aplicadas peliculas no lugar de pintura, com as mesmas caracteristicas ou
superior. O verso da placa recebera uma demao de tinta esmalte preto fosco.

As balizas serao fixadas nos passeios, fazendo-se um furo de 30 cm
de didmetro com 50,00 cm de profundidade, preenchendo com concreto Fck 20
MPa, realizando-se posteriormente o acabamento no passeio.

A placa sera fixada a 2,10 cm da base até a sua extremidade
inferior, através de parafusos galvanizados, com diametro de 5/16 polegadas
por 63 mm, com porca e arruela, atravessando a baliza através de furos.
Alternativamente, visando n&o colocar obstaculos no passeio, poderao ser
usados postes de energia para fixagdo das placas, através de abragadeiras ou
parafusos autoatarrachantes.

Poderao ser colocadas duas placas por baliza, quando necessario,
mantendo-se a altura inferior de 2,10 m para a primeira placa, devendo a baliza
ser mais extensa. A extremidade das placas devera ficar a 30,00 cm do bordo
do meiofio.

A empresa contratada devera fornecer os materiais € mao de obra

referente a instalagédo da placa.

L 7
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6. SERVICOS COMPLEMENTARES:
As calgadas, rampas, e sinalizacdo deverao seguir os projetos
executivos.

A empresa devera proceder com o servigo de limpeza final da obra.

Jaguariaiva, 06 de julho de 2020.
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