LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n® 2/2017)
_Z._ OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva Jaguariaiva / PR

_b_umr_UO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAQ EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL

ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICAGAO
TEM |DESCRIGAO N/A - Justificar PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO ITEM DA
G sm ZMN irovig (nao sera MANDATARIA™ NO PROJETO EXecuTvoDE | Fo9 MMMMMﬂMﬂ.ﬁhpﬂm NBR 9050/15: OBSERVAGOES
P verificado) PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE e
< oy _— < N&o se aplica, néo previst
w Hé indicacdo em projeto do tragado da rota acessivel na drea de| . . Pid, N0 previsio em
m m W L azmasmo proj ¢ N/A - Justificar (no seré verificado) s S S 6.1 uémw - mmzwounu ».Momﬂm. com
vimentagdo existente.
2a21 |CALCADAS
As calgadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura
SiM
2 |minima de 1.20 m? S S S aZah)
3 As faixas livres ndo possuem obstdculos? SiM N m m 6.12.3.b)
As calcadas novas ou reformadas possuem faixa de servigo com largura SIM
B minima de 0,70 m? N S S 6.12.3.3)
5 m“wwwﬂwnnom“w‘wmm novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, NIA - Justificar (ndo ser verificado) N s 5 mﬂ.“_o,mwf
& Ph”ﬂ&ﬁmﬁ” possui 2,10 m de altura livre nas calgadas novas ou N/A - Justificar (n&o serd verificado) N 5 s B123k)
A sinalizagdo suspensa estd instalada acima de 2,10 m do piso nas| ; .
7 calcadas %M&m oc_"_..MF::mnmm‘w i P Elusticar (o serd verificadl) N S S 52823
A faixa livre ou passeio das calg novas ou possui |
8 inclinagdo transversal de até 3%? M N S S 6.12.3.b)
Nas calgadas novas ou ha sinal tatil direcional quando _ " " ABNT NBR 16537 -
9 i ., inuidade de linha-guia identi ol N/A - Justificar (n&o sera verificado) N S S 784
10 .M mmzw_ﬁwouw_%mnm_ uowm_._q””m“_.qmﬂm de luminancia, em condigdes secas N/A - Justificar (nfio sera verificado) N s s 5462
Hé sinalizagdo tatil ou piso tatil para informar a existéncia de: desniveis, 5463
objetos suspenscs, equipamentos, mudanga de diregdio, travessia de e . g
43 pedestre, inicio e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia NiA - Justificar (nfie serd verificado) N S m ABNT NBR 16537 -
- nas calgadas novas ou reformadas? . 66-74
<< A faixa livre das calgadas novas ou reformadas possui piso com superficie
nDn 12 |regular, firme, estdvel, ndo trepidante e anti derrapante, sob condigdo SiM N S S 6.32
w seca ou molhada?
= O acesso de veiculos aos lotes cria degraus ou desniveis na faixa livre i
3] B nas novas ou reformadas? NAQ nesteetaps N S S 6124
Os rebai tos de calgadas ou faixas elevadas para a ia das|
14  |vias constantes da intervengio estdo na diregdo do fluxo da travessia de| N/A - Justificar (n3o serd verificado) S S S 6.127
pedestres em calgadas novas ou reformadas ou reformadas?
Os rebaixamentos de calgadas possuem inclinagdo igual ou inferior a 61273
15 |8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferier a 5% para SIM N S S iy
rebaixamento total (nas rampas laterais) em calgadas novas? 6.12.7.3.4
Os rebaixamentos de calgadas possuem rampa central com largural " . As calgadas serdo conformadas
18 | Sinima de 1,50m em calgadas novas ou reformadas? NiA - Justificar (ndo serd verificado) S S S 6.12.7.3 nn_._a::wn_amm_m mﬂu»mzﬁm - ndo
ocorrendo tais rebaixamentos
Os rebaixamentos de calgadas sdo feitos de forma a néo reduzir a largura
17  |da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calgadas novas N/A - Justificar (néo serd verificado) N S S 6.1273
ou reformadas?
H4 desnivel entre o término do rebaixamento da caicada e o leito .
18 carrogavel em calgadas novas ou reformadas? NAG: eslal et N S S 612731
19 HM%MNMMM%:S do canteiro divisor de pistas, com largura igual a da faixa N/A - Justificar (no ser4 verificado) s w s £12735 Nao existe canteiro diisor de pistas,
Os semaforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com NIA - Justificar (ndo sers verifi
W | e s ahora? ( icado) N S S 8223 Néo havera semaforos
Os semaforos, se acionades manualmente, possuem comande com| N/A - Justificar (ndo seré verificado! 5643
2! |attura entre 0.80 m e 1,20 m do piso? { ) N s S 8221 Néo havera semaforos
v
< M As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? ) .
% - 22 |a. rampas; b. rampas e escadas; N/A - Justificar (n&o sera verificado) S S S 6134 Néo se aplica, no previsto em
m “ . rampas e elevadores; d. escadas e elevadores. projeto.
23238 | RAMPAS E ESCADAS N/A - Justificar (no serd verificado) Nao se un_m”.__._m»h“ previsto em
As rampas em rota acessivel possuem, no
23 > A > R ’ SM S S S 8625
minimo, 1,20 m de largura?
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva Jaguariaiva / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAQ EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL

- ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICACAO
N/A - Justificar PELO CONCEDENTE QU PELO CONVENENTE NO ITEM DA
MEW, [DESCRIGRD SIM zpm hesta (no serd MANDATARIA™ NO PROJETO EXECUTIVO DE _.>ﬂmorw CONVENENTENO | \np gpsgis: OBSERVAGOES
sapa verificads) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE DE CONFORMIDADE
Os patamares (intermediarios, de inicio e
srmino da  rampa ossuem dimenséo
s [Oning 63 rampa) p @ s s s s 664
longitudinal minima de 1,20 m e ndo invadem
a area de circulacdo adjacente?
segmento de rampa com desnivel
25 _um‘ﬂm. 9 t - P e cmm = Sim N S S 6621
maximo de 1,50 m, a inclinacdo é de 5%?
Para segmento de rampa com desnivel
26 |maximo de 1,00 m, a inclinagdo é de até sim N S S 66.2.1
6,25%7?
Para segmento de rampa com desnivel
aximo de 0,80 m inclinagdo & de até
- Bmx_hso ..mo : m.:.m nclinagao até S N s s .
8,33% e o nimero maximo de segmentos de
rampa € 15?
2 mﬂ rampas, na m:mm:.o_m de um.ﬂmamm laterais, NI = it (i Sk veiosadis N S s 605
ha guarda corpos e guias de balizamento?
” >w .mwomamm em rota acessivel possuem no NIA - Justficar (nfo serd verffioado) s s s dis
minimo 1,20 m de largura?
Ha patamar em escadas a cada desnivel de
@ % w%o m (exceto mm.om.am de lances 9”__.<om mE N i (i S V) s s s 657
S mistos) com no minimo 1,20m de dimens&o
m longitudinal?
w .
w i O.m pisos dos degraus das escadas possuem T ——— N s s oz
2 dimensao entre 0,28 m e 0,32 m?
o
=
= 2 Os mmvmiom awm degraus das escadas NIA - Jesiioar (v serd veriicado) N s s a2
possuem dimenséao entre 0,16 m e 0,18 m?
Ha sinalizagdo visual aplicada nos pisos e
3 lespelhos dos degraus, contrastante com o N/A - Justificar (n&o seré verificado) N S S 5.4.4
revestimento adjacente?
» mB escadas, na m:mmao_m de vm.ﬂmn_mm laterais, NIA - Justiicar (v serd verifcado) s s s .
ha guarda corpos e guias de balizamento?
35_|Nas rampas e escadas ha corriméos? N/A - Justificar (ndo serd verificado) S S S 6.92.1
Em escadas e rampas o0s corrimdos sdo
continuos com didmetro entre 30 mm a 45
5 |Mm, com altura de owm m e a 0,70 m do piso NIA - Jstifoar (180 serd verificado) N s s -
e prolongamento minimo de 0,30 m nas
extremidades e recurvados nas
extremidades?
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva Jaguariaiva/ PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAQO EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAI
ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICAGAO
en fossemucho | o [ | N | faomEee | reiocommeeno | D, | ovservicces
etapa verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE LAUDO DE CONFORMIDADE
Em rampas ou escadas com largura igual ou
37 |superior a 2,40 m, ha instalagdo de corrimio N/A - Justificar (ndo seré verificado) N 8 s 6.9.4
intermediario?
Em rampas ou escadas, se ha corriméo
- _am:d.._m&m.io e umﬁ.m_.:mﬂ com ooBmﬂmBm:ﬁo M- Justifcar (ndo seré verificado) N s s e
superior a 1,40 m, ha espagamento minimo de
0,80 m?
39a52 (PLATAFORMAS E ELEVADORES N/A - Justificar (ndo sera verificado) Nao se mv:Mm.__.MM previsto em
Em plataforma de elevagido vertical com
39 |percurso aberto, ha fechamento continuo com N/A - Justificar (ndo serd verificado) N S s 6.10
altura de 1,10 m e sem vaos laterais?
Em plataforma de elevagdo vertical com
40 |percurso superior a 2,00 m, o percurso & N/A - Justificar (n&o ser4 verificado) N S S 6.10.3.2
fechado?
Em plataforma de elevagdo inclinada ha
41 |parada programada no patamares ou Um_o N/A - Justificar (n3o sera verificado) N S S 6.10.4.2
menos a cada 3,20 m de desnivel?
Ha dispositivos de comunicacdo interno e
42 |externo a caixa de corrida, para solicitagdo de N/A - Justificar (ndo seré verificado) N S s 6.10.1
auxilio?
Os elevadores, quando projetados para 1
4 nma.mm_,m de Sﬂmm e .a ocﬁu ._._wcm:o* possuem /A - Justifcar (ndo ser verifcado) s s s ABNT NBR NM
cabine com dimensdes minimas de 1,40 m x 313 - Tabela 1
® 1,10 m? i
% 44 Em .m_me.mnoﬂmm. QCNZQC ﬁ_‘c._‘mﬂ.mn_om para 1 N/A - Justificar (nao sera verificado) N S S ABNT NBR NM
Q nmamw.ﬂm de rodas e 1 outro usuario, as portas, 313 - Tabela 1
g o O piso da cabine contrasta com o da A i i ser e sae) N s s ABNT
w circulacdo? NBR NM 313
i Ha sinalizagdo com piso tatil de alerta junto &
@ s |porta dos elevadores e plataformas de NiA - dustifcar (o serd verificado) N s s bsllipid
Z elevacao vertical?
frd Possui sinalizagdo sonora informando o
= 47 |pavimento em equipamentos com mais de NIA - Justificar (nio sera verificado) N S s 6.10.1
m duas paradas?
Junto a porta do elevador ha dispositive entre
i@ ._..mo 3 m.m.mc m n:m.m_.:wm sinais wo:.oqo e NUA - dustifoar (ndo sers veriieadc) N s s ABNT
visual, indicando o sentido em que a cabine se NBR NM 313
movimenta?
« |A botoeira do _umss._m.ﬂo estd localizada entre R N s & ABNT
0,90 m e 1,10 m do piso? NBR NM 313
& A botoeira da omuﬁm estd localizada entre NIA - Justifoar (ndo sees veeifcad) N s s ABNT
0,90 m e 1,30 m do piso? NBR NM 313
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LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugéo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaquariaiva Jaguariaiva / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL
ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICAGAO
mew [osscrucio | Mo [ | e | maomey | focowsievENo | oiOh. | osseuacoes
etapa verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE LAUDO DE CONFORMIDADE
- O amm:_.,‘..m_ entre 0 _ummo da cabine e o piso i o s el K s s ABNT
externo € de, no maximo, 15 mm? NBR NM 313
s A &m,mao._m :o_.m.No:ﬁm“ m:#.m o piso da cabine e il SRR (B SRR VeSS N s s ABNT
0 piso externo é de, no maximo, 35 mm? NBR NM 313
O nuimero do pavimento esta localizado nos
s3 |batentes externos, indicando o andar, em N/A - Justificar (ndo serd verificado) N s S 5.4.5.2
relevo e em Braille?
s¢a62 | ESTACIONAMENTO DE VEICULOS N/A - Justificar (n&o serd verificado) Nao se mu__w._.wmm. previsto em
Ha rota acessivel interligando as vagas
54 |reservadas dos estacionamentos aos N/A - Justificar (3o serd verificado) N S S B.2.4
acessos?
Ha vagas de estacionamento reservadas a
s5 |veiculos que ftransportem pessoas com N/A - Justificar (n&o serd verificado) S S S Lei 13.146/2015
deficiéncia?
O ndmero de vagas de estacionamento
reservadas a veiculos que transportem
s |pessoas com deficiéncia é de, no minimo, 2% NIA - Justificar (ndo serd verificado) S S S Lei 13.146/2015
2 do total de vagas, assegurada, no minimo 1
3 vaga?
L
g As vagas destinadas a pessoas com
5 57 |deficiéncia localizam-se a, no maximo, 50m do NIA - Justificar (ndo serd verificado) N S S 6.14.1.2
o acesso a edificagéo ou elevadores?
z
= As vagas destinadas a pessoas com
£ s8 |deficiéncia contam com espago adicional de, NIA - Justificar (no serd verificado) N S S 6.14.1.2
m no minimo, 1,20 m de largura?
m " _._m. vagas de estacionamento ﬂm.mmémamw a Ui Justiicar (nao serd verfieade} s s . —
W veiculos que transportem pessoas idosas?
O numero de vagas destinadas a veiculos que
transportem pessoas idosas é de, no minimo, ’ ) )
* 15% do total de vagas, com no minimo uma WA dusiar (nso seré verfoace) B = % Lelice s
vaga?
As vagas destinadas a pessoas idosas estdo
61 |posicionadas proximas das entradas do N/A - Justificar (no ser4 verificado) N s S 6.14
edificio?
o |AS ~vagas .:wmemamm contém sinalizagao i dusier i sord verifads) N s s 5523
vertical e horizontal? 6.14
e3acs | ACESSO NiA - Justificar (n&o serd verificado) zmowmm!ﬂmroqw”nnqmiﬂa em
" Ha Eﬂﬁmmmo no projeto do tracado da rota A i 50 ek eiRcada) s s s - -
acessivel? o
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrucio Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaquariaiva Jaguariaiva / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAQ EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
e | Mo [V ] O CEETS | pmgeone et | reiocommeviEno | g, | ossEuscoss
verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE == U LUNPORMIDADE
A rota acessivel interliga as areas de uso
8¢ [pUblico e adaptadas da edificagéo e incorpora NIA - Justificar (ndo seré verificado) S S S 6.1.1
as circulacées?
- ._.ﬁ.amm as m::mamm. da ma._mo.mn.mo de uso A R (45 S8 VAo N s & e
publico ou comum s3o acessiveis? '
Se houver controle de acesso, tipo catracas
8 |ou cancelas, pelo menos um deles em cada N/A - Justificar (no sera verificado) N s S 6.2.5
2 conjunto & acessivel?
m & |Possui w_:m_ﬁmomo _:ﬁo_._dmn_«m e direcional nas A - Justificar (o serd veicads) N s s iad
I entradas e saidas acessiveis?
Ha mapa acessivel instalado imediatamente
ap6és a entrada principal com piso tatil
s8 |associado, informando os principais pontos de NiA - Justificar (nfo seré verificado) N S S AnexoB B4
distribuigdo no prédio ou locais de maior
utilizacdo?
Ha pelo menos duas formas de deslocamento
8 |vertical nas circulagdes verticais? (escadas, NIA - Justificar (ngo sera verificado) S S S 63
rampas, plataformas elevatarias ou elevador)
70a73(PISO
e i i &\ N s S 632
A rota acessivel € nivelada ou possui desniveis de no méximo 0,5 ¢cm, ou
o 71 |quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm € chanfrada na proporgiio SiM N S S 6.3.4.1
w 1:2 (50%)
o 72 Ha rampa nos casos em que ccorra um desnivel maior que 2 em? SiM N = w." 4
B e s e N s s
74282 | CORREDORES N/A - Justificar (n3o serd verificado) Ndo se aplica, ndo previsto em
Para corredores de uso comum com extensao —
74 |de até 4,00 m, a largura & de, no minimo, 0,90 N/A - Justificar (n3o serd verificado) N s S 6.11.1
m?
Para corredores de uso comum com extensao
75 |de até 10,00 m, a largura é de, no minimo, N/A - Justificar (ndo seré verificado) N S S 6.11.1
1,20 m?
Para corredores de uso comum com extensao
76 |acima de 10,00m, a largura € de, no minimo, N/A - Justificar (nfo seré verificado) N S S 6.11.1
1,50 m?
. |Para Sqm.ao_.mm de uso publico, a largura é N i e eiad) N s s —
de, no minimo, 1,50 m? e
i Para transposicdo de obstaculos com no
u 78 |méaximo 0,40 m de extensdo, a largura & de no N/A - Justificar (n&o serd verificado) N S S 6.11.1.2
o minimo 0,80 m?
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugio Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva Jaguariaiva / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL _
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICACAO
TEM, |DESCRIGRO sm | Wonesa | M S| M onTari N0 | eammometomone | PELocowenaveNo | (SO OBSERVAGOES
faps verificado) _| PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE LAULO DE CONFORMIDADE
m Para fransposicdo de obstaculos com
S 78 |extens@o superior a 0,40 m, a largura é de no N/A - Justificar (ndo serd verificado) N S S 6.11.1.2
minimo 0,90 m?
i As passagens mommcmj ._:ﬁo_ﬁ._mmmo visual, NI - Justfca (1 sars Veribcads) N s s 544
associada a sinalizacao tatil ou sonora? )
Ha placas de sinalizacao informando sobre os
81 |sanitarios, acessos verticais e horizontais, N/A - Justificar (n%o sera verificado) N S s 5281
numeros de pavimentos e rota de fuga?
Esta sinalizacdo esta disposta em locais
acessiveis para pessoa em cadeira de rodas,
82 |com deficiéncia visual, entre outros usudrios, N/A - Justificar (néo serd verificado) N s S 5.2.8.1
de tal forma que possa ser compreendida por,
todos?
w Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergéncia e elevaores de 2
S 4 83 |emergéncia hd 4rea de resgate com no minimo um M.R (0.80X1,20m) N/A, - Justificar (ndo serd verificado) s s s 6.4.4 Nao se aplica, _.._uu previsto em
m W por pavimento e um para cada escada e elevador de emergéncia? projeto.
27 [or [ Don = i T SR e ST S| un Sttt et N s s ssy | Meowsis mamn
m.nmw RAMPAS E ESCADAS N/A - Justificar (n3o sera verificado) Naéo se mn__,nm-vammm previsto em
As rampas possuem largura minima de 1,50
" B..u .Mm:n_o 0 minimo admissivel de A_mo:.a - s s % Bdio
(indicadas no projeto como as pertencentes a
rota acessivel)
As escadas possuem largura minima de ) )
= 1,20m? (indicadas no E.o_.mﬁomoo:._o as A - Justlcar (ndo serd verifado) S < # i
o7 |Ha guarda-corpos e uc_mm,am.cm__wmsm:mo em T s s s 663
rampas e escadas, na auséncia de paredes 6.9.5
Ha corrimdos em escadas e rampas?
88 [(indicadas no projeto como as pertencentes a N/A - Justificar (no seré verificado) S S S 6.9.2.1
rota acessivel)
Os corrimdos sdo continuos, com didmetro
entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados,
83 |com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, N/A - Justificar (ndo seré verificado) N S S 6.9.2.1,46.5
prolongamento minimo de 0,30 m e
recurvados nas extremidades ?
Em rampas ou escadas com largura igual ou
%0 |superior a 2,40 m, ha instalagdo de corriméo N/A - Justificar (ndo seré verificadc) N S S 6.9.4
intermediario?
Em rampas ou escadas, se ha corrimdo
o |intermedirio e patamar com comprimento NIA - Justfcar (o serd verificado) N s s E——
superior a 1,40 m, ha espagamento minimo de
0,80 m?
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N° OPERAGAO
1070.311-8

LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugéo Normativa MPDG n° 2/2017)

N° SICONV
900.440

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Jaguariaiva

MUNICIPIO / UF
Jaguariaiva / PR

ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICAGAQ
= N/A - Justificar PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO ITEMDA
TEM; [DESCRICAC SiM z.”m :Mwﬁ (nio sera MANDATARIA™ NO PROJETO EXECUTIVO DE gﬂmorﬂmwwm,mﬂﬂwﬂﬁm_%%m NBR 9050/15: OBSERVAGOES
& verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE LAJ00 DE SSNFORMIDADE
Os patamares (intermediarios, de inicio e
- - nqu._:S. n_mm. rampas ucww:mﬂ- &Em:mmo NAA- Justiicar (1o serd veriSiadc) s s s S A
£ longitudinal minima de 1,20 m e nao invadem
g a area de circulacdo adjacente?
ot Ha patamar em escadas a cada desnivel de
w
= o w_.mo m Amxoms.mmomn_lm de _m.:om.m curvos ou il usiioar o Sera BHRCAH) s s s T
£ mistos), com dimensao longitudinal de 1,20
= m?
= Os patamares de mudanca de direcdo em
%4 [rampas e escadas possuem o comprimento N/A - Justificar (ndo serd verificado) S S S 6.6.4,6.8.3
igual & largura das mesmas?
g5 _Um.ﬂm mmmq.:m:ﬁo n_m. _.mﬂ:Umm. nmo-.: desnivel N/A - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.6.2.1
maximo de 1,50 m, a inclinagio é de 5%?
Para segmento de rampa com desnivel
6 |maximo de 1,00 m, a inclinagéo & de até NIA - Justificar (ndo serd verificado) N S S 6.6.2.1
6,25%7?
Para segmento de rampa com desnivel
o |Méximo de Pmo m, sua inclinagéo & de até A SRR (8 5868 veifcato) N S s s
8,33% e o numero maximo de segmentos de
rampa é 15?7
o O.m pisos dos degraus das escadas possuem - dusicar (ngo serd veriScado) s s s o
dimensao entre 0,28 m e 0,32 m?
e |08 mmvm_aom a.om degraus das escadas NN JGifar (a5 S6F8 ¥6iNbade) s s s _—
possuem dimens3o entre 0,16 m e 0,18 m?
O primeiro e o ultimo degrau de um lance de
10 |escada distam 0,30m da circulagdo N/A - Justificar (ndo serd verificado) S S S 6.8.4
adjacente?
o1 |AS mmomamm que -_Em.:._mm_B 0s pavimentos, NIA - Justificar (ndo serd verificado) N S s s
possuem sinalizacao tatil, visual e/ou sonora?
102 |H3 sinalizag¢ao visual de degraus isolados? NIA - Justificar (n&o sera verificado) N S S 5.4.4
932 |p| ATAFORMAS E ELEVADORES N/A - Justificar (n&o ser4 verificado) Nao se aplica, no previsto em
117 projeto.
4__ mmmm PORTAS E JANELAS N/A - Justificar (n&o ser4 verificado) N0 s apica, ndo preveto em
projeto.
302 |aERAL N/A - Justificar (nso ser verificado) NZo se aplica, n&o previsto em
dwh projeto.
18e PORTAS N/A - Justificar (nao sera verificado) MNzo se aplica, ndo previsto em
141 mS.@B.
1424 BACIA m>z_._->~m_> N/A - Justificar (n8o ser4 verificado) Néo se aplica, no previsto em
148 projeto.
1dfa _l><>._.ow—0 N/A - Justificar (nao sera verificado) NZo se aplica, no previsto em
me mqn.m_a‘
1533 ImICTORIO N/A - Justificar (no ser4 verificado) N&o se aplica, nao previsto em
156 projeto.
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugdo Normativa MPDG n® 2/2017)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR E_CZ_O.__W_O 1UF
1070.311-8 900.440 Prefeitura Municipal de Jaguariaiva Jaguariaiva / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE ESTRADA VICINAL
ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICACAO T
N/A - Justificar PELO CONCEDENTE QU PELOC CONVENENTE NO ITEM DA
TTEM |DESCRIGAO SIM znw nesta | " nao sers MANDATARIA™ NO PROJETO EXECUTIVO DE E_m_mo_.m WMumwwwﬂﬂhpo NBR 905015 OBSERVAGOES
£pa verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE
i ——— = -
JMM% ACESSORIOS N/A - Justificar (nfo ser4 verificado) Néa ss splica, 3»“ previsto em
163a A - ifica erd verificado) Nao se aplica, ndo previsto em
1es | BOXE DE CHUVEIRO NIA - Justicar (néo serd verlficado) ok
169 a _ " y Nao se aplica, ndo previsto em
N/A - Justificar (nfo seré verificado]
9 |BANHEIRA ( ) prsjeto
173 A A " . Na lica, nd ist
Jmum AREA COMUM DOS VESTIARIOS N/A - Justificar (nZo sera verificado) e 3 _Mm“m.uss e
184 a " N Nao se aplica, ndo previsto em
N/A - Justifi 13 ré verificad
.mhm Obm_z>m ustificar (nZo seré verificado) Euih.
o Os bancos para vestidrios encosto e p minima de Nfio se aplica, ndo previsto em
o 189 |0,45 m, largura minima de 0,70 m e altura de 0,46 m do pisc, e possuem| N/A - Justificar (n&o sera verificadc) N S s 7142 plica, ndo p
o livre inferior com 0,30 m de profundidade? projeto;
s um espago livi E pi
<< 150 |08 bancos possuem érea de transferéncia lateral com dimensBes NIA - Justificar (no serd verificadc) N s s 7.14.2 Nao se aplica, nfo previsto em
o minimas de 0,80 x 1,20 m? Figura 131 projeto.
AMM ARMARIOS N/A - Justificar (ngo ser4 verificado) hdose mu_“wmﬂ“”.uaﬁo Em
:5_._ m 195 |Os cabides e porta-objetos estio a uma altura entre 0,80 me 1,20 m? N/A - Justificar (ndo serd verificado) N S S 7145 Nao se mn_mnﬂ.a““ previsto em
m w 196 |O porta-objetos possui profundidade méxima de 0,25 m? N/A - Justificar (ndo serd verificado) N S S 7.145 Néo se mu__wquﬂmw“ previsto em
e |MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO) NIA - Justfcar (o serd verficado) R sa spica, 1 oo
projeto.
i Em pontos de embarque e desembarque de transporte piblico, se houver Na li a st
(2] __.m 207 |assentos fixos efou apoios isquidticos, hd também espago para P.C.R| N/A, - Justificar (ndo sera verificado) s S S 8212 0 se apl _nw_uan»“ previsto em
m [ com dimensdes de 0,80 m x 1,20 m? projeto.
3 m 208 I.\m. mmam_ﬁmq.mo 5.33»5» sobre as linhas disponiveis nos pontos de NIA - Justificar (3o serd verificado) N s s 8213 Nio se aplica, ,:me previsto em
&nibus, dos tipes visual e sonora? 527 projeto.
209a _ Justi Ny Nao se aplica, ndo previsto em
N/A - Justificar (ndo sera verificado)
092 | TELEFONES car ) paleri
e
W Se houver areas drenantes de drvores invadindo as faixas livres do
SIM
m wﬂv. 214 passeio, ha grelhas de prote¢éo, com véos de no maximo 15 mm? N S S 883
=
2152 [BALCOES DE  ATENDIMENTO  E/OU| 0\ o0 o weicado) Nao se apica, ndo previsto em
2! |INFORMAGOES projets,
222a _ Justi : Nzio se aplica, n&o previsto em
» N/A - Justificar (nfio serd verificado)
7 |AUTO-ATENDIMENTO ( ) i
227 a B . Nao se a| na isto em
N/A - Justificar (n3o seré verificado) P slalii
> |BEBEDOUROS ustificar (180 seré verficado) inag

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagao para a Mandataria / Concedente, referente a 1? etapa de verificacéo (analise do Projeto Engenharia)
** Serd verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

il ) Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de R$ 5 milhde
N/A - Nao se aplica; S-sim; N-ndo

Jaguariaiva/ PR

Local

sexta-feira, 3 de julho de 2020

Data

Ao Clauda

Responsavel Técnico pelo projeto de acesibilidade:

Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREAICAU: 69.540/D-PR
ART/RRT: 0

CPF: 027545079-14
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