CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
Composigio 1 PISO PODOTATIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO M2 . Ber | s
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 17,30 | 19,14
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B o H 0,5 22,28 24,89
| siNapHI 36178 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40X 2,5* CM UN 6,25 723 | 7,23
I 34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO B _' K6 175 1,38 138 |
Composigio 2 COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, ESPESSURA 15 CM M2 4,61 4,68
SINAPL-I 6081  |[ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - m3 0,15 23,90 23,90
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE
SINAPI 74154/1 |ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M M3 0,15 3,49 3,59
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o H 0,03 17,30 19,14
: CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E COMPACTACAO, ; [ T
| composigio 3 EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISIGAO DE MATERIAL M2 s s e
[ ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO T |
[ OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - |
| smap 5684  |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,010236 83,21 85,44
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
| sivapi 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,004095 148,13 151,16
|MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006142 60,34 63,37
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, B
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 |CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00389 123,56 125,76
CAMINHAQ PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, il
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6260 |CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006347 31,75 33,95
SINAPI 79480 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE M3 1,2 1,82 1,87
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H 0,030709 17,30 19,14
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TR IR
Composigio 4 TRANSPORTE ATE 30 KM E REJUNTE EM PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM M2 3 O R b
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
SINAPL-| 13186 |PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,15 67,97 67,97
SINAPI-I 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,05 43,07 43,07
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,78 22,00
7 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 |PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 45 1,12 1,15
[ FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE T i
Composigiio 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN L tapar | 1
SINAPI-| 370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0249 65,00
[ siNapil 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 ) T T " KG 1 0,43
[ sINAPI 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE E 0,0312 45,12
"|TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM { 2), E = 3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 |KG/M (NBR 5580) M 3 37,79 37,79
; CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 86,38 88,58
~ SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 22,28 24,89
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,6 17,30 19,14
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO
| sinapl 89225 |TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHP 0,02 3,52 3,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO (DIAMETRO 50CM) EM CHAPA
DE AGO E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AGO GALVANIZADO 2“, INCLUSO BASE EM O R
Composigio 6 CONCRETO UN A R e
SINAPL-| 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 646,80 646,80
| FORNECIMENTO E INSTALAGAD DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
| composigio 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 14241 | 14399
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE LOGRADOURD, 2 PLACAS EM CHAPA DE AGO 16,
0,50X0,25 M, PELICULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM AGO GALVANIZADO 2", i it il
Composigio 7 INCLUSO BASE EM CONCRETO UN Ll 3msar ] 30589
 SINAPIH 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,25 646,80 646,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2°, PAREDES COM 3,00MM DE | e
COMPOSICEO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 142,41 143,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatéria) ] ‘
R-1, 60 X 60 cm, EM AGO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AGO GALVANIZADOD 2", AR
Composigio 8 INCLUSO BASE EM CONCRETO sl UN il 337,61
SINAPLI 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,3018 646,80
" |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
| composigAo 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN i 142,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE A PREFERENCIA - R-2, 75
X75 cm, EM AGO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AGO GALVANIZADO 2, INCLUSO e
Composigdo 9 BASE EM CONCRETO UN 99,97 801,55
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2436 646,80 646,80
~ | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE
| composigAo 5 |ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M UN 1 142,41 143,99
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FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXKAMENTO CONFORME ITEM 6.12,7.3.4 NBR 9050:2015, i s A
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALGADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO i
EM NIVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TATIL ALERTA TR F
Composigio 10 (4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO : UN 360,11 | 37684
SINAPI-| 4723 |PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,402 49,22 49,22
~ SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H 0,765 17,30 19,14
SINAPI-I 38135 |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 0,9 4463 44,63
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
SINAPI 94990 | FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,5355 535,84 564,08
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015 /
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS et
LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TATIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPA (1,50M) i i
Composigio 11 E TATIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO UN e 258,75
| siNap 4723 |PEDRA BRITADA N. 4 {50 A 76 MM} POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,402 49,22
i SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,765 17,30
| siNaPL 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20° CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 0,52 44,63
[ EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, [
| sINAPI 94990 |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_07/2016 M3 0,378 535,84 | 564,08 |
Composigio 12 BL- CAIXA DE CAPTAGAO SIMPLES COM GRELHA EM TRILHO OU PERFIL"I" up dao4,13 ] 135968
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263 |COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 8,4 93,47 98,36
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAIES E FUNDAGOES,
SINAPI 92917 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,76 9,08 9,43
" | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94964 | COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,48 286,67 294,42
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E
SINAPI 73799/1 |=15 MM, FORNECIDA £ ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. UN i 326,09 337,83
Composigio 13 CL - CAIXA DE LIGAGAD SIMPLES COM TAMPA EM CONCRETO up i a9871 53
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263  |COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 36 93,47 9836 |
" [ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
SINAPI 92917  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 6,5 9,08 9,43
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO )
SINAPI 94964 |COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,36 286,67 294,42
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