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CALÇADA
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RUA

1.50

0.08

CORTE A-A

PLANTA

FAIXA ZEBRADA
AMARELA

CALÇADA
MEIO FIO
RUA

1.00 1.50

1.001.50

1- Largura: igual à da pista, matendo-se as condições de drenagem superficial
2- Comprimento/; 1,50 m
3- Altura: 0,08 m
3- Placa: LADOS= 0,45 m ORLA INTERNA= 0,02 m  ORLA EXTERNA= 0,01m 

45°45°
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TIPO 2

REVESTIMENTO

40

SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO esp=5cm

assente com argamassa de cimento e areia 1:4

sobre lastro de brita esp=3cm

OBS:
· Todas as espessuras, neste projeto, são consideradas

compactadas e adensadas;
· Para fins de execução e medição dos serviços executados,

as camadas devem ser consideradas prontas, sem falhas,
sem buracos, linearizadas, adensadas, compactadas,
finalizadas, limpas, sinalizadas, protegidas, com bom
aspecto visual.

MEIO FIO Tipo 2 ou Tipo 7

55
55

15
0

BASE DE SOLO ARGILO - ARENOSO COMPACTADO esp=20cm

SUB-BASE - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN esp=VARIÁVEL

REVESTIMENTO EM POLIEDRO IRREGULAR

MEIO FIO
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15150VARIÁVEL 6.00

G
UI

A 
D

O
 M

EI
O

 F
IO

CA
LÇ

AD
A 

D
E 

PE
D

ES
TR

ES

FA
IX

A 
D

E 
RO

LA
M

EN
TO

AL
IN

HA
M

EN
TO

 P
RE

D
IA

L

i=4% i=4%i=2% i=2%

FA
IX

A 
D

E 
RO

LA
M

EN
TO

6.00va
riá

ve
l
20

DESEMPENADO esp=5cm

ATERRO COMPACTADO

CALÇADA EM CIMENTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm
ATERRO COMPACTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

Revestimento primário

REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA 

12

35

12
20

100
Rejunte com argamassa 

esp.12 cm rejuntado  
CORDÃO DE PEDRA 12x35x45 cm

esp.15 cm executados de metro em metro.
CONTENÇÃO LATERAL DO CORDÃO DE PEDRA

Poliedro irregular

BASE DE SOLO ARGILO - ARENOSO 

 2 a 5 cm acima  

20
0 Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  

NA

Alinhamento predial

Meio fio 

Meio fio 

Calçada

Alinhamento predial

Calçada

93° a 95°

93º a 95º

Parafuso galvanizado cabeça lentilha
5/16"x3" c/porca e arruela

Placa octogonal #1,25mm L=25cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha
5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo  

50

Se
nt
id
o 

do
 f
lu
xo

Se
nt
id
o 

do
 f
lu
xo

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

165
165

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

20
0 Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  

NA

Parafuso galvanizado cabeça lentilha
5/16"x3" c/porca e arruela

50

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

20
0 Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa Ø25cm 50cm de profundidade

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo  

NA

Parafuso galvanizado cabeça lentilha
5/16"x3" c/porca e arruela

Placa losangular #1,25mm L=45cm

Parafuso galvanizado cabeça lentilha
5/16"x3/4" c/porca e arruela

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo  

50

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

c/ponta do parafuso amassada

c/ponta do parafuso amassada

uma barra transversal soldada

Placa circular #1,25mm Ø=50cm
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DIMENSÕES (cm)

b c

ENTRADA

40
60

SAÍDA D (cm)
TUBO DE CONCRETO

15
1515

1515
15

160
180

130
150120

100

D

b c

SAÍDA

a

1515130 10080 15

c

c

bD a

c

c

e

b

d

a
ENTRADA

LASTRO DE
BRITA esp. 10 cm

TAMPA EM CONCRETO ARMADO

ENTRADA

40 cm

15 45 15

75

15
65 95

15

Planta
sem escala

GRELHA COM TRILHO OU PERFIL"I"
DE CONCRETO
GUIA  DE MEIO FIO

SAÍDA

40 cm

BRITA esp. 10 cm
LASTRO DE

Corte
sem escala

10
15

10
VA

RI
ÁV

EL

Planta
sem escala

Corte
sem escala

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira  

- Aço CA-50 Ø8,0 mm montado em  

Materiais:

 com fornecimento, dobra e colocação 

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual (consumo médio 0,48 m³ por caixa)
- Aço CA-50 Ø8,00mm em malha #15cm, fornecimento, dobra e colocação (consumo médio 5,76 kg por caixa) 

Materiais:

- Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 8,40 m² por caixa) 

CONSUMO MÉDIO
concreto formas
0,36 m³ 3,60 m²
0,68 m³ 6,08 m²
1,10 m³ 9,20 m²
1,74 m³ 13,92 m²
2,38 m³ 19,80 m²

aço
6,50 kg
9,70 kg

24,10 kg
36,50 kg
46,20 kg

lançamento manual

10

- Formas de madeira compensada resinada 

COM DUPLA MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO
COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

PAREDES EM CONCRETO ARMADO
COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO
COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

TUBO DE CONCRETO

Tabela de Consumo de Materiais

30

ARMADO
VIGA DE CONCRETO

95

75

Grelhas
sem escala

65 1515

ARMADO
VIGA DE CONCRETO

OU PERFIL "I"
TRILHO TR - 37 

Corte
sem escala

ARMADO
VIGA DE CONCRETO

 malha #15cm

 do cordão de pedra

 COMPACTADO esp=20cm

 de cimento e areia 1:4

 com pó de pedra

0,00

CALÇADA0,00

CALÇADA

<=== VIA

40

Sinalização tátil de alerta Sinalização tátil direcional

150220150

200

40

8040

40 40

variável - ver em
 planta

Parada obrigatória

Limite de velocidade

NS

E
W

NS

E
W

NS

E
W

Saliência / travessia Dê a preferência

Passagem de escolaresTravessia de pedestres

1,051.00

0.10

nível da rua

2.85
3.00

2.45

chapa de pvc rígido 10 mm

parafusos rosca soberba
1/4" por 2cm de comprimento

PORTAL DO SERTÃO

INFORMAÇÕES SOBRE AS LETRAS

0.020 0.020

0.0200.020

0.01

0.040

limite das letras em relação
as bordas da placa

ESTRADA MUNICIPAL

0,50 0,50

aço galvanizado 2 polegadas (50 mm de diâmetro)

fechado pra evitar infiltrações
45
40 15

2025

PORTAL DO SERTÃO

ESTRADA MUNICIPAL

PORTAL DO SERTÃO

HV-003

HV-003

Sarjeta
Meio-fio

Faixa de Pedestres

Nível
sargeta

Faixa de Pedestres

in
cl.
  
2%

pa
ra
 a
 r
ua

m
áx
. 
3%

Rampa
incl. máx 8,33%

Rampa
incl. máx. 8,33%

Ní
ve
l

ca
lça

da

Ní
ve
l

ca
lça

da

Sinalização tátil de alerta
em cor contrastante

La
rg
ur
a 
da

 c
al
ça
da

Alinhamento Predial

Rampa 1,80m 1,50m

Nível calçada
Nível sargeta

incl. máx. 8,33%
ver tabela

incl. máx. 8,33%
ver tabela

NOTAS:

Nível calçada

1,50m

Junta de dilatação
seca, espessura máxima 0,5cm

01- INCLINAÇÃO MÁXIMA DAS RAMPAS IGUAL A 8,33%, CONFORME ITEM 6.12.7.3 E FIGURA 93 DA NBR 9050/2015,

02- SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL E SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA, VER ITEM 5.4.5 DA NBR 9050/2015,

03- A ESPECIFICAÇÃO DO MODELO E DIMENSÕES DAS RAMPAS PARA CADA LOCAL DO PROJETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO E SUA IMPLANTAÇÃO CORRETA SÃO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO.

NÃO SENDO POSSÍVEL A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS INFORMADAS NO PROJETO, CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO  E O PROJETISTA ANTES DA EXECUÇÃO.

Meio-fio moldado "in

loco" acompanha

inclinação da rampa

Rampa 1,80m
Meio-fio moldado "in loco"

acompanha inclinação da rampa

Ladrilho hidráulico alinhado

com o concreto

Concreto, junta de dilatação  seca no encontro dos

desníveis e calçada, com largura máxima de 0,5cm

Lastro de brita e = 5cm

EI

EI

EI

151

PR-151

151

JD MATARAZZO II

JD MATARAZZO

CIANÊ

Praça 3

Praça 2

Praça 1

RUA ILKA CUNHA PESSA

RUA ARESTIDES FELICIO

RUA PROFESSORA IRECÊ DOS SANTOS LEITE

RUA SANDRO ROBERTO DOS SANTOS

RUA CAPITÃO AVIADOR JOÃO IGOR SILVA PIVOVAR

R.JOÃO A. ROLIM

PORTAL DO SERTÃO ESTRADA M
UNICIPAL HV-03

IF-PR P/  Sengés==>

<== P/ Ponta Grossa
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Ø60 C=25m

Ø60 C=40m

Ø60 C=40m

Ø60 C=40m

Ø60 C=40m

Ø60 C=40m

Ø60 C=40m

LIGA NA REDE EXISTENTE

Alinhamento predial
Eixo projetado
Meio fio
Bordo projetado

Pavimentação 
Poliédrica a executar
Portão
Pv - nivelar

Poste copel

LEGENDA

Boca de lobo - drenagem existente
Estaqueamento

01

Caixa de ligação

Caixa de captação

CL

CC

RESUMO - ESTRADA MUNICIPAL HV-003

CC 02CC 01 Ø40
L=

5m

Ø40L=5m

CC 04CC 03 Ø40
L=5m

Ø40L=5m

Ø60 C=40m

CC 06CC 05
Ø40
L=5m

Ø40L=5m

CC 08CC 07
Ø40
L=5m

Ø40L=5m

CC 10CC 09
Ø40
L=5m

Ø40L=5m

CC 12CC 11
Ø40
L=5m

Ø40L=5m

CC 14CC 13

Ø40
L=5m

Ø40L=5m

CC 16CC 15
Ø40
L=5m

Ø40L=5m

Tubo 40
Tubo 60
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