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RUA CANGUÇU PERFIL
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CORTE A-A

Sem escala

PLANTA BAIXA

Sem escala
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1- Largura: igual à da pista, matendo-se as condições de drenagem superficial

2- Comprimento/; 1,50 m

3- Altura: 0,08 m

3- Placa: LADOS= 0,45 m ORLA INTERNA= 0,02 m  ORLA EXTERNA= 0,01m 

45°

45°

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL 

OBS:

A locação do eixo da Rua projetada será adaptada em função das condições existentes no local, de modo a oferecer as

melhores condições de implantação, acessibilidade, drenagem, sinalização e de modo a reduzir as interferências com os

lotes lindeiros.

· Verificas as seções transversais definidas na prancha deste projeto.

· Todas as espessuras, neste projeto, são consideradas compactadas e adensadas;

· Para fins de execução e medição dos serviços executados, as camadas devem ser consideradas prontas, sem falhas,

sem buracos, linearizadas, adensadas, compactadas, finalizadas, limpas, sinalizadas, protegidas, com bom aspecto

visual.
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LEGENDA:

Rampa de acessibilidade tipo 2

Tubulação de captação de águas pluviais a executar

Caixa de ligação do sistema de captação de águas pluviais

Caixa de captação do sistema de captação de águas pluviais

Meio fio a executar

Rampa de acessibilidade tipo 1

CL

BL

BASE DE SOLO ARGILO - ARENOSO COMPACTADO esp=20cm

SUB-BASE - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN esp=VARIÁVEL

REVESTIMENTO EM POLIEDRO IRREGULAR
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SEÇÃO TRANSVERSAL DE PAVIMENTAÇÃO
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Obs: As guias rebaixadas serão colocadas
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DESEMPENADO esp=5cm

ATERRO COMPACTADO

CALÇADA EM CIMENTADO

LASTRO DE BRITA esp=3cm

PISO PODOTÁTIL larg=25cm

ATERRO COMPACTADO
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REVESTIMENTO

Detalhe do Meio Fio

Sem escala

Revestimento primário

CORDÃO DE TRAVAMENTO DE PARALELEPIPEDO

Sem escala
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Rejunte com argamassa de cimento e areia 1:4

esp.12 cm rejuntado com pó de pedra

CORDÃO DE PEDRA 12x35x45 cm

esp.15 cm executados de metro em metro.

CONTENÇÃO LATERAL DO CORDÃO DE PEDRA

Revestimento em poliedro irregular

BASE DE SOLO ARGILO - ARENOSO COMPACTADO esp=20cm

 2 a 5 cm acima do cordão de pedra
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RAMPA DE CONCRETO

MOLDADA IN LOCO
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DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA

NBR 9050/2015
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Raios de Curvatura para interseções perpendiculares

Sem escala

DETALHE TÍPICO

Raios de Curvatura para interseções esconsas

Sem escala

DETALHE TÍPICO

OBS: VERIFICAR OS RAIOS NOS PROJETOS

GEOMÉTRICOS.

Pavimento existente

Calçadas a executar

Pavimento a executar

Poste

Estacas

Boca de lobo existente

Portão

Calçadas existentes
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