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OBSERVACOES:
" Este projeto foi elaborado de acordo com os manuais de "Sinalizacao Vertical de
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do realizada
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Rua Mamméd

FPaviment
ontrato

Regulamentacao” - Volume |, CONTRAN / DENATRAN, publicado por meio da
Resolucdo N° 180, de 26 / 08 / 05, e de "Sinalizacdo Horizontal" - Volume 1V,

CONTRAN / DENATRAN, publicado por meio da Resolugao N° 236, de 11/05/07, e
de acordo com as normas (NBR) da ABNT que tratam do assunto."
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LEGENDA:
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Meio fio a executar

Tubulagdo de captagdo de aguas pluviais a executar

Caixa de ligacdo do sistema de captacao de aguas pluviais

Caixa de captacado do sistema de captagdo de dguas pluviais

Pavimento a executar

Pavimento existente

Calgadas a executar

Calgadas existentes

Portdo
Poste
Estacas

Boca de lobo existente

PLACA INDICATIVA DE NOME DE RUA
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PROIBIDO VIRAR A DIREITA

PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE

CRUZAMENTO DE VIAS

PONTE ESTREITA

RAMPA P.P.N.E.

DE A PREFERENCIA

INSERCAO EM CIRCULO

SIGA EM FRENTE OU A DIREITA

SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA

PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA

DIMENSOES SINALIZACAO VERTICAL

O

DIAMETRO=50cm
ORLA=5cm

LADOS=25cm
ORLA INTERNA=2cm
ORLA EXTERNA=1cm

LADOS=75cm
ORLA=10cm

LADOS=45cm
ORLA INTERNA=2cm
ORLA EXTERNA=1cm

Fixacao das Placas
escala 1:100

Placa octogonal #1,25mm L=25cm

Parafuso galvanizado cabeca lentilha

5/16"x3" ¢/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada

NA

310

\

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Parafuso galvanizado cabeca lentilha

200

5/16"x3/4" c/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada

~Jﬁ\Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo

Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade

50

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo

uma barra transversal soldada

Placa losangular #1,25mm L=45cm

Parafuso galvanizado cabeca lentilha

5/16"x3" ¢/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada

NA

310
200

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Parafuso galvanizado cabeca lentilha

5/16"x3/4" c/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada

— /”&Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo

Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade

50

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo
uma barra transversal soldada

Placa circular #1,25mm @=50cm

Parafuso galvanizado cabecga lentilha

5/16"x3" c/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada

NA

300
200

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade

50

Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo
uma barra transversal soldada

Placa retangular #1,25mm 62x100cm

Topo do tubo fechado com chapa soldada e galvanizada

\“/

Barra chata 1"x1/4"x55cm galvanizada e soldada no tubo

=
590
220 150 220
Alinhamento 25 195 150 195 25
| predial | |
Calgada o m Calgada
o i=6,81%"™ P i=6,81%
Sinalizag&o Q& S \_Sinalizaggo
tatil de alerta 4 o ° tatil de alerta
RAMPA DE CONCRETO | meio flode 1 sem
MOLDADA IN LOCO
Via ‘ ‘ Via

Comprimento da faixa

Detalhe rebaixamento de calcada estreita
NBR 9050/2015
Sem Escala

Tubo FG 2", chapa 3.75mm (classe médio)

Concreto feito no local fck 20 MPa @25cm 50cm de profundidade

Parafuso galvanizado cabeca lentilha
5/16"x3" ¢/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada
P
Parafuso galvanizado cabeca lentilha
5/16"x3/4" c¢/porca e arruela
¢/ponta do parafuso amassada o
Yol
o
o
&
NA
o
Ye)

A7 Barra chata 1"x1/4"x10cm soldada no tubo

uma barra transversal soldada

OBS:

A locagdo do eixo da Rua projetada sera adaptada em fungdo das condicdes existentes no local, de modo a oferecer as

melhores condicGes de implantacdo, acessibilidade, drenagem, sinalizagdo e de modo a reduzir as interferéncias com os

lotes lindeiros.

e Verificas as segoes transversais definidas na prancha deste projeto.

e Todas as espessuras, neste projeto, sao consideradas compactadas e adensadas;

e Para fins de execugdo e medicdo dos servigos executados, as camadas devem ser consideradas prontas, sem falhas,
sem buracos, linearizadas, adensadas, compactadas, finalizadas, limpas, sinalizadas, protegidas, com bom aspecto
visual.
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