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PF = 18+11,80

RUA CANGUÇU PERFIL

ESCALA 1/400

OBS:

A locação do eixo da Rua projetada será adaptada em função das condições existentes no local, de modo a oferecer as

melhores condições de implantação, acessibilidade, drenagem, sinalização e de modo a reduzir as interferências com os

lotes lindeiros.

· Verificas as seções transversais definidas na prancha deste projeto.

· Todas as espessuras, neste projeto, são consideradas compactadas e adensadas;

· Para fins de execução e medição dos serviços executados, as camadas devem ser consideradas prontas, sem falhas,

sem buracos, linearizadas, adensadas, compactadas, finalizadas, limpas, sinalizadas, protegidas, com bom aspecto

visual.
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- GEOMETRIA E DRENAGEM

- RUA CANGUÇU - TRECHOS 01 E 02
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- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e

- Aço CA-50 Ø8,0 mm montado em malha #15cm

Materiais:

 com fornecimento, dobra e colocação 

- Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual (consumo médio 0,48 m³ por caixa)

- Aço CA-50 Ø8,00mm em malha #15cm, fornecimento, dobra e colocação (consumo médio 5,76 kg por caixa) 

Materiais:

- Formas de madeira compensada resinada (consumo médio 8,40 m² por caixa) 

CONSUMO MÉDIO

concreto formas

0,36 m³ 3,60 m²

0,68 m³ 6,08 m²

1,10 m³ 9,20 m²

1,74 m³ 13,92 m²

2,38 m³ 19,80 m²

aço

6,50 kg

9,70 kg

24,10 kg

36,50 kg

46,20 kg

lançamento manual

10

- Formas de madeira compensada resinada 

COM DUPLA MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

PAREDES EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES

TUBO DE CONCRETO

Tabela de Consumo de Materiais
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OBS: A LAJE SUPERIOR DO POÇO TERÁ MALHA DE AÇO

CA 50 A 10,0 mm c/20 cm EM AMBOS OS SENTIDOS
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Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual

Aço CA-50 fornecimento, dobra e colocação  

Materiais:

Formas de madeira compensada resinada
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Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual

Aço CA-50 fornecimento, dobra e colocação  

Materiais:

Formas de madeira compensada resinada
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Concreto fck 20 MPa, preparo em betoneira e lançamento manual

Aço CA-50 fornecimento, dobra e colocação  

Materiais:

Formas de madeira compensada resinada

PAREDES E FUNDO EM CONCRETO ARMADO

COM MALHA AÇO CA50A Ø 8,00mm #15cm40

LASTRO DE

BRITA esp. 10 cm

Sem escala

Sem escala

LEGENDA:

Tubulação de captação de águas pluviais a executar

Caixa de ligação do sistema de captação de águas pluviais

Caixa de captação do sistema de captação de águas pluviais

Tubulação de captação de águas pluviais existente

CL

BL

Boca de lobo existente
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