Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigdo Esquema| Método \ lluminagdo (W) [ Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT [ FCA | In' [ Segéo lc Disj | dV parc | dVtotal | Status
deinst. | (V) 100 100 | 5400 (VA) W) (W) (W) (W) A) [(mm2)| A) | &) (%) (%)
1 ILUMINACAO TERREO F+N B1 127 V 47 4700 4700 R 4700 1.00 | 0.57 | 24.9 10| 75.0 | 40.0 0.70 422 Ok QD1
a 6 600 600 R 600 1.00| 47 10| 75.0 Ok (22300 W)
b 6 600 600 | R 600 1.00 | 4.7 10| 75.0 Ok 40 A
c 6 600 600 | R 600 1.00| 4.7 10| 75.0 Ok A 4700 W -
d 6 600 600 | R 600 100 47| 10| 750 Ok ° H ( R)1 (ILUMINACAO TERREQ)
e 3 300 300 R 300 1.00| 24 10| 75.0 Ok 10A 10
f 2 200 200 R 200 1.00| 16 10| 75.0 Ok AN
9 1 100 00| R 100 100| 08| 10| 750 Ok o T (500 W) 5 (TOMADAS SANITARIOS)
h 2 200 200 R 200 0.80 | 20 10| 75.0 Ok 25 R
i 1 100 100 R 100 1.00| 08 10| 75.0 Ok 50 A
j 1 100 100 R 100 1.00| 08 10| 75.0 Ok QM1 50 A 50 A /‘\c 1UuT (8400 W) 5 (GHUVEIRO MASCULINO)
k 2 200 200 R 200 0.80 | 2.0 10| 75.0 Ok N N |3| © R
i 1 100 100 R 100 080 1.0] 10| 750 Ok N T & o Ut % 50 A °
m 2 200 200 R 200 1.00| 16 10| 75.0 Ok 16 A 5400 W
n 0 0| R 100] 00| 10| 750 Ok o — ( F34 (CHUVEIRO FEMININO)
o 4 400 400 R 400 0.80 | 3.9 10| 75.0 Ok 2516
b 1 100 100 | R 100 1.00| 08 10| 75.0 Ok 5/(’@
q 1 100 00| R 100 100 0.8| 10| 75.0 Ok o T (5400 W) 5 cHUVEIRO FUNCIONARIOS)
r 2 200 200 R 200 1.00] 16 10| 75.0 Ok 2516 R
2 TOMADAS SANITARIOS F+N B1 127 V 556 500 | R 500 100| 057 77| 25| 31.0] 100 0.78 431] Ok 10 A
3 CHUVEIRO MASCULINO F+N+T B1 127V 1 5400 5400 | R 5400 1.00] 057 | 746 35| 164.0 | 50.0 1.00 452 Ok 1T (900 W)
4 CHUVEIRO FEMININO F+N+T B1 127V 1 5400 5400 | R 5400 1.00] 057 | 746 25| 133.0 | 50.0 1.29 481 Ok © Tl R & (TOMADAS COZINHA / SERVICOS)
5 CHUVEIRO FUNCIONARIOS | F+N+T B1 127 V 1 5400 5400 | R 5400 1.00| 057 | 74.6 25| 133.0 | 50.0 115 467| Ok 4
6 TOMADAS COZINHA / SERVICOF +N+T B1 127 V 1000 90| R 900 1.00] 057 ] 138 4| 420] 10.0 1.30 482 Ok
TOTAL 47 14 3 22456 22300 R 22300 0 0 J_T
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descrigdo |Esquema| Método Vv Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segéo lc Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) [(mm2)| (A) [ (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 127 V 22456 22300 | R 22300 1.00 | 0.80 | 53.0 16 | 100.0 | 50.0 3.20 352| Ok
QD2 F+N+T B1 127 V 5022 4800 | R 4800 1.00 | 0.80 [ 222 6| 54.0] 20.0 3.04 3.36 | Ok
TOTAL 27478 27100 R 27100 0 0
QD1
(22300 W)
Quadro de Cargas (AL1) 40 A
Circuito | Descrigdo |Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T [ FCT | FCA | In' |Segédo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status N 11 (4700 W) i
deinst. | (V) (VA) W) W) W) W) A [mm2)| @& | @& | %) (%) ° I R ! (LUMINAGRO TERREO)
QM1 F+N+T B1 127 V 27478 27100 R 27100 1.00 | 1.00 | 51.9 10| 75.0 | 63.0 0.32 0.32] Ok 10A 10
TOTAL 27478 27100 R 27100 0 0 Py
o 1 (500 V\Q 2 (TOMADAS SANITARIOS)
2.5
((QM 1 ) 50 A
27100 W PN
UT (5400 W)
Quadro de Demanda (QD1) 50 A 50 A o -~ =3 (CHUVEIRO MASCULINO)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda ) I c -{ IT VRN 50 A 3516
(KVA) (%) (kVA) 16 N 1T (5400 W)
lluminagéo e TUG's (Casas e Apartamentos) 22.46 24 5.39 o T R 4 (CHUVEIRO FEMININO)
TOTAL 5.39 2516
50 A
63 A
AL1 Y T (5400 W) 5 cHUVEIRO FUNCIONARIOS)
IE} -I IT © o 2516 R
Quadro de Demanda (QM1) 10 10A
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda N 900 W
(KVA) (%) (KVA) o e ( R)G (TOMADAS COZINHA / SERVIGOS)
lluminagdo e TUG's (Casas e Apartamentos) 27.48 24 6.59 4
TOTAL 6.59
QD2
Quadro de Demanda (AL1) (4800 W)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 25A
(KVA) (%) (KVA) N 1 (2800 W) .
lluminagéo e TUG's (Casas e Apartamentos) 27.48 24 6.59 ai © I R1 (ILUMINAGAG SUPERIOR)
TOTAL 6.59 —{[w}< o HE 20A )
6
Y 11T (2000 V‘Q 2 (TOMADAS SALAS)
2.5
QD1
Conduto #3/4"
1#16(16)16 mm?
~
50 A }—
Q
40 A
A 10
°° ILUMINACAO TERREO 4700 W 1
QM1 50 A
2% A
———————o o&——4¢
Conduto 23/4" — 4 5400 W CHUVEIRO FEMININO (
1#10(10)10 mm? 10 A
PN /{\ 25
°© ¢ TOMADAS SANITARIOS 500 W 2
50 A
63 A }— 25 AN
———————o o&——4¢
¢ —1 5 5400 W CHUVEIRO FUNCIONARIOS (
50 A 50 A
/'\ 16 /{\ 35 AREA RESERVADA PARA CARIMBOS:
° TERREO 22300W | QD1 [— © e CHUVEIRO MASCULINO 5400 W 3
20 A 10 A
5 4 N
———o G&6—9 o oc——4¢
— QD2 4800 W SUPERIOR — 6 900 W TOMADAS COZINHA / SERVIGOS (
Poténcia Instalada (W) o Poténcia Instalada (W)
R 27100 R 22300
Total 27100 | ° Total 22300 -
R N R N
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