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QUADRO DE ÁREAS

PLANTA DE SITUAÇÃO

Área existente

Área de

ampliação

e reforma

LEGENDA

Área a demolir

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Segurança Estrutural Contra Incêndio

Controle De Materiais De Acabamento

Sinalização De Emergência

Acesso De Viatura Na Edificação

Pavimento Ou Setor Ocupação

Carga De

Incêndio-mj/m²

N°de

Pavimentos

Pé Direito Área (m²)

Altura: Risco: Área Total:5,00 m Moderado 586,89 m²

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

RESERVATÓRIOS INFERIOR SUPERIOR RTI SPK

(m)

Compartimentação Horizontal

Iluminação De Emergência

Alarme De Incêndio (para lotação superior a 200 pessoas)

Útil + Paredes

Saídas De Emergência

Extintores

Plano De Emergência

Hidrantes E Mangotinhos

Brigada De Incêndio (para lotação superior a 100 pessoas)

Isolamento de Risco

2 208,14 m²300 2,90
Superior

Controle De Temperatura

Sistema De Abafamento

Controle de pós

Controle de fontes de ignição

SPDA (Sistema proteção contra descargas atmosféricas)

CB

2 378,75 m²E2 - ESCOLAS EM GERAL 300 2,70
Térreo 

E2 - ESCOLAS EM GERAL

HIDRANTE

PÚBLICO:

Aproximados 2km,

em frente ao Corpo

de Bombeiros

Militar no

Complexo

Matarazzo

CB

Esta edificação está dotada dos seguintes

Sistemas de Segurança contra Incêndios:

.Extintores de Incêndio

.Iluminação de Emergência

.Sinalização de Emergência

.Saídas de Emergência

Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

´

SISTEMA MÓVEL - EXTINTORES

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

Quant.

Quant.

Quant.

OBRA:

Conteúdo da prancha

CBM-PR

Escala

INDICADA

R.T.

Data

Desenho

Área: Ocupação:

Proprietário:

E2 - ESCOLA EM GERAL

Prancha

DATA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSS

DATA N°DO PPI
DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO

JANEIRO / 2019

641,50 m²

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PRIMAVERA

Av. Jaguariaíva ESQ. Rua Francisco Beltrão, JD Primavera - Jaguariaíva - PR

NÃO HÁ PROJETO ANTERIOR APROVADO

HELEN NUSDA

Eng ª. Civil Ana Claudia Krul

CREA 69540/D-PR

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva / CNPJ 76.910.900/0001-38

Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Praça Izabel Branco 142 - Cidade Alta - Fone (43) 3535-9400 - Fax (43) 3535-9400

Jaguariaíva -PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

1875 1908

J A GUA R I A Í VA

CB

C
B

Farolete

luminaria dupla

p/sinalizacao

cód. Sinapi 00012271

instalar a 2,50m do piso

Farolete

luminaria dupla

p/sinalizacao

cód. Sinapi 00012271

instalar a 2,50m do piso

Luminaria de

emergencia 30 leds

cód. Sinapi 00038774

instalar a 2,10m

Luminaria de

emergencia 30 leds

cód. Sinapi 00038774

instalar a 2,10m

A PORTA DEVERÁ TER
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