N° OPERAGAO

7074.770-77

LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrug&o Normativa MPDG n® 2/2017)

N° SICONV
908.790

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

MUNICIPIO / UF
JAGUARIAIVA / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BOA VISTA

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAQ
N/A - Justificar | PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO ITEM DA
EM |DESCRI BSERVAGOES
L Righo siM N"‘O ":_"a (néio seré MANDATARIA"* NO PROJETO EXECUTIVO DE L:UEDLSEDNVE’:E:LEI &%E NBR 9050/15: o ¢
- -
ki verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE LALDO DE CONFORMIDADE
|
-
|‘E @S m Ha indicagdo em projelo do tragado da rola acessivel na area de Nao se aplica, ndo previsto em
w & 1 ¥ siM S s [ 6.1
g 3 = intervengéo? projeto.
2a21 |CALGCADAS
As calgadas novas ou reformadas possuem faixa livie com largura
SIM
2 [iminima de 1,20 m? S S s 6.12.3.0)
3 As faixas livres ndo possuem obstaculos? SiM N S S 6.12.3.b)
As calgadas novas ou reformadas possuem faixa de servigo com largural sIM
i minima de 0,70 m? N S S 6.123:2)
Em casos de calgadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, 6.12.1
SiM
2 h4 faixa de acesso? N S S 6.12.3.c)
A faixa livie possul 2,10 m de altura livie nas calgadas novas ou
SIM 12,3,
8 |retormadas? N S S 6.12.3.b)
A sinalizagdo suspensa esla inslalada acima de 2,10 m do piso nas
M
’ I novas ou reformadas? B N ] S 52823
A faixa livie ou passeio das calgadas novas ou reformadas possui
SiM 123
8 inclinagao transversal de alé 3%? N S S 8.123,h)
9 Nas calgadas novas ou reformadas ha sinalizagdo ttil direcional quando SIM N s s ABNT NBR 16537 -
da auséncia ou ¢ inuidade de linha-guia Identificével? 7.81
A si do visual possui de lumina em digoes secas
i SIM
10 e molhadas nas calgadas novas? N S S 482
Ha sinalizagao tatil ou piso tétil para informar a existéncia de: desnliveis,
+ s 5 5.4.6.3
{4 |obietos suspensos, equipamenlos, mudanga de diregdo, travessia de SIM N s s
pedestre, inicio e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia ABNT NBR 16537 -
7 nas calgadas novas ou reformadas? 66-7.4
g A faixa livre das calgadas novas ou reformadas possui piso com superficie
< 12 |regular, firme, estavel, ndo trepidante e anti derrapante, sob condigdo SIM N S S 6.3.2
g seca ou molhada?
< O acesso de velculos aos lotes cria degraus ou desniveis na faixa livre
SiM
o 13 nas calgadas novas ou das? N S S 8124
Os rebaixamentos de calgadas ou faixas elevadas para a lravessia das
14 |vias conslantes da intervengao est@o na diregdo do fluxo da travessia de SiM S S S 6.12.7
pedestres em calgadas novas ou reformadas ou reformadas?
Os rebaixamentos de calgadas possuem inclinagdo igual ou inferior a 6.127.3
15 [8,33% (nas rampas lalerais e cenlral) ou igual ou inferior a 5% para SIM N S S
rebaixamento total (nas rampas lalerais) em calgadas novas? 6.12.7.3.4
Os rebaixamentos de calgadas possuem rampa central com largural
Sl
16 minima de 1,50m em calgadas novas ou ref das? i S S S 64273
Os rebaixamentos de calgadas sdo feitos de forma a nao reduzir a largura
17 |da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calgadas novas SiM N S S 6.12.7.3
ou reformadas?
Ha desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito
SiM
1 carrogével em cal novas ou reformadas? N S s 6.12.7.3.1
Ha rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual 2 da faixa
18 |de travessia? Sl S S S 6.12.7.3.5
Os semdforos para pedestres ith i i s com .
N NAO nesta el;
2 sinais visuais e sonoros? " s N S S 8223
2 Os semaforos, se acionados n?anuaimenle, possuern comando com SIM N s s 56.4.3
altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? 8.2.2.1
T
% 0 As las de d P uma das alternativas?| M G5 -
173 S 22 |a. rampas; b. rampas e escadas; NA - Justificar (ndo serd verificado) S S s 6.13.1 o se aplica, n ln previsto em
a( '&" c.rampas e elevadores; d. escadas e elevadores. projeto.
23238 | RAMPAS E ESCADAS N/A - Justificar (ndo sera verificado) Nao se aplica, nao previslo om
pro Bm
As rampas em rota acessivel possuem, no
23 s p p ! SIM S S S 6.6.25
minimo, 1,20 m de largura? A
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugéo Normativa MPDG n° 2/2017)

Ea OPERAGAO  |N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
7074.770-77 908.790 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA / PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO BOA VISTA

ATENDIMENTO" ETAPA DE VERIFICAGAO
NiA - Justificar [ PELO GONCEDENTE QU PELO CONVENENTE NO ITEM DA OBSERVACOES
ITEM | DESCRIGRO SIM N"f’”"ﬁ“’ (ndo seré MANDATARIA®* NO PROJETO EXFCUTVODE | F5LO nggi”g”ﬁ N%E NBR 9050/15: ¢
ri verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA AcessiBiipape | HAUDODE CONFORMIDADE
Os patamares (intermediarios, de inicio e
5 térm.lno_ da 'rémpa) possuem - d!mensao a0 S s s —
longitudinal minima de 1,20 m e n&o invadem
a 4rea de circulagéo adjacente?
5% Para. segmento de. ra.mpa” c’om desnivel ik N s s SR
maximo de 1,50 m, a inclinagéio é de 5%?
Para segmento de rampa com desnivel
2% Imaximo de 1,00 m, a inclinagdo & de até SiM N S S 6.6.2.1
6,25%7
Para segmento de rampa com desnivel
o7 |Mméximo de C‘),BO m, s'ug inclinagéo é de até il N s s 5624
8,33% e o numero maximo de segmentos de
rampa é 15?
” Efn rampas, na ausén.cm de pgredes laterais, Siki N s s 6.05
ha guarda corpos e guias de balizamento?
5 As: _escadas em rota acessivel possuem no i s 3 s i
minimo 1,20 m de largura?
Ha patamar em escadas a cada desnivel de
9 a0 3,?0 m (exceto esc:?lda de lances curvos ou i s s s 55
8 mistos) com no minimo 1,20m de dimensio
§ longitudinal?
w :
w a1 |©8 pisos dos degraus das escadas possuem Sikh N s s s
2 dimens&o entre 0,28 m e 0,32 m?
o
=
® ” Os espelf}os df)s degraus das escadas Siii N S s iha
possuem dimensé&o entre 0,16 m e 0,18 m?
Ha sinalizagdo visual aplicada nos pisos e
3 lespelhos dos degraus, contrastante com o SIM N S S 544
revestimento adjacente?
5 E{n escadas, na auseqma de pa_redes laterais, i s s s _—
hé guarda corpos e guias de balizamento?
35 |Nas rampas e escadas ha corrimdos? SiM S S S 6921
Em escadas e rampas os corrimidos sdo
continuos com didmetro entre 30 mm a 45
5 |Mm, com altura de 0’.92. m e a 0,70 m do piso SiM N s s -
e prolongamento minimo de 0,30 m nas
extremidades e recurvados nas
extremidades?
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugao Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAO  [N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ) MUNICIPIO / UF l
7074.770-77 908.790 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA | PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PAVIMENTACAO BOA VISTA
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
N/A - Justificar PELO CONCEDENTE OU PELOC CONVENENTE NO ITEM DA
MEM |DESCRIGAQ siM HAGiiesle (3o sera MANDATARIA®* NO PROJETO EXECUTIVO DE LA’:%SSSNVENENTE NO | NBR s050/15: OBSERVAGOES
: CONFORMIDADE
elapa veificado) | PROJETO DE ENGENHARIA | ACESSIBILIDADE _
Em rampas ou escadas com largura igual ou
37 |superior a 2,40 m, ha instalagéo de corriméo siM N S S 6.9.4
intermediario?
Em rampas ou escadas, se ha corriméo
- |ntermedlarlo e pat’amar com compr_lmento - N s s p—
superior a 1,40 m, ha espagamento minimo de
0,80 m?
39a53|PLATAFORMAS E ELEVADORES NJA - Justificar {ndo sera verificado) ho'ss aphﬁlg}:lz RIeYEk oM
Em plataforma de elevagdo vertical com
3¢ |percurso aberto, ha fechamento continuo com N/A - Justificar {ndo serd verificado) N S S 6.0
altura de 1,10 m e sem vaos laterais?
Em plataforma de elevagdo vertical com
40 |percurso superior a 2,00 m, o percurso é NJA - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.10.3.2
fechado?
Em plataforma de elevagdo inclinada ha
41 |parada programada no patamares ou pelo N/A - Justificar (ndo serd verificado) N S S 6.10.4.2
menos a cada 3,20 m de desnivel?
Ha dispositivos de comunicagéo interno e
42 |externo a caixa de corrida, para solicitagdo de NIA - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.10.1
auxilio?
Os elevadores, quando projetados para 1
e cad_elra de rot.ias 3,1 oum? usudrio, possuem Sl R R SRR S s s g?r;lT;JiRlN:A
cabine com dimensdes minimas de 1,40 m x - labela
- 1,10 m?
o 44 Em .elevadores, quando prollet.ados para. N/A - Justificar (ndo seré varificado) N S s g?ng.?iRlNT
g cadeira de rodas e 1 outro usuério, as portas, il
< 45 O piso da cabine contrasta com o da NIA - Justiicar (ndo serd verifiaado) N s s ABNT
u circulagéo? NBR NM 313
”uj Ha sinalizagéo com piso téatil de alerta junto a
' ) ABNT NBR
43 4 |porta dos elevadores e plataformas de NIA - Justificar (ndo serd verificada) N S S 16537 - 6.0.1
= elevagéo vertical?
e Possui  sinalizagdo sonora informando o
E 47 |pavimento em equipamentos com mais de NIA - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.10.1
7 duas paradas?
Junto a porta do elevador ha dispositivo entre
i 1.,80 m e_2.50 m que_emlte sinais sonoro e ik s Ay N S s ABNT
visual, indicando o sentido em que a cabine se NBR NM 313
movimenta?
4 |A botoeira do pawmgnto esta localizada entre i it ear- i carivenlicadth N s s ABNT
0,90 m e 1,10 m do piso? NBR NM 313
s |A botoeira da cabm_e esta localizada entre A< e e e v oada N s s ABNT .
0,90 m e 1,30 m do piso? NBR NM 31
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugado Normativa MPDG n° 2/2017)

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

N° OPERAGAO  |N° SICONV )
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA / PR

7074.770-77 908.790

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGAO BOA VISTA

ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
= NIA - Justificar PELO CONCEDENTE QU PELO CONVENENTE NO ITEM DA oBS BES
TN |PEASRIGHE SiM NAlona.s.m (ndo serd MANDATARIA*** NO PROJETO EXECUTIVO DE PEngoggEr;gr;ﬁg&)e NBR 9050/15: ESERVAG
clapa verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESSIBILIDADE i s
5 |O desnivel entre 0 piso da cabine e o piso T — N s s NBI?EJTATSH
externo é de, no maximo, 15 mm?
o |A d‘tslancla hor!zontal entr'e 0 piso da cabine e NIA — dustifcar (ndo serd verifcado) N 5 s NBQ?I:ITS‘IS
o0 piso externo é de, no maximo, 35 mm?
O numero do pavimento esta localizado nos
53 |batentes externos, indicando o andar, em N/A - Justificar (ndo seré verificado) N S S 5452
relevo e em Braille?
s4a62| ESTACIONAMENTO DE VEICULOS N/A - Justificar (ndo serd verificado) Mo se ap"i'{-’E previso gm
Ha rota acessivel interligando as vagas
s4 [reservadas dos  estacionamentos  aos NIA- Justificar (ndo seré verificado) N S S 6.2.4
acessos?
Ha vagas de estacionamento reservadas a
55 |veiculos que transportem pessoas com NIA - Justificar (no seré verificado) S S S Lei 13.146/2015
deficiéncia?
O numero de vagas de estacionamento
reservadas a veiculos que fransportem
56 |pessoas com deficiéncia é de, no minimo, 2% NIA - Justificar (ndo serd verificada) S S S Lei 13.146/2015
2 do total de vagas, assegurada, no minimo 1
g vaga?
L
g As wvagas destinadas a pessoas com
o 57 |deficiéncia localizam-se a, no maximo, 50m do NIA - Justificar (ndo serd verificado) N S S 6.14.1.2
o acesso a edificagao ou elevadores?
=z
g As vagas destinadas a pessoas com
= s8 |deficiéncia contam com espago adicional de, NIA - Justificar (néo seré verificado) N S s 6.14.1.2
8 no minimo, 1,20 m de largura?
g 5 -
LT, 59 Ha' vagas de estacionamento re‘_?’ervadas a NIA - Juslificar (ndo serd verificado) S S S Lei 10.741/2003
w velculos que transportem pessoas idosas?
O numero de vagas destinadas a veiculos que
o |lransportem pessoas idosas & de, no minimo, T mmm—— s s s Lei 10.741/2003
5% do total de vagas, com no minimo uma
vaga?
As vagas destinadas a pessoas idosas estdo
61 |posicionadas préximas das entradas do N/A - Justificar (néo seré verificado) N S S 6.14
edificio?
o |AS _vagas reservadas contém sinalizagéo - N 3 s 565.&3
vertical e horizontal? :
63a69| ACESSO N/A - Justificar (ndo sera verificado) Nﬁnseapl[(:)an;lr;zprewslu em
- Ha indicagdo no projeto do tragado da rota T ——— s 3 s 641
acessivel?
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LISTA DE VERIFICAGAO EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugao Normativa MPDG n® 2/2017)

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
7074.770-77 908.790 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA [ PR
liPELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAQO BOA VISTA
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
A 7 NIA - Justificar PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO ITEM DA BES
ITEN, [DESCRIGAD SIM N"‘lo Hosth (nao sera MANDATARIA™* NG PROJETO EXECUTIVO DE L::JEDLSSSEXENEONTE N% NBR 9050/15; OHSERVAGY
; LAUDO DE CONFORMIDADE
anpe verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA CE DE
A rota acessivel interliga as areas de uso
64 |publico e adaptadas da edificagdo e incorpora NIA - Jusificar (néo serd verificado) S s S 6.1.1
as circulagbes?
65 TOdaS as entradas~ da ed'lﬁc'a(;ao de uso NIA - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.2.1;6.1.1.1
publico ou comum sdo acessiveis?
Se houver controle de acesso, tipo catracas
6 [ou cancelas, pelo menos um deles em cada NIA - Justificar (ndo sera verificado) N S S 6.2.5
2 conjunto é acessivel?
a e - e
u o |Possui smahz?gao |nfmrr’1at|_va e direcional nas R ———— N s s B
< eniradas e saidas acessiveis?
Ha mapa acessivel instalado imediatamente
apés a entrada principal com piso tatil
68 [associado, informando os principais pontos de NIA - Justificar (no sera verificado) N S S AnexoB B4
distribuicdo no prédio ou locais de maior
utilizagao?
Ha pelo menos duas formas de deslocamento
69 |vertical nas circulagbes verticais? (escadas, NIA - Justificar (néo serd verificado) S S S 6.3
rampas, plataformas elevatérias ou elevador)
70a73|PISO
As sup de piso p T ito regular, firme, eslével, ndo|
Ll irepidante e anti estando secas ou molhadas? S N S S 632
A rota acessivel é nivelada ou possui desniveis de no maxime 0,5 cm, ou
o 71 |quando malor que 0.5 cm e menor que 2 cm & chanfrada na proporgéo SiM N S S 6.3.4.1
12} 1:2 (50%)
B 72 |Hé rampa nos casos em que ocorra um desnivel maior que 2 cm? SIM N ! :J: 5
Se houver grelhas e juntas de dilalagdo em rolas acessivels, os vios
L perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensao méxima de 15mm? B N 5 S 6.3.5
74282| CORREDORES NIA - Justiicar (ndo serd verificado) NSRS L
w Quando a rota de fuga i escadas de éncia e elevaores de| i < p
Qg 83 |emergéncia hé drea de resgale com no minimo um M.R (0.80X1,20m) NIA - Justificar (no seré verificado) s s s 6.4.4 Nagse "p"clf':l: previsto am
,‘E g por pavimenlo e um para cada escada e elevador de emergéncia? RipIcTey
DO: = 84 As rolas de (ugal e as saldas de emergéncia estdo sinalizadas, com N/A - Justificar (ndo serd verificado) N s s 5.51 Néo se aplica, Féo previsto em
informacoes visuais, sonoras e tateis? projeto.

T‘;: RAMPAS E ESCADAS N/A - Justificar (n@o sera verificado) Nao se aplici:;r::z previsto em
72 |IPLATAFORMAS E ELEVADORES NIA - Justiicar (néo ser4 verificado) Naoss ﬂ"“‘;;& previsio sm
118a 2 i Nao se aplica, ndo previsto em
A - Lt 4 verificads
oh PORTAS E JANELAS N/A - Justificar (néo sera verificado) projeto,_
133; GERAL N/A - Justificar (ndo serd verificado) Koo ﬂPllt:.ﬂ[f]: Breviiaem
?ff PORTAS N/A - Justificar (nao sera verificado) Hacas ap"“‘:zjf‘:z previsio om
1143; BACIA SANITA RIA N/A - Juslificar (ndo sera verificado) Naase apli?)i:;jri; previto'em
1:59; LAVATORIO NiA - Justificar (ndo seré verificado) Niose ap”car.or::al: pravisto o
153a - : Nao se aplica, ndo previsto em
N/A - J
e MICTORIO ustificar (ndo sera verificado) i,

Ana, Clawdia.
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LISTA DE VERIFICAGAQ EM ACESSIBILIDADE (ANEXO | da Instrugao Normativa MPDG n° 2/2017)

N° OPERAGAQ  [N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR ) MUNICIPIO / UF
7074.770-77 908.790 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA JAGUARIAIVA / PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO BOA VISTA
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAGAO
A N/A - Justificar PELO CONCEDENTE OU PELO CONVENENTE NO ITEM DA
OBSERVAGOES
ITEW [BESCRIGAO siM ”’Zlo neste | nao ser MANDATARIA™ NO PROJETOEXECUTIVODE | PEL0 CONVENENTENO | g go5orss: ERVAG
aia verificado) | PROJETO DE ENGENHARIA ACESS|BILIDADE LAUDO DE CONFORMIDADE
———— = -
"fg; ACESSOR[OS N/A - Justificar (n&o seré verificado) Néose ap"‘::;)_"jz previsto.em
l:i:aa BOXE DE CHUVEIRO N/A - Justificar (ndo serd verificado) Nao se ap"c‘:‘ufﬁs previsio em
T |BANHEIRA NIA - Justificar (ndo ser varificado) SRR SBI S o m
’17:; AREA COMUM DOS VESTIARIOS NIA - Justificar (ngo sera verificado) Néo se “P"Cp'f:;{:: previsto em
184a B . 7’ Nio se aplica, ndo previsto em
188 CABINAS NIA - Justificar (ndo serd verificado)  prelsto.
Os bancos para veslidrios possuem encosto e profundidade minima de . .
w = .
[e] 189 10,45 m, largura minima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem NIA - Justificar (ndo sera verificada) N S g 7.14.2 Nao se apl'm':;:g previsio em
% um espago livie inferior com 0,30 m de profundid P .
< Os bancos area de transfe lateral com di 8 . " 7.14.2 Néo se aplica, ndo previsto em
p _ & 3
o 180 minimas de 0,80 x 1,20 m? N/A - Justificar (ndo ser4 verificado) N S S Figura 131 projeto.
191a x : . Nao se aplica, ndo previsto em
5 a
194 ARMARIOS N/A - Justificar (ndo serd verificado) "~ brojeto,
n 9 195 0s cabides e porta-objetos estdo a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m? NI/A - Justificar (ndo ser4 verificado) 7.14.5 Nao se aplica, nao previsto em
i p ) rojeto
2] = =
g ? 196 |0 porta-objetos possui profundidade méxima de 0,25 m? NIA - Justificar (ndo ser4 verificado) N 3 s 7.145 Nao se ”"”';E:;_“:!: Previsto em
197 a i _ : . Nio se aplica, ndo previsto em
20 |MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO) NIA - Justicar (nio serd verlicadlo) ey
. Em pontos de embarque e desembarque de lransporte piblico, se houver| . :
%] E 207 |assentos fixos efou apoios isquidticos, ha também espago para P.C.R NIA - Justificar (ndo serd verificado) S S S 8212 No se aplu:a:;_r:!.’:;) Frevislo em
E QD: com dimensdes de 0,80 m x 1,20 m? projelo;
Hé sinalizagdo informativa sobre as linhas disponivels nos pontos de 2 i 8.2.1.3 Nao se aplica, ndo previsto em
- o A -
208 6nibus, dos lipos visual e sonora? NIA - Justiicar (ndo seré verificada) N 8 S 527 projeto.
2319; TELEFONES N/A - Justificar (ndo sera verificada) Naase ap”m:‘,}lnﬂ: previsto am
pjelo_____ |
w9
L Se houver dreas drenantes de 4rvores invadindo as faixas livres do
g (c't)' 214 passeio, ha grelhas de protegao, com vaos de no méximo 15 mm? AN N S S 883
-
221251a L VEY A DE ATENDIMENTO Efou NfA - Justificar (ndo serd verificado) N0 soidpiica, Pﬁo prevista em
INFORMACOES projsto;
222 | AUTO-ATENDIMENTO NIA - Justificar (no serd verlficado) FHAYReLE s, ko previtio st
227a B . 7 Nao se aplica, néo previsto em
232 BEBEDOUROS NIA - Justificar (ndo serd verificado) s

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentagio para a Mandataria / Concedente, referente a 12

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandataria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel

N/A - Nao se aplica; S-sim; N-ndo

JAGUARIAIVA / PR

Local

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021

Data

(indicada no projelo) marcados com "SIM"

etapa de verificagéo (analise do Projeto Engenharia)

nos instrumentos de transferéncia com valor de repasse acima de R$ 5 milhdes.

Responsavel Técnico pelo projeto de acesibilidade:

Nome: ANA CLAUDIA KRUL
CREAICAU: 69.540/D-PR
ART/RRT: 1720211238566
CPF: 027.545.079-14
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