CAIX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
Composigio | 1 |PISO PODOTATIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO M2
SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) S A R T
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | BT
SINAPIi | 36178 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONALE ALERTA, *40X40X2,5°CM UN
SINAPIL | 34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | %6 |
“Composicio | 2 [COLCHAD DE ARGILA PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA, ESPESSURA 15 CM (7]
SINAPI-I 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10KM) M3 015 | 23,90 23,90
|ESCAVACAD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM o
SINAPI 101126 | TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 0,15 7,33 7,53
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H__| 7008 17,52 19,38

[CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS, INCLUSIVE ESCAVACAD, CARGA E COMPACTAGAO,
Composigio 3 |EXCLUSIVE TRANSPORTE E AQUISICAO DE MATERIAL M2
ROLO COMPACTADOR VIBRATGRIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO

OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -

_ SINAPL | CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0010236 89,17 91,41
~ MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | ==
SINAPI 5032 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,004095 148,10 151,16
~ | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 e
SINAPI 5934 | KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI CHI 0,006142 57,42 60,48
' CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, = ] B
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6250 | CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00389 137,44 139,64
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 1 ] = S
| POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPL | 6260  CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI 32,03
SINAPI 83338 : R oo i 0,00 5
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23 ER i S 17,52
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO
Composi¢io 4 TRANSPORTE ATE 30 KM E REJUNTE EM PO DE PEDRA ESPESSURA 5 CM .
PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
 SINAPLI 13186 PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,15 67,97 67,97
SINAP-I | 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 5 | ™3 | ieps 44,56 4456
_ SINAPL | 88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 0.2 20,06 2430
”””””””” ' TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO TR
SINAPI | 97913 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 45 1,74 1,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE |
Composigio 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M | un
SINAPLI | 370  AREIAMEDIA- POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 2] M3 | 00249 68,59 68,59
SINAPI | 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTOCPI32 | ke e 053 053
SINAPI- 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE e M3 | 00312 46,68 46,68
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40°
. SINAPH 21013 |KG/M (NBR 5580) M 3 46,05 45,05
7777777 ~ | CAMINHADTOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXO5 3,56 M, [ i X
|POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI | 73467  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | ewp o 9357 95,77
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H o 01 2257 520
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 3 o 0,6 17,52 1938 |
|BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO S
SINAPI 89225 | TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | cup [ moaiil] 3,89 389
T TFORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO (mAMmo 50CM) EM CHAPA
| - DE ACO E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AGO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM
Composigdo | & CONCRETO . e e
SINAPII | 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 | 01963 | 64680 646,80
e i FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE |
COMPOSICRO | 5 |ESPESSURA, COM HALETAS ANTL-GIRO, ALTURA 3 M : ) UN 1| e 17091

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPADE ACO 16,

0,50X0,25 M, PELICULA REFLETIVA NA FRENTE E VERSO, COM POSTE EM ACO GALVANIZADO 2",

7 INCLUSO BASE EM CONCRETO |
34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2, PAREDES COM 3,00MM DE
~ COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANT-GIRO, ALTURAZM : un  EEEEGET 16931

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatéria)
R-1, 60 X 60 cm, EM ACO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM ACO GALVANIZADO 2", ‘

[= icio 8 INCLUSO BASE EM CONCRETO o . UN

SINAP-I | 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA i M2 03018 646,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE EM AGO GALVANIZADO, 2, PAREDES COM 3,00MM DE

COMPOSIGAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA 3 M. UN i 189,31

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL DE A PREFERENCIA - R-2, 75
X75 cm, EM ACO 16, COM PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM ACD GALVANIZADO 2, INCLUSO |

Compasicio 9 BASE EM CONCRETO uN
 SINAPH| 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA W 3 M2 0,2436 | 645,80
~ FORNECIMENTO £ INSTALACAO DE POSTE EM ACO GALVANIZADO, 2", PAREDES COM 3,00MM DE | I
COMPOSICAO 5 ESPESSURA, COM HALETAS ANTI-GIRO, ALTURA3 M UN S 169,31
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FONTE CODIGO  DESCRICAD UNIDADE DESONERADO  NAO
RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015,
ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALCADA DE 1,50M DE LARGURA, TRECHO |
'EM NIVEL 1,50 X 1,50M, RAMPAS 1,80 X 1,50M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TATIL ALERTA

Composica 10 {4,50M),EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO i o
SINAPL| 4723 PEDRA BRITADA N.4 (50 A 76 MM] POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE =M 0,402 50,92 50,92
| siNapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i R | o 1752 | 1938
SINAPH | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO ™ 09 51,00 | 5,00 |
| 'EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, j j i P
SINAPI | 94990  FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_07/2016 | m3a | osas |  ss047 618,93

RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015
'ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS
| LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TATIL ALERTA TRANSVERSAL A RAMPA (1, SﬁMl
Composigdo | 11 |E TATIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO P J__ UN

‘
SINAPI | 4723 PEDRABRITADAN.4(50A POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 | 0402 50,92 50,92
SINAPI | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S 0,765 1752 19,38
| SINAPH | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 | 052 51,00 51,00
B s " EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, : L i )
SINAPI | 94990  FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 | 0378 55047 | 618,93
Composigdo | 12 CAIXA DE LIGACAD CONFORME O PROJETO [ uo

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANCAMENTO,

SINAPI | 90857  ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 B o | e [EsE 404,97 408,44
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES DE -
SINAPI | 91004  PAVIMENTO UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 . M2 | 608 13,83 15,00

ARMACAU DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
| UM EDIFCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92761 |AF_12/2015 z KG | 9,7 011 | 10,39 =

C ico | 13 | CAIXA DE CAPTACAO CONFORME O PROJETO up

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANCAMENTO,

SINAPI 90857  ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 | 048 | 40497 408,44
~ FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES DE | j T 5
_ SINAPI | 91004  PAVIMENTO UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 e [EEBME | aam | aso0
ARMAGCAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOEM ‘
UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. |
SINAPI | 92761 AF_12/2015 | ke [ESd3s a1 | ange.
" SINAPLI | 11244 GRELHAFOFO ARTICULADA, CARGAMAXIMA 15T, *300X 1000° MM, E=*15* MM | UN | g 77 | 17w |

I "PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD CIVIL} EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, ADESIVADA, DE |

c L aaxsaem i m2
i PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 | |
SINAPIH 4813 |X1,125*M . i M2 1 | 280,00 280,00
Composigs 15 |DISSIPADOR DE ENRGIA MODELO DNIT CONFORME PROJETO DEB ub

LIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS

|CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES MULTI
| MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANGAMENTO, |
SINAPI 90857 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 M3 | 09938 | 40497 | 40844

FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAGOES DE [
_ SINAPI | 91004  PAVIMENTO UNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_D6/2015 . . | 1500
SINAPI | 93358  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1056 | 6930 | 7666
[ PEDRA DE MAD OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, |
SINAPII | 4730  SEM FRETE) M3 | 0768 | 4880 | 4880
I ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO | [
SINAPI | 100466 | MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019 M3 | 03072 | 33524 34026

&

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA_AF
© 05/2020 CONSIDERANDO O TRANSPORTE DE PO DE PEDRA DMT = 48 KM E DA PEDRA GRANITICA |

Composigio 16 DMT = 48 KM [SENDO 30 KM PAVIMENTO ASFALTICO E 18 KM PAVIMENTO LETO NATURAL) | M2
=35 |EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. |
SINAPI | 101170  AF_05/2020 | owig S ages | 31,93
T ~ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE [ ‘
SINAPI \ 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | maxewm | age | 0 130 | 1,31
] 'TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | :
SINAPI 93589 PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 = etei iy | maxkm | 2938 | 181 A48 |
e Ao, Uowdia, l
Data Responsavel Técnico: ANA CLAUDIA KRUL

CREA/CAU: 69.540/D-PR
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